> CLIPS EN CAGUTCHOUC

CLIPS A REVETEMENT CAOUTCHOUC

@ Le caoutchouc empéche la transmission des vibrations,
protege contre les rayures et isole.

@ La gamme de clips SS est dotée d'une couche unique et
solide d'acier galvanisé a chaud.

@ Le profilé en caoutchouc est en matiere EPDM.

Colliers de fixation & revétement caoutchouc

Les colliers de fixation sont principalement utilisés pour mainte-
nir des tuyaux, des tubes et des cables en place. Le profilé en
caoutchouc empéche la transmission des vibrations, protege
contre les rayures et isole.

Avantages en un coup d'ceil Matériaux
e Autres formes de colliers disponibles sur demande . . . . . .
e Beaucoup d'autres options de matériaux @ @ @ @ @ @
(W1) (W4)
X X

Applications typiques

Les clips a revétement caoutchouc sont utilisés dans l'industrie
automobile, la construction de machines,les applications
hydrauliques et pneumatiques, les industries de traitement, la
construction navale et la réfrigération.
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Dimensions Spécifications

CLIP A REVETEMENT CAOUTCHOUC SMS ABA

Largeur  Diamétres Diamétres SI0

(Bmm) (D mm) (D pouce) Réf. produit
12 32 1/8 09758112 003
48 3/16 09758112 005
6.4 1/4 09758112 006
19 5/16 09758112 008

95 3/8 09758112 010

Il 1/16 0975811201l

12,7 12 09758112013

14,3 9/16 09758112 014

15,9 5/8 09758112 016

B EE‘ N 175 11/18 09758112 018
] 19 3/4 09758112019
20,6 13/16 09758112021
22,2 1/8 09758112 022
238 5/16 09758112 024
25,4 | 09758112 025
21 11/16 09758112 027
28,6 /8 09758112 029
30,2 13/16 09758112 030
318 11/4 09758112 032
333 15/16 09758112033
349 13/8 09758112 035
36,5 17/16 09758112 036
38l /2 09758112 038

4 15/8 09758112 04|
445 13/4 09758112 045
47 17/8 09758112 047

5l 2 09758112 051
54 21/8 09758112 054
60 23/8 09758112 060
65 29/16 09758112 065

74 215/16 09758112 074

110 45/16 09758112110

* Disponible en acier inoxydable sur demande
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