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Nous avons commencé notre épopée, il y a plus de cent ans, avec la 
fabrication d'équipements de lutte contre l'incendie. Avec l'invention 
d'un nouveau type de collier de serrage pour flexibles, nous avons 
contribué à l'époque à l'amélioration de la lutte contre l'incendie. 
Aujourd'hui, nous sommes toujours intimement convaincus que la 
qualité sauve des vies. C'est certainement la raison pour laquelle nos 
colliers sont une référence dans le secteur industriel.
  La marque ABA est le porte-drapeau du groupe NORMA. Au fil des 
années, nous avons construit une clientèle solide et loyale dans le 
monde entier grâce à la qualité hors du commun de nos produits.
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Dotés de leurs boîtiers bleus emblématiques, nos colliers 

sont synonymes de qualité, de fiabilité et de sécurité dans le 

monde entier. Parce que les professionnels exigeants savent 

que nous ne faisons aucun compromis en matière de force 

de serrage, de tension et de couple de rupture. Toujours. 

Un petit morceau de métal peut sembler insignifiant, mais 
vous et moi nous savons bien que la qualité jusque dans les 
moindres détails est un élément primordial. C'est pourquoi, 
depuis nos premiers pas en 1896, nous n'avons jamais cessé 
de croire que la qualité sauve des vies. C'est certainement la 
raison pour laquelle nos colliers de serrage pour flexibles sont 
considérés comme les meilleurs dans le secteur industriel.
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Fiabilité

Les colliers de serrage ABA sont 

conçus pour offrir une réserve de 

force de serrage et pour ne pas 

rompre. Ils continueront à assurer 

avec fiabilité une étanchéité 

performante autour du flexible 

lorsqu'ils sont serrés (cf. ligne bleue 

fig. 1), et ce à 360° autour du joint.

Boîtier pressé monobloc

Le boîtier de la vis sans fin est pressé 

à partir d'un tuyau sur mesure 

présentant une tolérance intérieure 

de quelques centièmes de millimètre. 

Les boîtiers de vis sans fin ABA 

résistent à des couples de rupture 

élevés grâce à leur conception, en 

comparaison à celle de boîtiers 

rivetés, soudés ou juste pliés.

Force de serrage élevée

Un bon collier de serrage doit être en 

mesure de développer un niveau de 

force de serrage élevé autour du 

tuyau ou du flexible. La régularité de 

la force de serrage assure une 

étanchéité parfaite. C'est en détermi-

nant le couple à l'installation que 

vous décidez du niveau de force à 

appliquer.

N'altère pas le flexible

La face intérieure lisse et les bords de 

bande relevés n'altèrent pas le 

flexible et réduisent le risque de 

fuites. Choisir un collier de serrage 

pour flexibles revient à choisir une 

force de serrage. Lors de ce choix, il 

faut garder à l'esprit que les car-

actéristiques du caoutchouc 

réduiront la force de serrage sur le 

long terme. La force de serrage que 

vous avez choisie est-elle suffisam-

ment importante ?

  Optez pour la sécurité, choisissez 

des colliers de serrage ABA Original.

Zinc-aluminium

Nos bandes standard sont fabriquées 

à partir de zinc-aluminium, qui offre 

une protection anti-corrosion 

approximativement trois fois 

supérieure à une galvanisation 

classique. Une bande en zinc-alumin-

ium, associée à la conception de nos 

produits, offre la force de serrage 

optimale.

ABA : pour un environnement et 

une qualité meilleurs

Les colliers de serrage ABA sont 

fabriqués dans des usines certifiées 

selon la norme ISO 14001 et nos 

produits peuvent être réutilisés 

plusieurs fois grâce à la qualité 

élevée et constante suivie en 

permanence dans nos systèmes ISO 

9000:2000 et ISO TS 16949.

ABA SAFESE AL TECHNOLOGY™

Fig. 1. Efficacité mécanique des colliers de serrage ABA, c'est-à-dire le 
rapport couple de serrage et force d'étanchéité. (Test d'efficacité 
mécanique bisectoriel. Force : Newton, vitesse : 200 tr/min.)
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Nos tests : une garantie contre les 
fuites
Un raccord de flexible comprend 
trois composants :
•	 Embouts de tuyau : il en existe un 

grand nombre pour différentes 
applications.

•	 Flexibles : il en existe une quantité 
tout aussi importante.

•	 Bien entendu, des colliers de 
serrage pour flexibles présentant 
des différentes caractéristiques 
sont également nécessaires pour 
des applications différentes. ABA 
Original peut être utilisé, avec le 
couple de serrage qui convient, 
pour un grand nombre d'applica-
tions. ABA Original avec bandes en 
zinc-aluminium ou inoxydable 
offre une force de serrage extrême-
ment importante et un raccorde-
ment hermétique. 

•	 Testés conformément à la norme 
SS-ISO 9227 avec un pulvérisateur 
de brouillard salin neutre

•	 De produits haut-de-gamme 
fabriqués dans des usines certi-
fiées selon la norme TS 16949:2000. 
Les meilleures qualités d'acier 
permettent des processus de 
production stables et offrent une 
qualité de produits élevée et 
constante.

•	 Produits fabriqués dans des usines 
certifiées selon la norme ISO 14001 
et entièrement produits à partir de 
matériaux recyclables.

Appareil de mesure de la force de 
serrage
Si vous souhaitez comparer la force 
de serrage de différents produits, 
nous pouvons vous aider sur place 
avec nos équipements de mesure 
portatifs. Une fois la force de serrage 
déterminée, un niveau adapté de 
protection anti-corrosion peut être 
sélectionné dans le tableau figurant 
sur la page suivante.

Expertise globale étendue
Nous testons en permanence des 
systèmes de flexibles, d'embouts, de 
colliers de serrage et de raccords 
dans notre centre technique, de 
manière à développer de nouveaux 
produits et à améliorer nos produits 
existants.

Centre technique d'Anderstorp
L'efficacité mécanique, présentée 
dans le schéma sur le côté gauche en 
fig. 1, est l'un de nos paramètres de 
test. Une augmentation du couple de 
serrage ne signifie pas toujours une 
augmentation de la force de serrage ! 
Ici, la conception et la lubrification 
du collier de serrage jouent un rôle 
essentiel. Notre centre technique est 
doté d'un équipement de pointe 
permettant de tester la pression, les 
vibrations et les variations de 
température. Des paramètres 
essentiels qui influencent le raccord-
ement de flexibles ou de tuyaux au fil 
du temps. Au cours des dernières 
années, nombreux sont nos clients à 
nous avoir demandé d'effectuer des 
tests et de leur fournir un conseil 
technique concernant leurs applica-
tions spécifiques.

Dans le secteur industriel, le choix 
du collier de serrage est important. 
Par conséquent, nous avons dével-
oppé un dispositif permettant de 
mesurer la force de serrage exacte en 
huit points, directement après 
l'installation et sur des périodes 
prolongées. Les tests ont montré que 
les produits ABA atteignent des forces 
de serrage élevées avant de casser et 
assurent ainsi au client de disposer 
d'une réserve de force de serrage 
dans le collier permettant d'éviter 
une fuite ou une décharge de 
pression au fil du temps. Pour toute 
demande d'exécution de tests 
adaptés à vos besoins spécifiques, 
contactez simplement le responsable 
commercial de votre secteur.

Fig. 2 Une qualité élevée et constante d'un collier à un autre. Chaque 
graphique représente un collier de serrage. (Test « une mesure » sur 
8 secteurs. Force : Newton, vitesse : 200 tr/min.)

Fig. 3. Force de serrage résiduelle élevée grâce au concept de boîtier 
monobloc. (Test de charge sur 8 secteurs. Force : Newton, durée : 1 
min, saut de temps : 6 sec, couple de serrage : 4,5 Nm.)
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GUIDE

PAGE TYPE PLAGE DE DIAMÈTRES LARGEUR DE BANDE MATÉRIAU

P14 ABA Original 15-307 mm 12 mm Zinc-aluminium, acier 

inoxydable 

et résistant aux acides

P16 ABA Original SMO 15-307 mm 12 mm Acier inoxydable résistant 

aux acides

P18 ABA Nova 8-85 mm 9 mm Zinc-aluminium, acier 

inoxydable 

et résistant aux acides

P20 ABA Safe 32-112 mm 12 mm Zinc-aluminium et 

acier inoxydable

P22 ABA Mini 7-17 mm 9 mm Acier zingué et 

inoxydable

P26 Breeze Standard 

Couple élevé

25-232 mm 16 mm Acier inoxydable

P27 Breeze Standard à couple 

constant

12-160 mm 14,3 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P28 Breeze à couple constant 

pour applications lourdes

44-168 mm 16 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P30 Breeze Aero BG / BGV 12-160 mm 14,3 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P32 Breeze Aero-Seal 11-311 mm 14,2 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P34 Breeze Mini 5,6-64 mm 7,9 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent
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PAGE TYPE PLAGE DE DIAMÈTRES LARGEUR DE BANDE MATÉRIAU

P36 Breeze Power-Seal 11-178 mm 12,7 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P38 Gaine Breeze 13-140 mm 14 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P40 Breeze Make-A-Clamp 2,6-30,5 mm 12,7 mm Acier inoxydable

P42 ABA Power clamp 32-175 mm 20 mm Acier zingué et 

résistant aux acides

P44 ABA Robust 

résistant aux acides

17-252 mm 18, 20, 25 mm Résistant aux acides

P46 Boulon pour rainure en T 

Breeze

31,8-223,8 mm 19 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P48 Boulon pour rainure en T 

Breeze à ressort

54-198,4 mm 19 mm Bande en acier inoxyda-

ble et vis d'un matériau 

différent

P50 Clips pour outils 6-93 mm NA Acier zingué et 

revêtu au nylon

P52 Clips pour crayons et 

stylos

7-15 mm NA Acier pour ressorts  

et nickelé

P54 Clips à revêtement 

caoutchouc

3,2-110 mm 12 mm Acier zingué et acier 

inoxydable

P56 Colliers à lien plastique 30-240 mm 4,52-7,62 mm Nylon grade 6/6
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PAGE TYPE PLAGE DE DIAMÈTRES LARGEUR DE BANDE MATÉRIAU

P58 Assortiment ABA 270 8-56 mm 9 mm Zinc-aluminium et 

acier inoxydable

P58 Assortiment ABA 120 8-15 mm 9 mm Zingué 

P59 Assortiment ABA 335 8-65 mm 9 mm Zinc-aluminium

P59 Assortiment ABA 244 8-65 mm 9 mm Zinc-aluminium

P60 Outil de montage pour 

colliers à lien plastique

P60 Outil de démontage pour 

colliers à lien plastique

P60 Pinces pour collier 

en acier inoxydable

P60 ABA Flexidriver - 25 cm

P60 ABA Flexidriver - 60 cm

P60 Tournevis dynamométri-

que ABA

GUIDE
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Matériau et traitement de 
surface choisis par le 
fabricant. 72 heures min. 
avant apparition de rouille 
rouge.* Comparable à W1.

Matériau et traitement de 
surface choisis par le 
fabricant. 200 heures min. 
avant apparition de rouille 
rouge.*

Toutes les pièces en acier 
chromé 1.4016/AISI 430/
SS2320. La durée min. 
avant apparition de rouille 
rouge est de 500 heures.* 
Comparable à W3.

Toutes les pièces en acier 
inoxydable 1.4301/AISI 
304/SS2333 La durée 
min. avant apparition de 
rouille rouge est de 
500 heures.* Comparable 
à W4.

Toutes les pièces en acier 
résistant aux acides 
1.4436/AISI 316/SS2343 
La durée min. avant 
apparition de rouille rouge 
est de 2000 heures.*  
Comparable à W5.

Toutes les pièces en acier 
inoxydable résistant aux 
acides 1.4547/SS2378.  
La durée min. avant 
apparition de rouille rouge 
est nettement supérieure 
à 4000 heures.* 

* Testé conformément à la norme SS-ISO 9227 avec un pulvérisateur de brouillard salin neutre.

SS = norme suédoise.
 
DIN = Institut allemand de 
normalisation. 

AISI = Institut américain du fer 
et de l'acier.

Standard DIN AISI/AS BS AFNOR NF SS SUS

S10, W1 Acier complètement zingué

S20 Choix du fabricant 200 heures min. avant apparition de rouille rouge.

        W2 1. 4016 dans le boîtier et la bande. Vis : 72 heures avant apparition de rouille rouge.

S30, W3 1.4016 430 430 S 17 Z8 C17 2320 430

S40, W4 1.4301 304 304 S 15 Z6 CN 18-09 2332 304

S50, W5 1.4401 316 316 S 31 Z3 CND 17-11-1 2343 316

S60 1.4547

Normes internationales sur les matériaux

S10 S20 S30 S40 S50 S60
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COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PL E INE

Applications typiques

•	 Construction de machines

•	 Industrie chimique 

•	 Systèmes d'irrigation

•	 Ferroviaire

•	 Machines agricoles

•	 Machines de construction

•	 Applications marines

ABA ORIGINAL

Il n'y a qu'un seul Original

Les colliers de serrage ABA Original se caractérisent par un 

boîtier pressé monobloc ultra-solide, des bords de bande relevés 

et une face intérieure de bande lisse qui protège le flexible. ABA 

Original – Le collier sans faille à force de serrage et couple de 

rupture élevés. 

Avantages en un coup d'œil

•	 Force de serrage élevée 

•	 Couple de rupture élevée

•	 Protection du flexible grâce à la face intérieure de bande lisse.

•	 Chaque collier de serrage est daté pour les besoins de la 

traçabilité

1 	 Boîtier pressé monobloc ultra-solide

2 	 Bords de bande relevés

3 	 Face intérieure de bande lisse

1

2

3

Matériaux

Les colliers de serrage en acier inoxydable ABA sont le choix qui 

s'imposent tout naturellement pour les applications exigeant une 

résistance à la corrosion. 

ABA Original zinc-aluminium S20

•	 La bande est en zinc-aluminium pour une résistance accrue à 

la corrosion, assurant une protection trois fois supérieure à 

celle offerte par l'acier galvanisé classique.

ABA Original acier inoxydable S40

•	 Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable SS2333/

AISI 304

ABA Original résistant aux acides S50

•	 Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable SS 2343/

AISI 316 

•	 Le choix qui s'impose tout naturellement pour les applications 

exigeant une résistance à la corrosion de premier ordre.

S30 S40S10 S20 S50 S60

(W1)

× ×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
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Dimensions Spécifications
ABA ORIGINAL 12 MM
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Épaisseur S20 S40 S50

(B. mm) (D mm) (D pouce) (S mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

12  15-24 9/16-15/16 0,8 0813 4001 020 0813 4003 020 0813 4034 020

 19-28 3/4-1 1/8 0,8 0813 4001 024 0813 4003 024 0813 4034 024

 22-32 7/8-1 1/4 0,8 0813 4001 027 0813 4003 027 0813 4034 027

 26-38 1-1 1/2 0,8 0813 4001 032 0813 4003 032 0813 4034 032

 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8* 0813 4001 038 0813 4003 038 0813 4034 038

 38-50 1 1/2-2 0,8* 0813 4001 044 0813 4003 044 0813 4034 044

 44-56 1 3/4-2 3/16 0,8* 0813 4001 050 0813 4003 050 0813 4034 050

 50-65 2-2 9/16 0,8* 0813 4001 058 0813 4003 058 0813 4034 058

 58-75 2 1/4-2 15/16 0,8* 0813 4001 067 0813 4003 067 0813 4034 067

 68-85 2 11/16-3 3/8 0,8* 0813 4001 077 0813 4003 077 0813 4034 077

 77-95 3-3 3/4 0,8* 0813 4001 086 0813 4003 086 0813 4034 086

 87-112 3 7/16-4 7/16 0,8* 0813 4001 100 0813 4003 100 0813 4034 100

 104-138 4 1/16-5 7/16 0,8* 0813 4001 121 0813 4003 121 0813 4034 121

 130-165 5 1/8-6 1/2 0,8* 0813 4001 148 0813 4003 148 0813 4034 148

 150-180 5 15/16-7 1/16 0,8* 0813 4001 165 0813 4003 165 0813 4034 165

 175-205 6 7/8-8 1/16 0,8* 0813 4001 190 0813 4003 190 0813 4034 190

 200-231 7 7/8-9 1/16 0,8* 0813 4001 216 0813 4003 216 0813 4034 216

 226-256 8 7/8-10 1/16 0,8* 0813 4001 241 0813 4003 241 0813 4034 241

 251-282 9 7/8-11 1/8 0,8* 0813 4001 267 0813 4003 267 0813 4034 267
 277-307 10 15/16-12 1/16 0,8* 0813 4001 292 0813 4003 292 0813 4034 292

* 1,0 pour S20

S
(D)
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Applications typiques

•	 Câble pour pièces destinées 

à des équipements en 

contact avec l'eau de mer

•	 Équipements de traitement 

chimique et alimentaire

•	 Équipements de production  

de gaz et de pétrole

•	 Applications marines et 

construction navale

Pour les environnements les plus extrêmes

Fabriqués en matériau SMO 254 pour les environnements 

extrêmes où l'acier inoxydable de qualité inférieure ou un 

matériau résistant aux acides ne sont pas suffisants. Le SMO 254 

est un acier inoxydable austénitique conçu pour offrir une 

résistance maximale à la corrosion par piqûres et par fissures, 

ainsi qu'une excellente résistance à différents types de corrosion 

sous tension. 

Avantages en un coup d'œil

•	 Chaque collier de serrage est daté pour les besoins de la 

traçabilité

•	 Excellente résistance à la corrosion par piqûres et par fissures

•	 Résistance extrêmement élevée à la corrosion fissurante

•	 Performances solides sous charges mécaniques lourdes

Matériau

1 3

4

3

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PL E INE

ABA ORIGINAL SMO

1 	 Vis hexagonale

2 	 Code de traçabilité

3 	 Boîtier pressé monobloc

4 	 Face intérieure de bande lisse

ABA Original SMO S60

•	 Cet acier est idéal pour les environnements fortement chlorés, 

comme l'eau saumâtre, l'eau de mer et les flux de procédé 

extrêmement chlorés.

•	 Toutes les pièces sont fabriquées à partir de matériau 		

SMO 254 / SS 2378 / EN 1.4547 / S31254

•	 Durée min. avant apparition de rouille rouge - nettement 

supérieure à 4000 heures

S30 S40S10 S20 S50 S60

(W1)

×
(W6)

×
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SpécificationsDimensions

ABA ORIGINAL SMO 12 MM
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Épaisseur S60

(B mm) (D mm) (D pouce) (S mm) Réf. produit

12  15-24 9/16-15/16 0,8 0813 0043 020

 19-28 3/4-1 1/8 0,8 0813 0043 024

 22-32 7/8-1 1/4 0,8 0813 0043 027

 26-38 1-1 1/2 0,8 0813 0043 032

 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8 0813 0043 038

 38-50 1 1/2-2 0,8 0813 0043 044

 44-56 1 3/4-2 3/16 0,8 0813 0043 050

 50-65 2-2 9/16 0,8 0813 0043 058

 58-75 2 1/4-2 15/16 0,8 0813 0043 067

 68-85 2 11/16-3 3/8 0,8 0813 0043 077

 77-95 3-3 3/4 0,8 0813 0043 086

 87-112 3 7/16-4 7/16 0,8 0813 0043 100

 104-138 4 1/16-5 7/16 0,8 0813 0043 121

 130-165 5 1/8-6 1/2 0,8 0813 0043 148

 150-180 5 15/16-7 1/16 0,8 0813 0043 165

 175-205 6 7/8-8 1/16 0,8 0813 0043 190

 200-231 7 7/8-9 1/16 0,8 0813 0043 216

 226-256 8 7/8-10 1/16 0,8 0813 0043 241

 251-282 9 7/8-11 1/8 0,8 0813 0043 267
 277-307 10 15/16-12 1/16 0,8 0813 0043 292

(D)

(B)

C
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Le collier de serrage ultra-polyvalent

Les colliers de serrage ABA Nova intègrent un boîtier de concep-

tion nouvelle, positionné pour distribuer plus régulièrement une 

force de serrage élevée et offrir un guidage plus sûr de la bande 

insérée. Le corps de boîtier court offre également une pression de 

contact optimale sur le flexible.

La conception nouvelle génération permet de bénéficier d'une 

réserve de force de serrage qui résiste aux ruptures, pour un 

raccordement étanche et sûr. De plus, la face intérieure lisse et les 

bords de bande relevés n'altèrent pas le flexible et réduisent 

également le risque de fuites.

Avantages en un coup d'œil

•	 Force de serrage élevée 

•	 Couple de rupture élevé 

•	 Couple de rotation à vide inférieur

•	 Chaque collier de serrage est daté pour les besoins de la 

traçabilité

•	 Nécessite un espace d'étanchéité très faible

Matériaux

1
2

3

4

5

Le collier de serrage ABA Nova ultra-polyvalent est un choix idéal 

pour les flexibles de plus petites dimensions. 

ABA Nova zinc-aluminium S20

•	 La bande est en zinc-aluminium pour une résistance accrue à 

la corrosion, assurant une protection trois fois supérieure à 

celle offerte par l'acier galvanisé classique.

ABA Nova acier inoxydable S40

•	 Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable SS2333/

AISI 304

ABA Nova Résistant aux acides S50

•	 Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable SS2343/

AISI 316

•	 Le choix qui s'impose tout naturellement pour les applications 

exigeant une résistance à la corrosion de premier ordre.

•	 Cela garantit non seulement un haut niveau de résistance à la 

corrosion, mais évite également une abrasion due à l'utilisation 

de différentes qualités de matériaux.

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PL E INE

ABA NOVA

1 	 Vis de conception spéciale - Couple de rotation à vide amélioré

2 	 Boîtier compact - Répartition plus uniforme de la force de serrage

3 	 Verrouillage mécanique - Pas de points de soudure

4 	 Marquage de la bande - Matériau et taille marqués sur chaque collier

5 	 Code de traçabilité sur chaque collier de serrage

Applications typiques

•	 Construction de machines

•	 Industrie chimique 

•	 Systèmes d'irrigation

•	 Ferroviaire

•	 Machines agricoles

•	 Machines de construction

•	 Applications marines

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

× ××
(W4)

×
(W5)

×
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Dimensions Spécifications

ABA NOVA 9 MM 						    
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Épaisseur S20 S40 S50

 (B mm) (D mm) (D pouce) (S mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

9 8-14 5/16-9/16 0.8 0811 6108 011 0811 6110 011 0811 6112 011

11-17 7/16-11/16 0.8 0811 6108 014 0811 6110 014 0811 6112 014

13-20 1/2-13/16 0.8 0811 6108 017 0811 6110 017 0811 6112 017

15-24 9/16-15/16 0.8 0811 6108 020 0811 6110 020

19-28 3/4-1 1/8 0.8 0811 6108 024 0811 6110 024

22-32 7/8-1 1/4 0.8 0811 6108 027 0811 6110 027

26-38 1-1 1/2 0.8 0811 6108 032 0811 6110 032

32-44 1 1/4-1 3/4 0.8* 0811 6108 038

38-50 1 1/2-2 0.8* 0811 6108 044

44-56 1 3/4-2 3/16 0.8* 0811 6108 050

50-65 2-2 9/16 0.8* 0811 6108 058

58-75 2 1/4-2 15/16 0.8* 0811 6108 067

68-85 2 11/16-3 3/8 0.8* 0811 6108 077

70-90 2 3/4-3 9/16 0.8* 0811 6109 080

80-100 3 1/8-3 15/16 0.8* 0811 6109 090

90-110 3 9/16-4 5/16 0.8* 0811 6109 100

100-120 3 15/16-4 3/4 0.8* 0811 6109 110

110-130 4 5/16-5 1/8 0.8* 0811 6109 120

120-140 4 3/4-5 1/2 0.8* 0811 6109 130

130-150 5 1/8-5 15/16 0.8* 0811 6109 140
140-160 5 1/2-6 5/16 0.8* 0811 6109 150

(D)

* 1,0 pour S20
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Le collier de serrage flexible

ABA Safe™ utilise la souplesse du flexible (caoutchouc) et 

protège les flexibles souples contre les détériorations. Les 

bourrelets du profil augmentent la pression du collier de serrage 

localement, le collier peut donc également être utilisé pour de la 

tuyauterie plastique relativement résistante à la déformation. Le 

collier de serrage Safe™ offre la force de serrage nécessaire pour 

mettre en œuvre un joint efficace.

Avantages en un coup d'œil

•	 Protège les flexibles contre la détérioration

•	 Insert fabriqué en acier inoxydable dans tous les cas

•	 Chaque collier de serrage est daté pour les besoins de la 

traçabilité

Matériaux

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PL E INE

ABA SAFE

1 	 Boîtier pressé monobloc ultra-solide

2 	 Face intérieure de bande lisse

3 	 Insert de ressort

Applications typiques

•	 Conduites plastiques ou flexibles.

1

2

ABA Safe zinc-aluminium S20

•	 La bande est en zinc-aluminium pour une résistance accrue à 

la corrosion, assurant une protection trois fois supérieure à 

celle offerte par l'acier galvanisé classique.

ABA Safe acier inoxydable S40

•	 Toutes les pièces sont fabriquées en acier inoxydable SS2333/

AISI 304

•	 Chaque collier de serrage est daté pour les besoins de la 

traçabilité. Cela garantit non seulement un haut niveau de 

résistance à la corrosion, mais évite également une abrasion 

provoquée par l'utilisation de différentes qualités de matériaux.

3

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

× ××
(W4)

×
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ABA SAFE™ 12 MM
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Épaisseur S20 S40

 (B mm) (D mm) (D pouce) (S mm) Réf. produit Réf. produit

12 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8* 0813 4008 038 0813 4017 038

38-50 1 1/2-2 0,8* 0813 4008 044 0813 4017 044

44-56 1 3/4-2 3/16 0,8* 0813 4008 050 0813 4017 050

50-65 2-2 9/16 0,8* 0813 4008 058 0813 4017 058

58-75 2 1/4-2 15/16 0,8* 0813 4008 067 0813 4017 067

68-85 2 11/16-3 3/8 0,8* 0813 4008 077 0813 4017 077

77-95 7-3 3/4 0,8* 0813 4008 086 0813 4017 086
87-112 3 7/16-4 7/16 0,8* 0813 4008 100 0813 4017 100

* 1,0 pour S20

Dimensions Spécifications

Caractéristiques de Safe

•	 Illustration 1.  Au serrage, la bande ondulée provoque une 

compression maximale du caoutchouc au niveau des deux 

bourrelets. Le caoutchouc est compressé vers l'intérieur et vers 

l'extérieur en direction des bords. Le caoutchouc entre les 

deux bourrelets n'étant que très peu affecté, il conserve son 

élasticité et agit comme un joint torique.

•	 Illustration 2. Lorsque la bande chauffe, le joint torique se 

redresse. En refroidissant, il reprend sa forme d'origine et assure 

de nouveau l'étanchéité du raccord d'extrémité. Avec sa 

conception, le collier de serrage Safe™ est particulièrement 

adapté aux flexibles dotés de parois relativement épaisses. Les 

tuyauteries plastiques relativement résistantes à la compression 

peuvent souvent être étanchéifiées grâce à la pression élevée.
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COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PL E INE

Une solution durable pour un serrage rapide et sûr

Le collier de serrage ABA Mini Standard est idéal pour une 

utilisation sur de petits flexibles à faible épaisseur de paroi. Ce 

petit collier de serrage fournit une excellente force de serrage, 

nettement supérieure aux colliers sans vis.

ABA MINI

Avantages en un coup d'œil

•	 Force de serrage excellente, nettement supérieure aux colliers 

sans vis.

•	 Gravure de la marque ABA et de la taille sur la bande.

Type de boîtiers et de vis pour bandes

3

Vis à fente combinée ABA Mini S10. 

•	 Collier de serrage pré-galvanisé. La 

vis à fente combinée permet 

l'utilisation de différents outils 

d'installation.

Vis à fente cruciforme ABA Mini 

S40. 

•	 Petit collier de serrage réutilisable. 

La construction en acier inoxydable  

est idéale pour les environnements 

difficiles.

1 	 Bords de bande relevés

2 	 La languette de bande qui s'adapte sous le flexible est profilée 

pour accroître la solidité.

3 	 Tête hexagonale permettant un serrage avec une douille flexible. 

4 	 L'écrou est retenu même si la vis est retirée.
1

2

4

Matériaux

Applications typiques

•	 Pour petits flexibles à paroi 

de faible épaisseur

S40S10 S20 S30 S50 S60

((W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
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Dimensions Spécifications

ABA MINI
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Épaisseur S10 S40

(B mm) (D mm) (D pouce) (S mm) Réf. produit Réf. produit

9 7 1/4 0,5 0810 6101 007 0810 3002 007

8 5/16 0,5 0810 6101 008 0810 3002 008

9 3/8 0,5 0810 6101 009 0810 3002 009

10 3/8 0,5 0810 6101 010 0810 3002 010

11 7/16 0,5 0810 6101 011 0810 3002 011

12 1/2 0,5 0810 6101 012 0810 3002 012

13 1/2 0,5 0810 6101 013 0810 3002 013

14 9/16 0,5 0810 6101 014 0810 3002 014

15 9/16 0,5 0810 6101 015 0810 3002 015

16 5/8 0,5 0810 6101 016 0810 3002 016
17 11/16 0,5 0810 6101 017 0810 3002 017
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COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

1 	� Exceptionnelles puissance de serrage, pression d'étanchéité 

et résistance aux vibrations

2 	� Bande de doublage intérieure permettant de protéger  

le flexible

3 	� Huit filetages de vis engagés simultanément dans la bande 

4 	� Vis à tête hexagonale fendue de 7,9 mm

1

2

BREE ZE STANDARD À COUPLE ÉLE VÉ

BREEZE STANDARD À COUPLE ÉLEVÉ				  
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Vis à tête hexagonale fendue S40
 (B mm)  (D mm) (D pouce) (mm) Réf. produit

Vis en acier inoxydable 304

16  25-45 1-1 3/4 7,9 0156 6021 035
 32-54 1 1/4-2 1/8 0156 6021 043

 45-67 1 3/4-2 5/8 0156 6021 056

 57-79 2 1/4-3 1/8 0156 6021 068

 70-92 2 3/4-3 5/8 0156 6021 081

 83-105 3 1/4-4 1/8 0156 6021 094

 95-118 3 3/4-4 5/8 0156 6021 106

 108-130 4 1/4-5 1/8 0156 6021 119

 121-143 4 3/4-5 5/8 0156 6021 132

 133-156 5 1/4-6 1/8 0156 6021 144

 146-168 5 3/4-6 5/8 0156 6021 157

 159-181 6 1/4-7 1/8 0156 6021 170

 172-194 6 3/4-7 5/8 0156 6021 183

 184-206 7 1/4-8 1/8 0156 6021 195

 197-219 7 3/4-8 5/8 0156 6021 208
 210-232 8 1/4-9 1/8 0156 6021 221

Applications typiques

•	 Installation de panneaux de 

signalisation, signalisation 

de rue, panneaux d'af-

fichage et panneaux 

lumineux

•	 Applications d'étanchéité 

lourdes

•	 Agriculture

•	 Industrie chimique

•	 Transformation alimentaire

•	 Transfert de fluides

Fixation de panneaux de signalisation

Le collier de serrage par vis sans fin le plus solide au monde à 

l'heure actuelle. Résiste à un couple 3 fois supérieur aux exi-

gences de la SAE pour les colliers de serrage par vis sans fin de 

type F. Le collier de serrage à couple élevé est fabriqué à l'aide de 

composants entièrement en acier inoxydable. 

La construction du boîtier à vis sans fin sur la bande facilite 

l'installation d'un large éventail d'éléments de signalisation. Le 

couple de serrage recommandé pour une installation sûre et 

fiable est 16 Nm, le couple de rupture est supérieur à 20 Nm.

Avantages en un coup d'œil

•	 Couple de rupture extrêmement élevé

•	 Construction de boîtier Quadra-Lock 

•	 Installation sûre et fiable

•	 Pas de bords acérés susceptibles de blesser l'installateur

•	 Installation aisée de deux éléments de signalisation sur un seul 

pôle

Spécifications

3

Matériaux

Dimensions

4

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×
(W4)

×
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Applications typiques
•	 Véhicules commerciaux
•	 Véhicules de tourisme
•	 Industrie

•	 Infrastructures

Collier de serrage à tension constante
Le collier de serrage Breeze Standard à couple constant (HKFK) 
est une révolution dans la technologie du serrage. Un mécanisme 
de rondelle-ressort (rondelles Belleville) permet au collier à 
couple constant d'augmenter ou de réduire automatiquement 
son propre diamètre en fonction des modifications de la tempéra-
ture d'exploitation ou de la température ambiante. Sa conception 
unique élimine le « fluage à froid ». 

1 	 Rondelles-ressorts en acier inoxydable sur mesure

2 	 Bande de doublage intérieure permettant de protéger tous 

les types de flexibles contre les détériorations

1

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

BREE ZE STANDARD À COUPLE CONSTANT

Avantages en un coup d'œil
•	 Fiabilité d'étanchéité accrue sur une large plage de 

températures
•	 Ajustement de tension automatique en fonction des modifica-

tions de température
•	 Performances élevées 
•	 Bande de doublage intérieure permettant de maintenir une 

pression d'étanchéité constante

2

Matériaux

La version standard est basée sur le modèle Breeze Aero auquel 
sont ajoutées 8 rondelles-ressorts pour les petites tailles et 
10 rondelles-ressorts pour les plus grandes tailles, offrant ainsi des 
performances améliorées dans le cadre d'applications exigeantes.

Spécifications

Dimensions

BREEZE STANDARD À COUPLE CONSTANT	
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Rondelles-ressorts S10 S40
(B mm) (D mm) (D pouce) (Nb de rondelles) Réf. produit Réf. produit

Vis carbone Vis en acier inoxydable 304

14,3 12-22 1/2-7/8 8 0362 6105 017 0362 6101 017

16-27 5/8-1 1/16 0362 6105 022 0362 6101 022

20-32 3/4-1 1/4 0362 6105 026 0362 6101 026

25-40 1-1 9/16 0362 6105 033 0362 6101 033

30-45 1 3/16-1 3/4 0362 6105 038 0362 6101 038

35-50 1 3/8-2 0362 6105 043 0362 6101 043

40-60 1 9/16-2 3/8 0362 6105 050 0362 6101 050

50-70 2-2 3/4 0362 6105 060 0362 6101 060

60-80 2 3/8-3 1/8 0362 6105 070 0362 6101 070

70-90 2 3/4-3 9/16 0362 6105 080 0362 6101 080

80-100 3 1/8-4 10 0362 6102 090

90-110 3 1/2-4 3/8 0362 6102 100

100-120 4-4 3/4 0362 6102 110

110-130 4 3/8-5 1/8 0362 6102 120

120-140 4 3/4-5 1/2 0362 6102 130

130-150 5 1/8-5 7/8 0362 6102 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6102 150

*Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*
(W4)

×
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Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

Collier de serrage à tension constante

Le collier de serrage Breeze Constant-Torque® (HKF) destiné aux applications 

lourdes est une révolution dans la technologie du serrage.  Un mécanisme de 

rondelles-ressorts permet au collier à couple constant d'augmenter ou de 

réduire automatiquement son propre diamètre en fonction des modifications 

1 	 Rondelles-ressorts en acier inoxydable sur mesure

2 	 Bande de doublage intérieure permettant de protéger tous 

les types de flexibles contre les détériorations

3 	 Vis à tête hexagonale de 10 mm

1

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

BREE ZE À COUPLE CONSTANT 
POUR APPLICATIONS LOURDES

Avantages en un coup d'œil

•	 Fiabilité d'étanchéité accrue sur une large plage de 

températures

•	 Ajustement de tension automatique en fonction des modifica-

tions de température

•	 Performances très élevées 

•	 Type « SLHD » selon norme SAE J1508

•	 Bande de doublage intérieure permettant de maintenir une 

pression d'étanchéité constante

2

Matériaux

de la température d'exploitation ou de la température ambiante. Sa concep-

tion unique élimine le « fluage à froid ».  Avec sa largeur de bande de 16 mm 

et les 10 rondelles-ressorts, ce collier est la solution parfaite pour des 

applications lourdes exposées à des variations de température.

Spécifications

.91 REF

« D »

.620.028

Dimensions

*Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande S40 / Matériau de la vis S10. 
Comparable à W2 conformément aux normes DIN.

3

BREEZE À COUPLE CONSTANT POUR APPLICATIONS LOURDES
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Rondelles-ressorts S10
(B mm) (D mm) (D pouce) (Nb de rondelles) Réf. produit

Vis carbone

16 44-67 1 3/4-2 5/8 10 0156 8020 056

57-79 2 1/4-3 1/8 0156 8020 068

70-92 2 3/4-3 5/8 0156 8020 081

83-105 3 1/4-4 1/8 0156 8020 094

95-117 3 3/4-4 5/8 0156 8020 106

108-130 4 1/4-5 1/8 0156 8020 119

121-143 4 3/4-5 5/8 0156 8020 132

133-156 5 1/4-6 1/8 0156 8020 145
146-168 5 3/4-6 5/8 0156 8020 157

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*
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Applications typiques

•	 Industrie

•	 Véhicules de tourisme

•	 Véhicules commerciaux

•	 Conduites d'air et d'eau

•	 Conduites hydrauliques

Le collier de serrage résistant à toutes les situations

Le Breeze Areo BG est le collier de serrage idéal pour les applications qui 

nécessitent un peu plus de force. Il a été conçu pour étanchéifier des 

raccordements haute pression transportant de l'air, de l'eau et des fluides 

hydrauliques. Le BGV offre une solution de fermeture rapide permettant 

1 	� Construction de boîtier Quadra-Lock ultra-robuste

2 	� Vis à tête hexagonale fendue de 8 mm

3 	� Bande de doublage intérieure permettant de protéger le 

flexible contre les détériorations

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

BREE ZE AERO BG/BGV®

Avantages en un coup d'œil

•	 Performances élevées

•	 Boîtier à fermeture rapide disponible

•	 Bande de doublage intérieure protégeant tous les types de 

flexibles contre les détériorations 

•	 Type « F » selon norme SAE J1508

Matériaux

d'accélérer de manière significative le montage du collier de serrage.  Une 

extension intégrale de la bande sous forme de bande de doublage intérieure 

protège le flexible à surface lisse (silicone ou autres) contre les détériorations 

provoquées par l'extrusion ou le cisaillement au niveau des fentes de la bande. 

*Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.

Type de boîtiers et de vis pour bandes
Breeze Areo BG		

•	 Une vis à tête fendue hexagonale 

permet l'utilisation de différents 

outils d'installation.

Breeze Areo BGV

•	 Le mécanisme à fermeture rapide 

permet une installation significative-

ment accélérée en ouvrant le 

raccord entre la vis et la bande.

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*
(W4)

×

3

2

1



Dimensions Spécifications
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BREEZE AERO BGV 
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10 S40
(B mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit Réf. produit

Vis carbone Vis en acier inoxydable 304

14,3 25-40 1-1 9/16 0362 7001 033 0362 7010 033
30-45 1 3/16-1 3/4 0362 7001 038 0362 7010 038
35-50 1 3/8-2 0362 7001 043 0362 7010 043
40-60 1 9/16-2 3/8 0362 7001 050 0362 7010 050
50-70 2-2 3/4 0362 7001 060 0362 7010 060
60-80 2 3/8-3 1/8 0362 7001 070 0362 7010 070
70-90 2 3/4-3 9/16 0362 7001 080 0362 7010 080
80-100 3 1/8-4 0362 7001 090 0362 7010 090
90-110 3 1/2-4 3/8 0362 7001 100 0362 7010 100
100-120 4-4 3/4 0362 7001 110 0362 7010 110
110-130 4 3/8-5 1/8 0362 7001 120 0362 7010 120
120-140 4 3/4-5 1/2 0362 7001 130 0362 7010 130
130-150 5 1/8-5 7/8 0362 7001 140 0362 7010 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6001 150 0362 6010 150

BREEZE AERO BG
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10
(B mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit

Vis carbone

14,3 12-22 1/2-7/8 0362 7000 017
16-27 5/8-1 1/16 0362 7000 022
20-32 3/4-1 1/4 0362 7000 026
25-40 1-1 9/16 0362 7000 033
30-45 1 3/16-1 3/4 0362 7000 038
35-50 1 3/8-2 0362 7000 043
40-60 1 9/16-2 3/8 0362 7000 050
50-70 2-2 3/4 0362 7000 060
60-80 2 3/8-3 1/8 0362 7000 070
70-90 2 3/4-3 9/16 0362 7000 080
80-100 3 1/8-4 0362 7000 090
90-110 3 1/2-4 3/8 0362 7000 100
100-120 4-4 3/4 0362 7000 110
110-130 4 3/8-5 1/8 0362 7000 120
120-140 4 3/4-5 1/2 0362 7000 130
130-150 5 1/8-5 7/8 0362 7000 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6000 150
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1 	� Vis à tête hexagonale

2 	� Conception Quadra-Lock pour applications lourdes

3 	� Fentes perforées arquées coniques : plus d'acier entre les 

perforations pour une solidité accrue et un engagement plus 

progressif de la vis sans fin.

 

2

3

BREE ZE AERO-SE AL

Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

Le collier de serrage par vis sans fin perforé original en acier inoxydable

Une construction Quadra-Lock pour applications lourdes permet 

de fournir un couple de serrage nettement supérieur aux 

perforations de la bande. Utilisation pour des applications 

aéronautiques et industrielles lourdes.

Avantages en un coup d'œil

•	 Couple de rupture extrêmement élevé

•	 Différentes vis en fonction des utilisations

•	 Performances supérieures

Vis moletée / à ailettes

•	 Uniquement disponible en matér-

iau S30 

Tête de vis sûre et étanche

•	 �Vis à embase sûre et étanche  

Uniquement disponible en matér-

iau S30

1

Matériaux

Type de boîtiers et de vis pour bandes

 (W1)

×* 
(W2)

×
((W3)

×**
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

S10 S20 S30 S40 S50 S60
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* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.
** Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S30.



D

.77 REF.

.564

.023

BREEZE AERO-SEAL
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Vis à tête hexagonale fendue S10 S30 S40
 (mm)  (D mm) (D pouce) (mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Vis carbone Vis en acier inoxydable 410* Vis en acier inoxydable 304

14,2 11-20 7/16-13/16 7,9 0360 0000 016 0360 0020 016 0360 0030 016

13-23 1/2-15/16 0360 0000 018 0360 0020 018 0360 0030 018

14-27 9/16-1 1/16 0360 0000 021 0360 0020 021 0360 0030 021

17-32 11/16-1 1/4 0360 0000 025 0360 0020 025 0360 0030 025

21-38 13/16-1 1/2 0360 0000 030 0360 0020 030 0360 0030 030

21-44 13/16-1 3/4 0360 0000 033 0360 0020 033 0360 0030 033

27-51 1 1/16-2 0360 0000 039 0360 0020 039 0360 0030 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0360 0000 045 0360 0020 045 0360 0030 046

40-64 1 9/16-2 1/2 0360 0000 052 0360 0020 052 0360 0030 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0360 0000 058 0360 0020 058 0360 0030 058

52-76 2 1/16-3 0360 0000 064 0360 0020 064 0360 0030 064

59-83 2 5/16-3 1/4 0360 0000 071 0360 0020 071 0360 0030 071

65-89 2 9/16-3 1/2 0360 0000 077 0360 0020 077 0360 0030 077

71-95 2 13/16-3 3/4 0360 0000 083 0360 0020 083 0360 0030 083

78-102 3 1/16-4 0360 0000 090 0360 0020 090 0360 0030 090

84-108 3 5/16-4 1/4 0360 0000 096 0360 0020 096 0360 0030 096

91-114 3 9/16-4 1/2 0360 0010 103 0360 0020 103 0360 0030 103

48-127 1 7/8-5 0360 0000 088 0360 0020 088 0360 0030 088

64-140 2 1/2-5 1/2 0360 0000 102 0360 0020 102 0360 0030 102

79-152 3 1/8-6 0360 0000 116 0360 0020 116 0360 0030 116

92-165 3 5/8-6 1/2 0360 0000 129 0360 0020 129 0360 0030 129

105-178 4 1/8-7 0360 0000 142 0360 0020 142 0360 0030 142

143-216 5 5/8-8 1/2 0360 0000 180 0360 0020 180 0360 0030 180

181-254 7 1/8-10 0360 0000 218 0360 0020 218 0360 0030 218
238-311 9 3/8-12 1/4 0360 0000 275 0360 0020 275 0360 0030 275

* Vis hexagonale en acier inoxydable 410, également disponible avec vis moletées / vis à ailettes et vis à embase de sûreté

Spécifications

Dimensions

C ATA L OGUE P RODUI T S A B A 33



C ATA L OGUE P RODUI T S A B A34

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

•	 Habitations

•	 Conduites d'air et de 

carburant

BREE ZE MINI

Un collier léger et aérodynamique

La configuration aérodynamique permet une installation dans 

des zones difficiles d'accès ou à ajustage serré. Ce collier de 

serrage crée une pression d'étanchéité élevée avec un couple 

d'installation de seulement 1,2 à 1,7 nm.

1 	 �Un boîtier monobloc assure solidité et stabilité

2 	 �Fentes perforées arquées coniques : plus d'acier entre les 

perforations pour une solidité accrue et un engagement plus 

progressif de la vis sans fin.

1

3

2

BREEZE MINI
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Vis à tête hexagonale S10 S30 S40
(B mm) (D mm) (D pouce) (mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Vis carbone Vis en acier inoxydable 410 Vis en acier inoxydable 304

7,9 5,6-16 1/4-5/8 6,4 0360 0102 011 0360 0103 011 0360 0104 011

11-20 7/16-13/16 0360 0102 016 0360 0103 016 0360 0104 016

13-23 1/2-15/16 0360 0102 018 0360 0103 018 0360 0104 018

14-27 9/16-1 1/16 0360 0102 021 0360 0103 021 0360 0104 021

17-32 11/16-1 1/4 0360 0102 025 0360 0103 025 0360 0104 025

24-38 15/16-1 1/2 0360 0102 031 0360 0103 031 0360 0104 031

30-44 1 3/16-1 3/4 0360 0102 037 0360 0103 037 0360 0104 037

37-51 1 7/16-2 0360 0102 044 0360 0103 044 0360 0104 044

43-57 1 11/16-2 1/4 0360 0102 050 0360 0103 050 0360 0104 050
49-64 1 15/16-2 1/2 0360 0102 057 0360 0103 057 0360 0104 057

Spécifications

Avantages en un coup d'œil

•	 Installation dans des zones difficiles d'accès ou à ajustage serré

•	 Pression d'étanchéité élevée avec un faible couple

•	 Utilisé dans des applications de petit diamètre

.39 REF

D

.312

.023

Dimensions

* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.
** Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S30.

Matériaux

 (W1)

×* 
(W2)

×
((W3)

×**
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

S10 S20 S30 S40 S50 S60
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Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

Collier à usage général

Colliers industriels et automobiles à usage général. Construction 

de boîtier Quadra-Lock ultra-robuste. Dépasse toutes les exigences 

de la SAE. Utilisation pour toutes les applications standard de 

colliers.

Avantages en un coup d'œil

•	 Type « F » selon norme SAE J1508

1 	 Un boîtier Quadra-Lock assure solidité et stabilité

2 	 Fentes perforées arquées coniques : plus d'acier entre les 

perforations pour une solidité accrue et un engagement plus 

progressif de la vis sans fin.

3 	 Bande en acier inoxydable S40 de 12,7 mm

1

3

2

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

BREE ZE POWER-SE AL

Matériaux

* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.
** Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S30.

 (W1)

×* 
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

S10 S20 S30 S40 S50 S60
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POWER SEAL
Largeur Plages de serrage Plages de serrage Vis à tête hexagonale S10 S30 S40 S50
(B mm) (D mm) (D pouce) (mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Vis à tête hexagonale plaquée Vis en acier inoxydable 410 Vis en acier inoxydable 304 Tout acier inoxydable 316

12,7 11-20 7/16-13/16 7,9 0361 0114 016 0361 0116 016 0361 0117 016 0361 0115 016

13-23 1/2-15/16 0361 0114 018 0361 0116 018 0361 0117 018 0361 0115 018

14-27 9/16-1 1/16 0361 0114 021 0361 0116 021 0361 0117 021 0361 0115 021

17-32 11/16-1 1/4 0361 0114 025 0361 0116 025 0361 0117 025 0361 0115 025

21-38 13/16-1 1/2 0361 0114 030 0361 0116 030 0361 0117 030 0361 0115 030

21-44 13/16-1 3/4 0361 0114 033 0361 0116 033 0361 0117 033 0361 0115 033

27-51 1 1/16-2 0361 0114 039 0361 0116 039 0361 0117 039  0361 0115 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0361 0114 045 0361 0116 045 0361 0117 045 0361 0115 045

40-64 1 9/16-2 1/2 0361 0114 052 0361 0116 052 0361 0117 052 0361 0115 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0361 0114 058 0361 0116 053 0361 0117 058 0361 0115 058

52-76 2 1/16-3 0361 0114 053 0361 0116 058 0361 0117 064 0361 0115 053

59-83 2 5/16-3 1/4 0361 0114 059 0361 0116 059 0361 0117 071 0361 0115 059

65-89 2 9/16-3 1/2 0361 0114 065 0361 0116 065 0361 0117 077 0361 0115 065

71-95 2 13/16-3 3/4 0361 0114 072 0361 0116 072 0361 0117 083 0361 0115 072

78-102 3 1/16-4 0361 0114 083 0361 0116 083 0361 0117 090 0361 0115 083

84-108 3 5/16-4 1/4 0361 0114 084 0361 0116 084 0361 0117 096 0361 0115 084

91-114 3 9/16-4 1/2 0361 0114 091 0361 0116 088 0361 1097 102 0361 0115 091

48-127 1 7/8-5 0361 0114 088 0361 0116 091 0361 0117 088 0361 0115 088

64-140 2 1/2-5 1/2 0361 0114 102 0361 0116 102 0361 1093 127 0361 0115 102

79-152 3 1/8-6 0361 0114 116 0361 0116 116 0361 0117 116 0361 0115 116

92-165 3 5/8-6 1/2 0361 0114 129 0361 0116 129 0361 1090 152 0361 0115 129
105-178 4 1/8-7 0361 0114 141 0361 0116 142 0361 0117 142 0361 0115 142

Spécifications

Dimensions

.023
.58

.500
13

.67 REF
17
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1 	 Construction de boîtier Quadra-Lock ultra-robuste

2 	 Vis à tête hexagonale fendue de 7,9 mm

3 	 Bande de doublage intérieure permettant de protéger le 

flexible contre les détériorations

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×
(W3)

×**

Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

Spécifications

Collier de serrage à extension

Une extension intégrale de la bande sous forme de bande de doublage 

intérieure protège le flexible à surface lisse (silicone ou autres) contre 

les détériorations provoquées par l'extrusion ou le cisaillement au niveau 

2

BREE ZE LINER

Avantages en un coup d'œil

•	 Bande de doublage intérieure protégeant tous les types de 

flexibles contre les détériorations

•	 Type « F » selon norme SAE J1508

.023 REF

.564

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

3

BREEZE LINER	
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10 S30
(B mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit Réf. produit

Vis carbone Vis en acier inoxydable 410

12,7 11-20 7/16-25/32 0361 0200 016 0361 0122 016

13-23 1/2-29/32 0361 0200 018 0361 0122 018

14-27 9/16-1 1/16 0361 0200 021 0361 0122 021

17-32 11/16-1 1/4 0361 0200 025 0361 0122 025

21-38 13/16-1 1/2 0361 0200 030 0361 0122 030

21-44 13/16-1 3/4 0361 0200 033 0361 0122 033

27-51 1/16-2 0361 0200 039 0361 0122 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0361 0200 045 0361 0122 045

40-64 1 9/16-2 1/2 0361 0200 052 0361 0122 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0361 0200 058 0361 0122 058

52-76 2 1/16-3 0361 0200 064 0361 0122 064

59-83 2 5/16-3 1/4 0361 0200 071 0361 0122 071

65-89 2 9/16-3 1/2 0361 0200 077 0361 0122 077

71-95 2 13/16-3 3/4 0361 0200 083 0361 0122 083

78-102 3 1/16-4 0361 0200 090 0361 0122 090

84-108 3 5/16-4 1/4 0361 0200 096 0361 0122 096

91-114 3 9/16-4 1/2 0361 0200 103 0361 0122 103

105-127 4 1/8-5 0361 0200 116 0361 0122 116
117-140 4 5/8-5 1/2 0361 0200 129 0361 0122 129

Matériaux

des fentes de la bande. Les colliers à gaine permettent une protection 

maximale des flexibles tout en assurant une véritable étanchéité 

concentrique.

Dimensions

1

* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.
** Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S30.
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Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

•	 Bricolage

Le système de collier de maintenance dans un coffret

Breeze Make-A-Clamp vous procure un système de collier de 

maintenance totalement réutilisable dans un kit composé d'un 

rouleau de bande en acier inoxydable et d'attaches d'assem-

blage par vis sans fin ajustables en acier inoxydable. Ce système 

est indispensable à toute personne susceptible d'utiliser des 

colliers de serrage de grande taille et de taille variable.

1 	 Boîtier Quadra-Lock en 4 parties 

2 	 Bande à fermeture modulaire pour système matériel 

3 	 Bande en acier inoxydable série S40 avec bord de 

sécurité

Découpez simplement un morceau de bande sur un rouleau 

pour créer n'importe quelle taille de collier de serrage par vis 

sans fin en acier inoxydable. De meilleure qualité et plus polyva-

lent que les bandes et cerclages « à sertissage / à boucle ».

1

3

2

Avantages en un coup d'œil

•	 Un système de collier de maintenance dans un coffret

•	 Réalisez n'importe quelle taille de collier de serrage par vis 

sans  

fin en acier inoxydable

•	 Ultra-polyvalent 

•	 Réutilisable

COLLIERS DE SERRAGE BREE ZE MAKE-A-CL AMP

COL L IE RS DE SE RR A GE À B A NDE PE RFORÉ E

Matériaux

(W2)

×
(W4)

  ××

S10 S20 S30 S40 S50 S60
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COLLIERS DE SERRAGE BREEZE MAKE-A-CLAMP				  
Largeur Désignation Vis à tête hexagonale fendue Assemblages de boîtier à attaches et vis S40
(mm) (mm) (mm) Réf. produit

12,7 Mini kit : 2,6 mètres de bande, 3 attaches réglables, 1 couvre-joint 7 14,2 0364 0200 025

Kit avec 30,5 mètres de bande, 25 attaches réglables, 10 couvre-joint 0364 0201 003

Kit avec 15,2 mètres de bande, 10 attaches réglables, 5 couvre-joint 0364 0202 030

Boîte de 25 attaches réglables 0364 0203 125

Boîte de 10 attaches réglables 0364 0204 100

Coffret avec 30,5 mètres de bande, 10 couvre-joint 0364 0205 300

Coffret avec 15,2 mètres de bande, 50 couvre-joint 0364 0206 000

Kit de démonstration 6" avec collier de serrage 0364 0207 050

Boîte de 10 couvre-joint 0364 0208 000

Spécifications
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Colliers pour applications lourdes

Un collier de serrage double bande ultra-solide pour les applica-

tions lourdes. Également disponible en version double vis pour 

une force de serrage augmentée. Les versions simple et double 

sont toutes deux disponibles en version standard et en acier 

inoxydable 316/S50.

COL L IE RS DE SE RR A GE À TOURIL LON

Applications typiques

•	 Agriculture 

•	 Systèmes de drainage 

•	 Irrigation

•	 Aspiration de boues

COLLIERS DE SERRAGE ABA POWER CL AMP

1    Version simple vis

2    Version double vis

3    Collier de serrage double bande pour applications lourdes. 

4    Tourillons pleins

5    Points de soudure

Avantages en un coup d'œil

•	 Couple de rupture élevé

•	 Excellente force de traction

1

3

4

5

2

Matériaux

Version simple vis

•	 Power Clamp – S10(W1) : électrozingué

•	 Power Clamp – S50(W5) : toutes les pièces sont fabriquées en 

acier inoxydable SS 2343/AISI 316

Version double vis pour une force de serrage augmentée.

•	 Power Clamp Double – S10(W1) : électrozingué

•	 Power Clamp Double – S50(W5) : toutes les pièces sont 

fabriquées en acier inoxydable SS 2343/AISI 316

S10 S20 S30 S40 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
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Dimensions

De
l. 

Ø 
+2 0

Ø 
m

in
. 

1

M 6×45 22,05

De
l. 

Ø +
2 0

(B)

22

COLLIERS DE SERRAGE ABA POWER CLAMP SINGLE
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10 S50
(B mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit Réf. produit
20 34-40 1 5/16-1 9/16 0569 7002 040 0569 6001 040

39-45 1 9/16-1 3/4 0569 6002 045 0569 0001 045

44-50 1 3/4-2 0569 6002 050 0569 0001 050

49-55 1 15/16-2 3/16 0569 7002 055 0569 6001 055

54-60 2 1/8-2 3/8 0569 7002 060 0569 6001 060

59-65 2 5/16-2 9/16 0569 7002 065 0569 600 065

64-70 2 1/2-2 3/4 0569 7002 070 0569 6001 070

69-75 2 3/4-2 15/16 0569 7002 075 0569 6001 075

74-80 2 15/16-3 1/8 0569 6002 080 0569 0001 080

79-85 3 1/8-3 3/8 0569 7002 085 0569 6001 085

84-90 3 5/16-3 9/16 0569 7002 090 0569 6001 090

89-95 3 1/2-3 3/4 0569 7002 095 0569 6001 095

94-100 3 11/16-3 15/16 0569 6002 100 0569 0001 100

99-105 3 7/8-4 1/8 0569 7002 105 0569 6001 105

104-110 4 1/16-4 5/16 0569 7002 110 0569 6001 110

109-115 4 5/16-4 1/2 0569 7002 115 0569 6001 115

114-120 4 1/2-4 3/4 0569 6002 120 0569 0001 120

119-125 4 11/16-4 5/16 0569 7002 125 0569 6001 125

124-130 4 7/8-5 1/8 0569 6002 130 0569 0001 130

129-135 5 1/16-5 5/16 0569 7002 135 0569 6001 135

134-140 5 1/4-5 1/2 0569 7002 140 0569 6001 140

Spécifications

COLLIERS DE SERRAGE ABA POWER CLAMP DOUBLE		
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10 S50
(B mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit Réf. produit
20 32-40 1 1/4-1 9/16 0569 7003 040 0569 6004 040

40-50 1 9/16-2 0569 6003 050 0569 6004 050

45-55 1 3/4-2 3/16 0569 7003 055 0569 6004 055

50-60 2-2 3/8 0569 7003 060 0569 6004 060

55-65 2 3/16-2 9/16 0569 7003 065 0569 6004 065

60-70 2 3/8-2 3/4 0569 7003 070 0569 6004 070

65-75 2 9/16-2 15/16 0569 7003 075 0569 6004 075

70-80 2 3/4-3 1/8 0569 7003 080 0569 6004 080

75-85 2 15/16-3 3/8 0569 7003 085 0569 6004 085

80-90 3 1/8-3 9/16 0569 6003 090 0569 6004 090

85-95 3 3/8-3 3/4 0569 7003 095 0569 6004 095

90-100 3 9/16-3 15/16 0569 7003 100 0569 6004 100

95-105 3 3/4-4 1/8 0569 6003 105 0569 6004 105

100-110 3 15/16-4 5/16 0569 7003 110 0569 6004 110

105-115 4 1/8-4 1/2 0569 6003 115 0569 7004 115

110-120 4 5/16-4 3/4 0569 6003 120 0569 6004 120

115-125 4 1/2-4 15/16 0569 6003 125 0569 6004 125

120-130 4 3/4-5 1/8 0569 7003 130 0569 6004 130

125-135 4 15/16-5 5/16 0569 7003 135 0569 6004 135

130-140 5 1/8-5 1/2 0569 7003 140 0569 6004 140

135-145 5 5/16-5 11/16 0569 7003 145 0569 6004 145

140-150 5 1/2-5 15/16 0569 6003 150 0569 6004 150

145-155 5 11/16-6 1/8 0569 6003 155 0569 6004 155

150-160 5 15/16-6 5/16 0569 6003 160 0569 6004 160

155-165 6 1/8-6 1/2 0569 6003 165 0569 6004 165

160-170 6 5/16-6 11/16 0569 6003 170 0569 6004 170

165-175 6 1/2-6 7/8 0569 6003 175 0569 6004 175
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Applications typiques

•	 Pour gros flexibles renforcés 

•	 Agriculture

•	 Irrigation

•	 Systèmes de drainage

•	 Aspiration de boues

Un collier de serrage solide de grande taille qui crée une 

adhérence sûre et fiable autour de flexibles performants. Le 

collier de serrage Robust résistant aux acides est utilisé là où des 

forces de serrage importantes sont requises,  par exemple pour de 

gros flexibles renforcés utilisés dans les applications telles que 

l'agriculture, l'irrigation, les systèmes de drainage, l'aspiration de 

boues, etc., et pour répondre à des exigences élevées en matière 

1 	 La tête de vis est fabriquée avec une entretoise intégrée 

– Une pièce de moins à entretenir

2 	 Cavalier de bande avec bords relevés – Pour protéger le 

flexible à mesure de l'accroissement de la force de serrage 

3 	 Tête hexagonale – Des outils ordinaires, comme un tendeur 

universel, peuvent être utilisés pour le serrage

Avantages en un coup d'œil

•	 N'altère pas le flexible à mesure de l'accroissement de la force  

de serrage

•	 Résiste à un fort serrage et aux opérations de mon-

tage / démontage répétées 

•	 Fonctionnalité sûre dans des conditions sévères

1
2

3

COL L IE RS DE SE RR A GE À TOURIL LON

ABA ROBUST RÉSISTANT AUX ACIDES

Matériaux

de durabilité et de sécurité dans des conditions ambiantes et de 

manutention difficiles.

Le rayon de courbure du cavalier pour bande, les transitions 

régulières entre les pièces et la bande, ainsi que la face intérieure 

lisse de la bande créent une surface de contact satisfaisante en 

contact avec le flexible et donc une bonne étanchéité. 

Un collier de serrage pour flexibles aux dimensions solides

S10 S20 S40S30 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
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Dimensions

BSDiamètre Ø +2
0

Spécifications

ABA ROBUST RÉSISTANT AUX ACIDES
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S Vis à tête hexagonale S50
(B mm) (D mm) (D pouce) (pouce) (mm) Réf. produit

18 17-19 11/16-3/4 0,6 M5x35 0569 6013 019

20-22 13/16-7/8 M5x35 0569 6013 022

23-25 15/16-1 M5x35 0569 6013 025

26-28 1-1 1/8 M5x35 0569 6013 028

29-31 1 1/8-1 1/4 M5x35 0569 6013 031

20 32-35 1 1/4-1 3/8 1 M6x50 0569 7013 035

36-39 1 7/16- 1 9/16 M6x50 0569 7013 039

40-43 1 9/16- 1 11/16 M6x50 0569 7013 043

44-47 1 3/4-1 7/8 M6x50 0569 6013 047

48-51 1 7/8-2 M6x50 0569 6013 051

52-55 2 1/16-2 3/16 M6x50 0569 7013 055

56-59 2 3/16-2 5/16 M6x55 0569 7013 059

60-63 2 3/8-2 1/2 M6x55 0569 7013 063

25  64-67 2 1/2-2 5/8 1,2 M8x70 0569 6014 067

 68-73 2 11/16-2 7/8 M8x70 0569 7014 073

 74-79 2 15/16-3 1/8 M8x70 0569 7014 079

 80-85 3 1/8- 3 3/8 M8x70 0569 7014 085

 86-91 3 3/8-3 9/16 M8x70 0569 7014 091

 92-97 3 5/8-3 13/16 M8x70 0569 7014 097

 98-103 3 7/8- 4 1/16 M8x70 0569 7014 103

 104-112 4 1/16-4 7/16 M8x80 0569 6014 112

 113-121 4 7/16-4 3/4 M8x80 0569 7014 113

 122-130 4 13/16-5 1/8 M8x80 0569 7014 130

 131-139 5 3/16-5 1/2 M8x80 0569 6014 139

 140-148 5 1/2-5 13/16 M8x80 0569 7014 148

 149-161 5 7/8-6 5/16 1,5 M8x80 0569 7014 161

 162-174 6 3/8-6 7/8 M8x80 0569 6014 174

 175-187 6 7/8-7 3/8 M8x80 0569 6014 187

 188-200 7 3/8-7 7/8 M8x80 0569 6014 200

 201-213 7 15/16-8 3/8 M8x80 0569 6014 213

 214-226 8 7/16-8 7/8 M8x80 0569 6014 226

 227-239 8 15/16-9 7/16 M8x80 0569 6014 239
 240-252 9 7/16-9 15/16 M8x80 0569 6014 252
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S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×

COL L IE RS DE SE RR A GE À TOURIL LON

Applications typiques

•	 Véhicules commerciaux

•	 Véhicules de tourisme

•	 Industrie

•	 Infrastructures

Développé pour une durabilité sur le long terme

Un collier de serrage développé pour offrir une durabilité sur le 

long terme et fabriqué selon les normes de qualité les plus 

strictes. Conçu pour une vaste palette d'applications automobiles, 

industrielles et marines.

Avantages en un coup d'œil

•	 Conception de collier ultra-résistante

•	 Disponible avec concept de ressort pour une tension constante

1 	 Écrou de fermeture ou freiné à montage libre

2 	 Boulon disponible en carbone ou en acier inoxydable.

3 	 Cavalier flottant pour chargement à 360°.

4 	 Bande en acier inoxydable S40 avec bord de sécurité.

1 3

2

4

BOULON POUR RAINURE EN T BREE ZE

Matériaux

* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.
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BOULON POUR RAINURE EN T BREEZE 
Largeur Plages de serrage Plages de serrage* S40
(mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit

19 44,5-50.8 1 3/4-2 0363 0021 048
47,6-55.6 1 7/8-2 3/16 0363 0021 052
50,8-58.7 2-2 5/16 0363 0021 055
54-61.9 2 1/8-2 7/16 0363 0021 058
57,2-65.1 2 1/4-2 9/16 0363 0021 061
60,3-68.3 2 3/8-2 11/16 0363 0021 064
63,5-71.4 2 1/2-2 13/16 0363 0021 068
66,7-74.6 2 5/8-2 15/16 0363 0021 071
69,9-77.8 2 3/4-3 1/16 0363 0021 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0021 077
76,2-84.1 3-3 5/16 0363 0021 080
79,4-87.3 3 1/8-3 7/16 0363 0021 084
82,6-90.5 3 1/4-3 9/16 0363 0021 087
85,7-93.7 3 3/8-3 11/16 0363 0021 090
88,9-96.8 3 1/2-3 13/16 0363 0021 093
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0021 096
95,3-103.2 3 3/4-4 1/16 0363 0021 099
101,6-109.5 4-4 5/16 0363 0021 106
103,2-111.1 4 1/16-4 3/8 0363 0021 107
108-115.9 4 1/4-4 9/16 0363 0021 112
114,3-122.2 4 1/2-4 13/16 0363 0021 118
127-134.9 5-5 1/4 0363 0021 131
133,4-141.3 5 1/4-5 9/16 0363 0021 137
139,7-147.6 5 1/2-5 13/16 0363 0021 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0021 150
152,4-160.3 6-6 5/16 0363 0021 156
158,8-166.7 6 1/4-6 9/16 0363 0021 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0363 0021 169
171,5-179.4 6 3/4-7 1/16 0363 0021 175
177,8-185.7 7-7 5/16 0363 0021 182
184,2-192.1 7 1/4-7 9/16 0363 0021 188
190,5-198.4 7 1/2-7 13/16 0363 0021 195
196,9-204.8 7 3/4-8 1/16 0363 0021 201
215,9-223.8 8 1/2-8 13/16 0363 0021 220

Dimensions

Autres diamètres disponibles sur demande

Spécifications
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S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×

Matériaux

* Classification en fonction de la résistance à la corrosion. Matériau de la bande 
S40 / Matériau de la vis S10. Comparable à W2 conformément aux normes DIN.

Un grand ressort pour des applications lourdes

Un collier de serrage développé pour offrir une durabilité sur le 

long terme et fabriqué selon les normes de qualité les plus 

strictes. Les colliers de serrage avec boulon pour rainure en T à 

ressort couvrent une palette d'applications complètent et sont 

conçus pour la performance.

Applications typiques

•	 Conçu pour une vaste palette d'applications automobiles,  

industrielles et marines.

BOULON POUR RAINURE EN T 
À RESSORT BREE ZE

1 	� Grand ressort

2 	� Petit ressort

3 	� Cavalier flottant pour chargement à 360°.

4 	� Bande solide en acier inoxydable S40

Avantages en un coup d'œil

•	 Fiabilité d'étanchéité accrue sur une large plage de 

températures

•	 Ajustement de tension automatique en fonction des 	

modifications de température

•	 Conception de collier ultra-résistante 

•	 Type « SLTB » selon norme SAE J1508

1

COL L IE RS DE SE RR A GE À T E NSION CONS TA N T E

4

2
3

Ils répondent aux mêmes normes de durabilité, de couple et de 

qualité que des colliers de serrage avec boulon pour rainure en T. 

La conception du ressort ajoute une performance de tension 

constante.
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Dimensions

Spécifications

BOULON POUR RAINURE EN T À PETIT RESSORT (APPLICATIONS STANDARD)
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10
(mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit

19 54-61.9 2 1/8-2 3/8 0363 0006 058
57,2-65.1 2 1/4-2 9/16 0363 0006 061
60,3-68.3 2 3/8-2 11/16 0363 0006 064
63,5-71.4 2 1/2-2 13/16 0363 0006 068
66,7-74.6 2 5/8-2 15/16 0363 0006 071
69,9-77.8 2 3/4-3 1/16 0363 0006 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0006 077
76,2-84.1 3-3 5/16 0363 0006 080
77,8-85.7 3 1/16-3 3/8 0363 0006 082
79,4-87.3 3 1/8-3 7/16 0363 0006 084
82,6-90.5 3 1/4-3 9/16 0363 0006 087
85,7-93.7 3 3/8-3 11/16 0363 0006 090
88,9-96.8 3 1/2-3 13/16 0363 0006 093
90,5-98.4 3 9/16-3 7/8 0363 0006 094
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0006 096
95,3-103.2 3 3/4-4 1/16 0363 0006 099
103,2-111.1 4 1/16-4 3/8 0363 0006 107
104,8-112.7 4 1/8-4 7/16 0363 0006 109
108-115.9 4 1/4-4 9/16 0363 0006 112
114,3-122.2 4 1/2-4 13/16 0363 0006 118
115,9-123.8 4 9/16-4 7/8 0363 0006 120
127-134.9 5-5 1/4 0363 0006 131
133,4-141.3 5 1/4-5 9/16 0363 0006 137
139,7-147.6 5 1/2-5 13/16 0363 0006 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0006 150
152,4-160.3 6-6 5/16 0363 0006 156
158,8-166.7 6 1/4-6 9/16 0363 0006 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0636 0006 169
177,8-185.7 7-7 5/16 0363 0006 182
184,2-192.1 7 1/4-7 9/16 0363 0006 188
190,5-198.4 7 1/2-7 13/16 0363 0006 195

BOULON POUR RAINURE EN T À GRAND RESSORT BREEZE (APPLICATIONS LOURDES)
Largeur Plages de serrage Plages de serrage S10
(mm) (D mm) (D pouce) Réf. produit

19 54-61.9 2 1/8-2 3/8 0363 0004 058
57,2-65.1 2 1/4-2 9/16 0363 0004 061
60,3-68.3 2 3/8-2 11/16 0363 0004 064
63,5-71.4 2 1/2-2 13/16 0363 0004 068
66,7-74.6 2 5/8-2 15/16 0363 0004 071
69,9-77.8 2 3/4-3 1/16 0363 0004 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0004 077
76,2-84.1 3-3 5/16 0363 0004 080
77,8-85.7 3 1/16-3 3/8 0363 0004 082
79,4-87.3 3 1/8-3 7/16 0363 0004 084
82,6-90.5 3 1/4-3 9/16 0363 0004 087
85,7-93.7 3 3/8-3 11/16 0363 0004 090
88,9-96.8 3 1/2-3 13/16 0363 0004 093
90,5-98.4 3 9/16-3 7/8 0363 0004 094
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0004 096
95,3-103.2 3 3/4-4 1/16 0363 0004 099
103,2-111.1 4 1/16-4 3/8 0363 0004 107
104,8-112.7 4 1/8-4 7/16 0363 0004 109
108-115.9 4 1/4-4 9/16 0363 0004 112
114,3-122.2 4 1/2-4 13/16 0363 0004 118
115,9-123.8 4 9/16-4 7/8 0363 0004 120
127-134.9 5-5 1/4 0363 0004 131
133,4-141.3 5 1/4-5 9/16 0363 0004 137
139,7-147.6 5 1/2-5 13/16 0363 0004 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0004 150
152,4-160.3 6-6 5/16 0363 0004 156
158,8-166.7 6 1/4-6 9/16 0363 0004 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0363 0004 169
177,8-185.7 7-7 5/16 0363 0004 182
184,2-192.1 7 1/4-7 9/16 0363 0004 188
190,5-198.4 7 1/2-7 13/16 0363 0004 195
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CL IP S MÉ TA L L IQUE S

CLIPS POUR OUTILS

1    Type fermé

Les clips fermés sont fabriqués à partir 

d'acier à ressorts de qualité supérieure. 

Conçus conformément aux demandes 

des utilisateurs professionnels et des 

industriels, ils sont également fréquem-

ment utilisés dans le secteur du bricolage. 

Le type fermé est notre modèle de clip le 

plus utilisé.

Trois finitions de surface sont disponibles :

•	 Standard – Zingué (5 µm)

•	 Revêtement nylon noir

•	 Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être 

définie en raison de la réduction de la 

taille du trou du fait du revêtement nylon.

Applications typiques

•	 Bricolage

Avantages en un coup d'œil

•	 Acier à ressorts de qualité supérieure

•	 Simple et fiable

Matériaux

•	 Standard – Zingué, épaisseur 5 µm

•	 Revêtement nylon noir

•	 Revêtement nylon blanc

2    Type ouvert

Les clips pour outils sont fabriqués à partir 

d'acier à ressorts de qualité supérieure. Le 

type ouvert permet une entrée et un 

retrait plus aisés de l'élément à sécuriser.

Trois finitions de surface :

•	 Standard – Zingué (5 µm)

•	 Revêtement nylon noir

•	 Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être 

définie en raison de la réduction de la 

taille du trou du fait du revêtement nylon.

3    Super clips

Les Super clips sont les clips pour outils 

destinés aux applications lourdes. Ils sont 

conçus pour des objets plus grands, 

atteignant 93 mm de diamètre.

Trois finitions de surface sont disponibles : 

•	 Standard – Zingué, épaisseur 5 µm

•	 Revêtement nylon noir

•	 Revêtement nylon blanc

Une tolérance dimensionnelle doit être 

définie en raison de la réduction de la 

taille du trou du fait du revêtement nylon.

1 2 3
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SUPER CLIP TERRY

Plages de diamètre Plages de diamètre Hauteur Largeur Épaulement Trou Revêtement nylon (acier carbone CS70)
(D mm) (D pouce) (H mm) (B mm) (B mm) (trou mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Noir Blanc Zingué

44-66 1 3/4-2 5/8 53,4 12,7 25,5 4,0 0816 6010 044 0816 6011 044 0816 6012 044

64-67 2 1/2-2 5/8 75,5 19,1 35,5 4,90 0816 6010 064 0816 6011 064 0816 6012 064

76-79 3-3 1/8 87,5 19,1 47,0 4,75 0816 6010 076 0816 6011 076 0816 6012 076

89-93 3 1/2-3 11/16 101,6 22,2 48,0 4,75 0816 6010 089 0816 6011 089 0816 6012 089

CLIP OUVERT TERRY

Plages de diamètre Plages de diamètre Hauteur Largeur Épaulement Trou Revêtement nylon (acier carbone CS70)
(D mm) (D pouce) (H mm) (B mm) (B mm) (trou mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Noir Blanc Zingué

 6-7 1/4-1/4 10,5 6,35 3,8 2,4 0816 5004 006 0816 5008 006

 10-12 3/8-1/2 13,3 6,35 4,3 2,4 0816 5004 010 0816 5006 010 0816 5008 010

 13-14 1/2-9/16 16,1 7,94 5,0 3,2 0816 5004 013 0816 5006 013 0816 5008 013

 16-19 5/8-3/4 20,5 7,94 6,5 3,2 0816 5004 016 0816 5006 016 0816 5008 016

 19-21 3/4-13/16 26,6 7,94 9,0 3,2 0816 5004 019 0816 5006 019 0816 5008 019

 25-27 1-1 1/16 30,0 9,52 10,2 3,2 0816 5004 025 0816 5006 025 0816 5008 025

 28-31 1 1/8-1 1/4 33,4 9,52 12,0 3,6 0816 5004 028 0816 5006 028 0816 5008 028

 32-34 1 1/4-1 5/16 39,0 11,11 12,0 3,2 0816 5004 032 0816 5006 032 0816 5008 032

 38-40 1 1/2-1 9/16 48,0 12,70 13,0 3,2 0816 5004 038 0816 5006 038 0816 5008 038

 51-54 2-2 1/8 61,3 12,70 19,5 *3,6 0816 5004 051 0816 5006 051 0816 5008 051

Spécifications

CLIP FERMÉ TERRY				  

Plages de diamètre Plages de diamètre Hauteur Largeur Épaulement Trou Revêtement nylon (acier carbone CS70)
(D mm) (D pouce) (H mm) (B mm) (B mm) (trou mm) Réf. produit Réf. produit Réf. produit

Noir Blanc Zingué

 6-7 1/4-1/4 15,3 6,35 12,9 2,4 0816 5005 006 0816 5009 006

 10-12 3/8-1/2 20,0 6,35 15,5 2,4 0816 5005 010 0816 5007 010 0816 5009 010

 13-14 1/2-9/16 26,4 7,94 20,1 3,2 0816 5005 013 0816 5007 013 0816 5009 013

 16-19 5/8-3/4 32,2 7,94 22,6 3,2 0816 5005 016 0816 5007 016 0816 5009 016

 19-21 3/4-13/16 36,4 7,94 25,3 3,2 0816 5005 019 0816 5007 019 0816 5009 019

 25-27 1-1 1/16 40,3 9,52 28,8 3,2 0816 5005 025 0816 5007 025 0816 5009 025

 28-31 1 1/8-1 1/4 48,7 9,52 34,1 3,6 0816 5005 028 0816 5007 028 0816 5009 028

 32-34 1 1/4-1 5/16 59,3 11,11 42,8 3,6 0816 5005 032 0816 5007 032 0816 5009 032

 38-40 1 1/2-1 9/16 67,0 12,70 49,5 4,0* 0816 5005 038 0816 5007 038 0816 5009 038

 51-54 2-2 1/8 80,2 12,70 53,0 4,0* 0816 5005 051 0816 5007 051 0816 5009 051

D

B

l

trou

H

trou

D

H

B

Dimensions

D

trou

H

B

l

l

* 2 trous

* 2 trous
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1 	 Simple 2 	 Double 3 	 Triple

CL IP S MÉ TA L L IQUE S

Support pratique et fiable 
pour stylos et petits outils

•	 Se clipse sur la poche ou l'uniforme

•	 S'adapte au diamètre du stylo ou du petit outil

•	 Support en acier à ressorts et clip nickelé

•	 Support simple, double et triple

Spécifications

CLIP TERRY POUR CRAYONS ET STYLOS

Plages de diamètre Plages de diamètre Hauteur Largeur Acier à ressorts et acier nickelé
(D mm) (D pouce) (H mm) (B mm) Réf. produit

7-15 1/4-9/16 40,0 11,0 0819 5000 001

7-15 1/4-9/16 40,0 25,5 0819 5000 002

7-15 1/4-9/16 40,0 40,0 0819 5000 003

CLIPS POUR CRAYONS ET ST YLOS
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CL IP S E N C A OU TCHOUC

C ATA L OGUE P RODUI T S A B A54

CLIPS À RE VÊTEMENT CAOUTCHOUC

1 	 Le caoutchouc empêche la transmission des vibrations, 

protège contre les rayures et isole.

2 	 La gamme de clips SS est dotée d'une couche unique et 

solide d'acier galvanisé à chaud.

3 	 Le profilé en caoutchouc est en matière EPDM.

Colliers de fixation à revêtement caoutchouc

Les colliers de fixation sont principalement utilisés pour mainte-

nir des tuyaux, des tubes et des câbles en place. Le profilé en 

caoutchouc empêche la transmission des vibrations, protège 

contre les rayures et isole.

Avantages en un coup d'œil

•	 Autres formes de colliers disponibles sur demande

•	 Beaucoup d'autres options de matériaux

Matériaux

Applications typiques

Les clips à revêtement caoutchouc sont utilisés dans l'industrie 

automobile, la construction de machines, les applications 

hydrauliques et pneumatiques, les industries de traitement, la 

construction navale et la réfrigération.

S10 S20 S40S30 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W4)

×
(W6)

×

2

1

3
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Dimensions Spécifications

CLIP À REVÊTEMENT CAOUTCHOUC SMS ABA
Largeur Diamètres Diamètres S10
(B mm) (D mm)  (D pouce) Réf. produit

12 3,2 1/8 0975 8112 003
4,8 3/16 0975 8112 005
6,4 1/4 0975 8112 006
7,9 5/16 0975 8112 008
9,5 3/8 0975 8112 010
11,1 7/16 0975 8112 011
12,7 1/2 0975 8112 013
14,3 9/16 0975 8112 014
15,9 5/8 0975 8112 016
17,5 11/16 0975 8112 018
19 3/4 0975 8112 019
20,6 13/16 0975 8112 021
22,2 7/8 0975 8112 022
23,8 15/16 0975 8112 024
25,4 1 0975 8112 025
27 1 1/16 0975 8112 027
28,6 1 1/8 0975 8112 029
30,2 1 3/16 0975 8112 030
31,8 1 1/4 0975 8112 032
33,3 1 5/16 0975 8112 033
34,9 1 3/8 0975 8112 035
36,5 1 7/16 0975 8112 036
38,1 1 1/2 0975 8112 038
41 1 5/8 0975 8112 041
44,5 1 3/4 0975 8112 045
47 1 7/8 0975 8112 047
51 2 0975 8112 051
54 2 1/8 0975 8112 054
60 2 3/8 0975 8112 060
65 2 9/16 0975 8112 065
74 2 15/16 0975 8112 074
110 4 5/16 0975 8112 110

* Disponible en acier inoxydable sur demande

D
B

D
B

D
B
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COL L IE RS PL A S T IQUE S

COLLIERS À LIEN PL ASTIQUE

Liens plastiques, à fermeture zippée en nylon faciles à utiliser
Les colliers allient une grande résistance à la tension à une 
qualité durable avec le profil le plus mince du marché. 
Extrêmement polyvalents, ils sont idéaux pour n'importe quelle 
application moyenne à lourde exigeant une attache à fermeture 
zippée esthétique et de haute qualité. Ils sont également plus sûrs 
que des attaches standard. 

Leur contour lisse et anti-accroc est dépourvu d'ardillons ou de 
pointes susceptibles de blesser un installateur, un technicien ou 
un utilisateur. Les colliers ABA sont idéaux lorsqu'un collier à lien 
plastique sûr et esthétique est requis. Les applications s'étendent 
d'un usage industriel à des produits de consommation haut-de-
gamme. Les couleurs noir et naturel sont disponibles.

Applications typiques
•	 Industrie
•	 Faisceaux de câbles
•	 Automobile
•	 Applications marines
•	 Composants informatiques
•	 Plateformes d'accès 

extérieur

•	 Rayonnages et agencement  
de magasins

•	 Expositions automobiles
•	 Camping
•	 Cyclisme
•	 Cours de récréation

1    Attache en nylon à profil minimal

2    �Conception de tête flexible qui s'adapte aisément tout 

autour du tube ou du faisceau de câbles

3    Pas de bords tranchants susceptibles de blesser l'utilisateur

4    Cliquet inviolable placé sous la tête de l'attache

COLLIERS À LIEN PLASTIQUE ABA (APPLICATIONS MOYENNES)
Largeur Diamètres Diamètres Longueur Tête Nylon 6/6
(B mm) (D mm) (D pouce) (L mm) (H mm) Réf. produit Réf. produit 

Noir Naturel

4,52 30-50 1 3/16-2 177 8,37 0860 0510 177 0860 0520 177
30-80 1 3/16-3 1/8 280 8,37 0860 0520 280 0860 0510 280

30-110 1 3/16-4 5/16 350 8,37 0860 0520 350 0860 0510 350

Spécifications

Avantages en un coup d'œil
•	 Exceptionnelles fonctionnalité, résistance et sécurité 
•	 Ajustement serré, esthétique et sûreté, les colliers ABA offrent 

de nombreux avantages aux installateurs comme aux 
utilisateurs.

•	 Très facile à installer. Aucun outil spécial n'est nécessaire. 
N'importe quelle paire de pinces coupantes ou n'importe quel 
outil industriel peut être utilisé. Les colliers peuvent également 
être serrés à la main. 

•	 Fabriqués en nylon de qualité 6/6, les colliers ABA sont 
extrêmement résistants. 

•	 La plage de température de travail correspond à -40 °C à +85 °C, 
permettant une utilisation dans une vaste gamme 
d'environnements.

Matériaux

•	 Fabrication en nylon de qualité 6/6

4

1 2

3

COLLIERS À LIEN PLASTIQUE ABA (APPLICATIONS LOURDES)
Largeur Diamètres Diamètres Longueur Tête Nylon 6/6
(B mm) (D mm) (D pouce) (L mm) (H mm) Réf. produit Réf. produit 

Noir Naturel

7,62 30-110 1 3/16-4 5/16 350 12,19 0860 0620 350 0860 0610 350
30-140 1 3/16-5 1/2 450 12,19 0860 0620 450 0860 0610 450

30-190 1 3/16-7 1/2 600 12,19 0860 0620 600 0860 0610 600

30-240 1 3/16-9 7/16 760 12,19 0860 0620 760 0860 0610 760

Dimensions

B L B L

B L B L

D

H
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D D
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B L
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D D
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Coffret d'assortiment avec les tailles de colliers de serrage les plus courantes. 

Dimensions et hauteur du coffret d'assortiment

•	 123 x 456 x 78 cm

•	 9,0 kg

Coffret d'assortiment avec les tailles de colliers de serrage les plus courantes. 

Dimensions et hauteur du coffret d'assortiment

•	 123 x 456 x 78 cm

•	 9,0 kg

A S SORT IMEN T 2 70	

A S SORT IMEN T 120	

A S SORT IME N T S
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ASSORTIMENT ABA 120 (ABA MINI)
Plages de serrage Plages de serrage S10

Largeur (mm) (pouce) Quantité Réf. produit

9 8 5/16 15 0819 0026 014
9 3/8 15

10 3/8 30

11 7/16 10

12 1/2 30

13 1/2 10

14 9/16 5

15 9/16 5

FLEXIDRIVER 1

ASSORTIMENT ABA 270 (ABA NOVA ET ABA ORIGINAL)
Plages de serrage Plages de serrage S10 S40

Largeur (mm) (pouce) Quantité Réf. produit Réf. produit

NOVA 0819 0026 013 0819 0026 040

9  8 - 14 5/16 - 9/16 50
 11 - 17 7/16 - 11/16 50
 13 - 20 1/2 - 13/16 50

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 25
19 - 28 3/4-1 1/8 25

22 - 32 7/8-1 1/4 20

26 - 38 1-1 1/2 15

32 - 44 1 1/4-1 3/4 15

38 - 50 1 1/2-2 10
NA FLEXIDRIVER NA 1



Distributeur contenant les tailles de colliers 
de serrage les plus courantes. 

Dimensions et hauteur du distributeur

•	 90 × 24 × 13,8 cm

•	 8,9 kg

Distributeur avec les tailles de colliers 
de serrage les plus courantes 

Dimensions et hauteur du distributeur

•	 65 × 15 × 23,4 cm

•	 4,7 kg

A S SORT IMEN T 335

A S SORT IMEN T 24 4	

PRÉ SE N TOIRS
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ASSORTIMENT ABA 244 (ABA NOVA, ABA ORIGINAL AND ABA MINI)
Plages de serrage Plages de serrage S10

Largeur (mm) (pouce) Quantité Réf. produit

NOVA

9  8 - 14 5/16 - 9/16 12 0819 0026 009
 11 - 17 7/16 - 11/16 12
 13 - 20 1/2 - 13/16 12

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 24
19 - 28 3/4-1 1/8 12

22 - 32 7/8-1 1/4 12

26 - 38 1-1 1/2 12

32 - 44 1 1/4-1 3/4 12

38 - 50 1 1/2-2 12

44 - 56 1 3/4-2 3/16 12
50 - 65 2-2 9/16 12

MINI

9 8 5/16 10
9 3/8 10

10 3/8 10

11 7/16 10

12 1/2 10

13 1/2 10

14 9/16 10

15 9/16 10

16 5/8 10
17 11/16 10

NA FLEXIDRIVER NA 1

ASSORTIMENT ABA 335 (ABA NOVA, ABA ORIGINAL ET ABA MINI)
Plages de serrage Plages de serrage S10

Largeur (mm) (pouce) Quantité Réf. produit

NOVA

9  8 - 14 5/16 - 9/16 30 0819 0026 011
 11 - 17 7/16 - 11/16 30
 13 - 20 1/2 - 13/16 45

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 34
19 - 28 3/4-1 1/8 24

22 - 32 7/8-1 1/4 12

26 - 38 1-1 1/2 12

32 - 44 1 1/4-1 3/4 12

38 - 50 1 1/2-2 12

44 - 56 1 3/4-2 3/16 12
50 - 65 2-2 9/16 12

MINI

9 8 5/16 10
9 3/8 10

10 3/8 10

11 7/16 10

12 1/2 10

13 1/2 10

14 9/16 10

15 9/16 10

16 5/8 10
17 11/16 10

NA FLEXIDRIVER NA 3



•	 Référence article 0860 0510 001  
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OU T IL  DE MON TAGE P OUR COL L IERS À L IEN PL A S T IQUE

OU T IL  DE DÉMON TAGE P OUR COL L IERS À L IEN PL A S T IQUE

PINCE S P OUR COL L IER EN ACIER INOX Y DA BL E

FL E X IDRI V ER – 2 5 CM

FL E X IDRI V ER – 60 CM

TOURNE V IS DY N A MOMÉ T RIQUE

OU T IL S DE MON TA GE

•	 Référence article 0860 0510 002 

•	 Référence article 0000 0000 900

•	 Référence article 0000 0000 901  

•	 Référence article 0000 0000 902  

•	 Référence article 0827 0305 407
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L E CL IE N T AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPAT IONS
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En tant que client d'ABA, fournis-
seur de produits de raccordement et 
de serrage haut-de-gamme pour 
flexibles et tuyaux, vous profiterez 
toujours :
•	 De produits haut-de-gamme 

fabriqués dans des usines certi-
fiées selon la norme TS 16949:2000. 
L'utilisation des meilleures qualités 
d'acier permet de mettre en œuvre 
des processus de production 
stables et offre une qualité de 
produits élevée et constante.

•	 D'une amélioration continue pour 
dépasser systématiquement les 
exigences de notre norme SS2298. 
Vous avez la garantie de bénéficier 
de produits offrant un couple de 
rupture élevé avec une force de 
serrage élevée tout autour du 
flexible. ABA Safeseal Technology : 
notre garantie envers vous.

•	 De la ligne de produits ABA 
Original. Des colliers de serrage 
sans boîtiers soudés ni rivetés, 
remplacés par un simple tube sur 
mesure pressé dans la forme finale 
du collier lors d'un procédé de 
précision. Toutes les bandes sont 
dotées de filetages gaufrés qui 
permettent une face intérieure de 
bande lisse pour s'adapter à la 
perfection contre la paroi du 
flexible.

•	 D'une livraison rapide et sécurisée 
de tous nos produits dans ce 
catalogue, un facteur essentiel 
dans le secteur industriel actuel.

•	 D'un conseil pratique pour une 
variété d'applications, comme les 
tuyaux de drainage d'eaux usées, 
les tuyaux d'eau potable, les 
conduites de carburant, les tuyaux 
d'eau et d'air, etc. Nous vous 
fournissons aussi gratuitement des 
données de test réalisés avec vos 
propres tubes ou flexibles.

•	 Nos produits sont fabriqués dans 
des usines certifiées selon la 
norme ISO 14001 et entièrement 
produits à partir de matériaux 
recyclables.

•	 D'un concept de conditionnement 
robuste répondant aux différents 
besoins des clients. 

•	 De présentoirs extrêmement 
appréciés utilisés dans le monde 
entier comme outils de vente 
efficaces.

•	 D'une grande variété de supports 
de promotion des ventes et de 
formations sur les produits pour 
nos distributeurs.

Une récente étude de marché a 
confirmé que nos clients valorisent 
énormément la marque ABA et ce 
qu'elle représente. Les personnes 
interrogées ont classé le nom de 
marque ABA comme le critère 
d'achat le plus important, suivi de 
près par la qualité des produits et des 
services. Le prix du produit vient en 
troisième position, un critère 
important également.

Notre objectif est de placer notre 
client au premier plan, pour contin-
uer à développer notre gamme de 
produits avec des solutions et 
services améliorés, de manière à ce 
que nous soyons toujours votre 
premier choix !

QUALITÉ DES PRODUITS  
ET DES SERVICES

Tout est résumé dans ces 
trois lettres : ABA.



Les colliers de serrage ABA sont fabriqués conformément à la norme ISO 14001. Ils 

peuvent être réutilisés plusieurs fois grâce à leur qualité élevée et constante, qui 

est surveillée en permanence conformément à nos certifications 

ISO 9000:2000 et ISO TS 16949. 

En tant qu'élément du groupe NORMA, leader sur le marché des technologies de 

raccordement de pointe, la marque ABA bénéficie d'un accès à un vaste groupe 

travaillant avec un grand nombre de marques et de filiales dans le monde entier.

NORMA Sweden AB

Box 100, Visirgatan 1, SE-334 22 Anderstorp, Suède

Tél +46 371 58 88 00, Fax +46 371 58 88 01, info@normagroup.com

www.normagroup.com

ABA – une marque du groupe NORMA
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