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Több mint száz éve, tűzoltó-felszerelések gyártásával kezdtük 
tevékenységünket. Egy újfajta tömlőbilincs feltalálásával 
elősegítettük a tűzoltási műveletek hatékonyabbá tételét. Ma 
is hisszük, hogy a megfelelő minőség képes emberi életeket 
menteni. Talán ezért is lehet, hogy bilincseink iparági mércévé 
váltak az idők során.
  A NORMA vállalatcsoport zászlóvivő márkája az ABA. 
Termékeink kiváló minősége nyomán világszerte nagyon erős és 
hűséges vevőkört sikert kialakítanunk az évek során.
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Az ikonikus kék házzal rendelkező bilincseinkhez 
világszerte a minőség, megbízhatóság és biztonság 
fogalmát társítják az emberek.  Az igényes szakem-
berek tudják, hogy mi nem ismerünk megalkuvást a 
szorítóerő, illetve a meghúzási- és megszakítási 
nyomaték terén. Soha. 

Egy kis fémdarab jelentéktelennek tűnhet, azonban 
mindnyájan tudjuk, hogy a minőség létfontosságú 
kérdés a legapróbb részletekben is. Ezért is hiszünk 
abban az 1896. évi indulásunk óta egészen a mai 
napig, hogy a megfelelő minőség életeket menthet. 
Talán ezért is számítanak tömlőbilincseink az iparág 
legjobbjainak.
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Megbízható
Az ABA bilincseket szorítóerő-ráhagyással 
tervezzük, hogy ne szakadjanak el 
könnyen. Meghúzás során egyenletesen és 
megbízhatóan növeli a tömítőerőt a tömlő 
és a kötés körül 360 fokban (lásd az 1. 
ábrán a kék vonalat).

Egyrészes, sajtolt ház
A csigamenetes ház sajtolásos technológiá-
val készül egyedileg készített csőből. Belső 
tűrése mindössze néhány század millimé-
ter. Az ABA csigamenetes házak a 
kialakításuknál fogva magasabb megszakító-
nyomatéknak képesek ellenállni, mint a 
szegecselt, hegesztett vagy szimplán 
hajlított házak.

Nagy szorítóerő
A jó bilincs ismérve, hogy képes magas 
meghúzási erőt létrehozni és fenntartani a 
tömlő vagy cső körül. Az egyenletes 
meghúzási erő biztonságos tömítést 
biztosít. A kifejteni kívánt erő szintjét a 
meghúzási nyomatékkal választhatja meg.

Kíméletes bánásmód a tömlővel
A sima alsó felület és a felhajtott szalagszé-
lek kímélik a tömlőt, és csökkentik a 
szivárgásveszélyt. Amilyen tömlőbilincset 
választunk, olyan szorítóerőt választunk. 

Ne feledje, hogy a gumikötések idővel 
veszítenek a szorítóerejükből. Elég magas a 
kiválasztott kötés szorítóereje?
  Menjen biztosra, és válassza az ABA 
Original bilincseket.

Alucink
Standard szalagjaink Alucink anyagból 
készülnek, ami körülbelül háromszor 
tartósabb korrózióvédelmet biztosít, mint a 
hagyományos horganyzási eljárás.  Az 
Alucink szalag és a termékeink kialakítása 
együtt optimális szorítóerőt biztosít.

ABA – a környezet és a minőség 
szolgálatában
Az ABA bilincseket ISO 14001 tanúsít-
vánnyal rendelkező üzemekben állítjuk elő, 
miközben az ISO 9000:2000 és ISO TS 
16949 szabvány szerint folyamatosan 
ellenőrzött kiváló és állandó minőségnek 
köszönhetően termékeink több alkalom-
mal is újrafelhasználhatók.

ABA SAFESEAL™ TECHNOLÓGIA

1. ábra: Az ABA bilincsek mechanikus hatásfoka, azaz a meghúzási 
nyomaték és a tömítőerő közötti kapcsolat. (2 szektoros „mechanikus 
hatékonysági” teszt. Erő: Newton, Fordulatszám: 200 ford./perc)
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Tesztjeink – szivárgás elleni garancia
A tömlőcsatlakozás három elemből épül 
fel:
•	 Tömlővégek – nagy választék különféle 

célokra.
•	 Tömlők – egyformán nagy választék.
•	 Természetesen a különböző követelmé-

nyeket támasztó feladatokhoz eltérő 
karakterisztikájú tömlőbilincsek 
szükségesek. Az ABA Original 
tömlőbilincsek a megfelelő meghúzási 
nyomaték alkalmazása esetén sokféle 
területen felhasználhatók. Az alucink 
vagy rozsdamentes szalagokkal 
rendelkező ABA Original tömlőbilin-
csek nagyon magas szorítóerőt és 
szivárgásmentes csatlakozást 
biztosítanak. 

•	 Az SS-ISO 9227 szabvány szerinti 
tesztelés semleges sópermettel

•	 TS 16949:2000 tanúsítvánnyal 
rendelkező üzemekben készült első 
osztályú termékek. A legjobb minőségű 
acélok stabil gyártási folyamatokat 
tesznek lehetővé, valamint kiváló és 
egyenletes minőséget biztosítanak.

•	 Az ISO 14001 tanúsítvánnyal rendel-
kező üzemekben gyártott termékek teljes 
egészben újrahasznosítható anyagokból 
készülnek.

Szorítóerő-mérő
Ha különböző termékek szorítóerejét 
szeretné összemérni, akkor hordozható 
mérőberendezéseinkkel akár a helyszínen 
is tudunk segíteni. A szorítóerő meghatáro-
zását követően a következő oldalon 
található táblázat segítségével kiválasztható 
a kívánt szintű korrózióvédelem.

Átfogó, globális szakértelem
Műszaki központunkban folyamatosan 
teszteljük a tömlőket, tömlővégeket és 
csőcsatlakozásokat tartalmazó rendszere-
ket, hogy új termékeket dolgozzunk ki, 
illetve hogy meglévő termékeinket 
továbbfejlesszük.

Anderstorpi műszaki központ
A mechanikai hatékonyság az egyik teszt 
paraméterünk, amely a bal oldali 1. ábrán 
szereplő diagramon látható. Ne feledje, 
hogy a nagyobb meghúzási nyomaték nem 
mindig eredményez nagyobb szorítóerőt! 
A csőszorító bilincs kialakításának és 
kenésének létfontosságú szerepe van. 
Műszaki központunkban csúcstechnológi-
ájú felszerelésekkel teszteljük a nyomás-, 
rezgés- és hőmérsékletváltozásokat. Ezek az 
alapvető paraméterek idővel komoly hatást 
gyakorolnak a tömlő- vagy csőcsatlakozás 
minőségére. Az elmúlt években sok 
vásárlónk kérte, hogy végezzünk teszteket, 
és azok alapján adjunk nekik műszaki 
tanácsokat egyedi munkafeladataikhoz.

Az iparban fontos szerepe van a 
megfelelő bilincs kiválasztásának. Ezért 
kifejlesztettünk egy mérőműszert, amely 
nemcsak közvetlenül a felszerelést 
követően, hanem hosszú távon is képes 
nyolc különböző ponton mérni a kötés 
pontos szorítóerejét. A tesztek kimutatták, 
hogy az ABA termékek a szakadási pont 
elérése előtt magas szintű szorítóerőt 
fejtenek ki, így az ügyfél – akár hosszú 
távon is – a rendelkezésére álló szorítóe-
rő-tartalékkal elkerülheti a kifúvást és a 
szivárgást. Ha szeretné, hogy az Ön 
igényeinek megfelelő, személyre szabott 
tesztet végezzünk, akkor forduljon 
bizalommal területi értékesítési 
menedzseréhez.

2. ábra: Magas szintű és következetes szorítóerő minden bilincsnél. 
Minden egyes grafikon egy-egy bilincset jelöl. (8 szektoros „egyméré-
ses” teszt. Erő: Newton, Fordulatszám: 200 ford./perc)

3. ábra: Az egyrészes csavarháznak köszönhetően magas a maradó 
szorítóerő. (8 szektoros terhelési teszt. Erő: Newton, Időtartam: 1 perc, 
Időköz: 6 mp, Meghúzási nyomaték: 4,5 Nm.)
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OLDALSZÁM: TÍPUS ÁTFOGÁSI TARTOMÁNY SZALAGSZÉLESSÉG ANYAG

P14 ABA Original 15–307 mm 12 mm Alucink, rozsdamentes acél 
és saválló

P16 ABA Original SMO 15–307 mm 12 mm Saválló rozsdamentes acél

P18 ABA Nova 8–85 mm 9 mm Alucink, rozsdamentes acél 
és saválló

P20 ABA Safe 32–112 mm 12 mm Alucink és 
rozsdamentes acél

P22 ABA Mini 7–17 mm 9 mm Horganyzott és 
rozsdamentes acél

P26 Breeze Standard 
Hi-Torque

25–232 mm 16 mm Rozsdamentes acél

P27 Breeze Constant-Torque 
(standard)

12–160 mm 14,3 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P28 Breeze Constant-Torque 
(nehéz üzemi)

44–168 mm 16 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P30 Breeze Aero BG/BGV 12–160 mm 14,3 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P32 Breeze Aero-Seal 11–311 mm 14,2 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P34 Breeze Mini 5,6–64 mm 7,9 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

ÚTMUTATÓ
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OLDALSZÁM: TÍPUS ÁTFOGÁSI TARTOMÁNY SZALAGSZÉLESSÉG ANYAG

P36 Breeze Power-Seal 11–178 mm 12,7 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P38 Breeze betét 13–140 mm 14 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P40 Breeze Make-A-Clamp 2,6–30,5 mm 12,7 mm Rozsdamentes acél

P42 ABA Power bilincs 32–175 mm 20 mm Horganyzott és 
saválló

P44 ABA Robust 
saválló

17–252 mm 18, 20, 25 mm Saválló

P46 Breeze T-csavar 31,8–223,8 mm 19 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P48 Breeze T-csavar 
Rugóterheléses

54–198,4 mm 19 mm Rozsdamentes acélból készült 
szalag és különböző anyagból 
készült csavarok

P50 Szerszámtartó kegyelek 6–93 mm NINCS ADAT Horganyzott és 
műanyag bevonatú

P52 Toll- és ceruzatartó kengyelek 7–15 mm NINCS ADAT Rugóacél és 
nikkelezett

P54 Gumibetétes rögzítőbilincsek 3,2–110 mm 12 mm Horganyzott acél és 
rozsdamentes acél

P56 Alacsony profilú kábelkötöző 30–240 mm 4,52 mm, 7,62 mm 6/6 nejlonminőség
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OLDALSZÁM: TÍPUS ÁTFOGÁSI TARTOMÁNY SZALAGSZÉLESSÉG ANYAG

P58 ABA készlet: 270 8–56 mm 9 mm Alucink és 
rozsdamentes acél

P58 ABA készlet: 120 8–15 mm 9 mm Horganyzott 

P59 ABA kínáló állvány: 335 8–65 mm 9 mm Alucink

P59 ABA kínáló állvány: 244 8–65 mm 9 mm Alucink

P60 Rögzítőszerszám alacsony 
profilú kábelkötözőhöz

P60 Eltávolító szerszám alacsony 
profilú kábelkötözőhöz

P60 Fogó rozsdamentes 
acélból készült 
kábelkötözőhöz

P60 ABA Flexibilis csavarhúzó - 
25 cm

P60 ABA Flexibilis csavarhúzó - 
60 cm

P60 ABA nyomaték csavarhúzó

ÚTMUTATÓ
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Az anyagot és a 
felületkiképzési módszert 
a gyártó választja ki. 
Legalább 72 óra a vörös 
rozsda megjelenéséig.* 
W1-gyel 
összehasonlítható.

Az anyagot és a 
felületkiképzési módszert 
a gyártó választja ki. 
Legalább 200 óra a vörös 
rozsda megjelenéséig.*

Az összes alkatrész 
1.4016/AISI 430/SS2320 
krómacélból készül. A 
vörös rozsda megjelené-
séig eltelt minimális idő: 
500 óra.* W3-mal 
összehasonlítható.

Az összes alkatrész 
1.4301/AISI 304/SS2333 
rozsdamentes acélból 
készül. A vörös rozsda 
megjelenéséig eltelt 
minimális idő: 500 óra.* 
W4-gyel 
összehasonlítható.

Az összes alkatrész 
1.4436/AISI 316/SS2343 
saválló acélból készül. A 
vörös rozsda megjelené-
séig eltelt minimális idő: 
2000 óra.* W5-tel 
összehasonlítható.

Az összes alkatrész 
saválló 
1.4547/SS2378 acélból 
készül. A vörös rozsda 
megjelenéséig eltelt 
minimális idő: jóval 4000 
óra felett.* 

S10 S20 S30 S40 S50 S60

* Az SS-ISO 9227 szabvány szerinti tesztelés semleges sópermettel.

SS = Swedish Standard (svéd 
szabvány).
 
DIN = Deutsches Institut für 
Normung (német szabványügyi 
intézet). 

AISI = American Iron and Steel 
Institute (amerikai vas- és 
acélipari intézet).

Szabvány DIN AISI/AS BS AFNOR NF SS SUS

S10, W1 Teljesen horganyzott acél

S20 A gyártó választása szerint – legalább 200 óra a vörös rozsda megjelenéséig.

        W2 1. 4016 a háznál és a pántnál. Csavar: 72 óra a vörös rozsda megjelenéséig.

S30, W3 1,4016 430 430 S 17 Z8 C17 2320 430

S40, W4 1,4301 304 304 S 15 Z6 CN 18-09 2332 304

S50, W5 1,4401 316 316 S 31 Z3 CND 17-11-1 2343 316

S60 1,4547

Nemzetközi anyagszabványok
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SÍMA SZALAGÚ BILINCSEK

Jellemző alkalmazási területek
•	 Gépgyártás
•	 Vegyipar
•	 Öntözőrendszerek
•	 Vasúti járművek

•	 Mezőgazdasági gépek
•	 Építőgépek
•	 Tengerészet

ABA ORIGINAL

Eredeti, egy az egyben
Az ABA Original bilincsek extra erős, egyrészes, sajtolt házzal, felhajtott 
szalagszélekkel és sima alsó felülettel rendelkeznek a tömlő védelme 
érdekében.  ABA Original – problémamentes bilincs magas meghúzási 
erővel és magas megszakítási nyomatékkal. 

Előnyök összefoglalása
•	 Nagy szorítóerő 
•	 Magas megszakítási nyomaték
•	 A sima alsó szalagfelület védi a tömlőt a bemaródástól
•	 Minden egyes bilincsen időbélyegző található a nyomon követhetőség 

érdekében

1 	 Extra erős, egyrészes, sajtolt ház

2 	 Felhajtott szalagszélek

3 	 Sima alsó szalagfelület

1

2

3

Anyagok

S30 S40

A rozsdamentes acélból készült ABA bilincsek magától értetődő megoldást 
kínálnak az olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél a korrózióállóság kritikus 
szempont. 

ABA Original Alucink S20
•	 A pánt a fokozott korrózióállóság érdekében alucinkből készül. Ez a 

kialakítás a hagyományos horganyzási eljárásnál háromszor tartósabb 
védelmet nyújt.

ABA Original (rozsdamentes) S40
•	 Minden alkatrész SS 2333/AISI 304 rozsdamentes acélból készül

ABA Original (saválló) S50
•	 Minden alkatrész SS 2343/AISI 316 rozsdamentes acélból készül 
•	 Magától értető választás olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél prémium 

minőségű korrózióállóságra van szükség

S10 S20 S50 S60

(W1)

× ×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
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S

Méretadatok

Specifikációk
A BA O R I G I N A L 1 2  M M
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Vastagság S20 S40 S50
 (B mm) (D mm) (D hüvelyk) (S mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám
12  15-24 9/16-15/16 0,8 0813 4001 020 0813 4003 020 0813 4034 020

 19-28 3/4-1 1/8 0,8 0813 4001 024 0813 4003 024 0813 4034 024

 22-32 7/8-1 1/4 0,8 0813 4001 027 0813 4003 027 0813 4034 027

 26-38 1-1 1/2 0,8 0813 4001 032 0813 4003 032 0813 4034 032

 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8* 0813 4001 038 0813 4003 038 0813 4034 038

 38-50 1 1/2-2 0,8* 0813 4001 044 0813 4003 044 0813 4034 044

 44-56 1 3/4-2 3/16 0,8* 0813 4001 050 0813 4003 050 0813 4034 050

 50-65 2-2 9/16 0,8* 0813 4001 058 0813 4003 058 0813 4034 058

 58-75 2 1/4-2 15/16 0,8* 0813 4001 067 0813 4003 067 0813 4034 067

 68-85 2 11/16-3 3/8 0,8* 0813 4001 077 0813 4003 077 0813 4034 077

 77-95 3-3 3/4 0,8* 0813 4001 086 0813 4003 086 0813 4034 086

 87-112 3 7/16-4 7/16 0,8* 0813 4001 100 0813 4003 100 0813 4034 100

 104-138 4 1/16-5 7/16 0,8* 0813 4001 121 0813 4003 121 0813 4034 121

 130-165 5 1/8-6 1/2 0,8* 0813 4001 148 0813 4003 148 0813 4034 148

 150-180 5 15/16-7 1/16 0,8* 0813 4001 165 0813 4003 165 0813 4034 165

 175-205 6 7/8-8 1/16 0,8* 0813 4001 190 0813 4003 190 0813 4034 190

 200-231 7 7/8-9 1/16 0,8* 0813 4001 216 0813 4003 216 0813 4034 216

 226-256 8 7/8-10 1/16 0,8* 0813 4001 241 0813 4003 241 0813 4034 241

 251-282 9 7/8-11 1/8 0,8* 0813 4001 267 0813 4003 267 0813 4034 267
 277-307 10 15/16-12 1/16 0,8* 0813 4001 292 0813 4003 292 0813 4034 292

* az S20 esetén 1,0

(D)
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Tengervízi anyagmozgató 

berendezések alkatrészeinek 
huzalozása

•	 Vegyipari és élelmiszer-feldol-

gozó berendezések
•	 Olaj- és gáztermelő 

berendezések
•	 Tengerészet és hajógyártás

A legnagyobb kihívást jelentő körülményekre tervezve
A szélsőséges környezetekben (ahol a normál rozsdamentes vagy saválló 
anyag már nem elegendő) történő helytállás érdekében SMO 254 anyagból 
készül. Az SMO 254 egy ausztenites rozsdamentes acél típus, amelyet a 
lyuk- és kristályközi korrózióval szembeni maximális ellenállóságra 
terveztek, és amely rendkívül hatékonyan ellenáll a különféle típusú, 
feszültség okozta korróziónak. 

Előnyök összefoglalása
•	 Minden egyes bilincsen időbélyegző található a nyomon követhetőség 

érdekében
•	 Kiváló ellenállóság a lyuk- és réskorrózióval szemben
•	 Nagyon magas ellenállóság a feszültségkorróziós kristályközi korrózióval 

szemben
•	 Magas mechanikus terhelés esetén erős teljesítmény

Anyag

1 3

4

2

SÍMA SZALAGÚ BILINCSEK

ABA ORIGINAL SMO
1 	 Hatlapfejű csavar

2 	 Nyomon követhetőségi kód

3 	 Egyrészes, sajtolt ház

4 	 Sima alsó szalagfelület

ABA Original SMO S60
•	 Ez a fajta acél különösen alkalmas erősen klóros környezetben történő 

felhasználásra, amilyen például a brakkvíz, a tengervíz és a magas 
klórtartalomnak ellenálló vízfolyamok.

•	 Minden alkatrész SMO 254 / SS 2378 /EN 1.4547 / S31254 anyagból 
készül

•	 A vörös rozsda megjelenéséig eltelt minimális idő: jóval 4000 óra felett.

S30 S40S10 S20 S50 S60

(W1)

×
(W6)

×
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Specifikációk

Méretadatok

A BA O R I G I N A L S M O  1 2  M M

Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Vastagság S60
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (S mm) Cikkszám
12  15-24 9/16-15/16 0,8 0813 0043 020

 19-28 3/4-1 1/8 0,8 0813 0043 024

 22-32 7/8-1 1/4 0,8 0813 0043 027

 26-38 1-1 1/2 0,8 0813 0043 032

 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8 0813 0043 038

 38-50 1 1/2-2 0,8 0813 0043 044

 44-56 1 3/4-2 3/16 0,8 0813 0043 050

 50-65 2-2 9/16 0,8 0813 0043 058

 58-75 2 1/4-2 15/16 0,8 0813 0043 067

 68-85 2 11/16-3 3/8 0,8 0813 0043 077

 77-95 3-3 3/4 0,8 0813 0043 086

 87-112 3 7/16-4 7/16 0,8 0813 0043 100

 104-138 4 1/16-5 7/16 0,8 0813 0043 121

 130-165 5 1/8-6 1/2 0,8 0813 0043 148

 150-180 5 15/16-7 1/16 0,8 0813 0043 165

 175-205 6 7/8-8 1/16 0,8 0813 0043 190

 200-231 7 7/8-9 1/16 0,8 0813 0043 216

 226-256 8 7/8-10 1/16 0,8 0813 0043 241

 251-282 9 7/8-11 1/8 0,8 0813 0043 267
 277-307 10 15/16-12 1/16 0,8 0813 0043 292

(D)

(B)

C
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Sokoldalú bilincs
Az ABA Nova bilincsek új tervezésű csavarháza úgy van elhelyezve, hogy a 
nagy szorítóerőt egyenletesebben ossza szét, és a kijövő szalag biztonságo-
sabban irányítható legyen. A rövid csavarház-foglalat is optimális kontakt-
nyomást biztosít a tömlőn.

Az új generációs termékekben van annyi tartalék szorítóerő, hogy a 
biztonságos tömítésű csatlakozás értekében törésnek ellenáll. Ezenkívül, a 
sima alsó felület és a felhajtott szalagszélek kímélik a tömlőt, és csökkentik a 
szivárgásveszélyt.

Előnyök összefoglalása
•	 Nagy szorítóerő  
•	 Magas megszakítási nyomaték  
•	 Alacsonyabb üresjárási nyomaték
•	 Minden egyes bilincsen időbélyegző található a nyomon követhetőség 

érdekében
•	 Nagyon kis tömítési helyet igényel

Anyagok

S40 S50 S60

1
2

3

4

5

A rendkívül sokoldalú ABA Nova csőszorító bilincs kisebb méretű 
tömlőkhöz ideális. 

ABA Nova (alucink) S20
•	 A szalag a fokozott korrózióállóság érdekében alucinkből készül. Ez a 

kialakítás a hagyományos horganyzási eljárásnál háromszor tartósabb 
védelmet nyújt.

ABA Nova (rozsdamentes) S40
•	 Minden alkatrész SS 2333/AISI 304 rozsdamentes acélból készül

ABA Nova (saválló) S50
•	 Minden alkatrész SS 2343/AISI 316 rozsdamentes acélból készül
•	 Magától értető választás olyan alkalmazásokhoz, amelyeknél prémium 

minőségű korrózióállóságra van szükség

SÍMA SZALAGÚ BILINCSEK

ABA NOVA

S10 S20 S30

1 	 Speciális kialakítású csavar – Alacsonyabb üresjárási nyomaték

2 	 Kompakt ház – Jobb és egyenletesebb eloszlású szorítóerő

3 	 Mechanikus záródás – Nincsenek hegesztési pontok

4 	 Szalagjelölés – Az anyag és a méret minden egyes bilincsen jelölve van

5 	 Nyomon követhetőségi kód minden egyes bilincsen

Jellemző alkalmazási területek
•	 Gépgyártás
•	 Vegyipar
•	 Öntözőrendszerek
•	 Vasúti járművek

•	 Mezőgazdasági gépek
•	 Építőgépek
•	 Tengerészet

(W1)

× ××
(W4)

×
(W5)

×



s
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Méretadatok

Specifikációk

A BA N O VA 9  M M  						    
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Vastagság S20 S40 S50
 (B mm) (D mm) (D hüvelyk) (S mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám
9 8-14 5/16-9/16 0.8 0811 6108 011 0811 6110 011 0811 6112 011

11-17 7/16-11/16 0.8 0811 6108 014 0811 6110 014 0811 6112 014

13-20 1/2-13/16 0.8 0811 6108 017 0811 6110 017 0811 6112 017

15-24 9/16-15/16 0.8 0811 6108 020 0811 6110 020

19-28 3/4-1 1/8 0.8 0811 6108 024 0811 6110 024

22-32 7/8-1 1/4 0.8 0811 6108 027 0811 6110 027

26-38 1-1 1/2 0.8 0811 6108 032 0811 6110 032

32-44 1 1/4-1 3/4 0.8* 0811 6108 038

38-50 1 1/2-2 0.8* 0811 6108 044

44-56 1 3/4-2 3/16 0.8* 0811 6108 050

50-65 2-2 9/16 0.8* 0811 6108 058

58-75 2 1/4-2 15/16 0.8* 0811 6108 067

68-85 2 11/16-3 3/8 0.8* 0811 6108 077

70-90 2 3/4-3 9/16 0.8* 0811 6109 080

80-100 3 1/8-3 15/16 0.8* 0811 6109 090

90-110 3 9/16-4 5/16 0.8* 0811 6109 100

100-120 3 15/16-4 3/4 0.8* 0811 6109 110

110-130 4 5/16-5 1/8 0.8* 0811 6109 120

120-140 4 3/4-5 1/2 0.8* 0811 6109 130

130-150 5 1/8-5 15/16 0.8* 0811 6109 140
140-160 5 1/2-6 5/16 0.8* 0811 6109 150

(D)

* az S20 esetén 1,0
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Rugalmas bilincs
Az ABA Safe™ a (gumi) tömlő rugalmasságát kihasználva védi a puha 

tömlőket az esetleges sérülésekkel szemben. A profilos peremek megnövelik 
a helyileg kifejtett szorítóerőt, vagyis a bilincs a viszonylag deformációálló 
műanyag csövekhez is használható. A Safe™ bilincs képes biztosítani a 
hatékony kötéshez szükséges szorítóerőt.

Előnyök összefoglalása
•	 A puha tömlők védelme a sérülésekkel szemben
•	 A bélés minden esetben rozsdamentes acélból készül
•	 Minden egyes bilincsen időbélyegző található a nyomon követhetőség 

érdekében

Anyagok

S40 S50 S60

SÍMA SZALAGÚ BILINCSEK

ABA SAFE

S10 S20 S30

1 	 Extra erős, egyrészes, sajtolt ház

2 	 Sima belső szalag

3 	 Rugós betét

Jellemző alkalmazási területek
•	 Műanyag csővezetékek vagy 

puha tömlők.

(W1)

× ××
(W4)

×

1

2

ABA Safe (alucink) S20
•	 A szalag a fokozott korrózióállóság érdekében alucinkből készül. Ez a 

kialakítás a hagyományos horganyzási eljárásnál háromszor tartósabb 
védelmet nyújt.

ABA Safe (rozsdamentes) S40
•	 Minden alkatrész SS 2333/AISI 304 rozsdamentes acélból készül
•	 Minden egyes bilincsen időbélyegző található a nyomon követhetőség 

érdekében.

3
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A BA SA F E ™  1 2  M M
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Vastagság S20 S40
 (B mm) (D mm) (D hüvelyk) (S mm) Cikkszám Cikkszám
12 32-44 1 1/4-1 3/4 0,8* 0813 4008 038 0813 4017 038

38-50 1 1/2-2 0,8* 0813 4008 044 0813 4017 044

44-56 1 3/4-2 3/16 0,8* 0813 4008 050 0813 4017 050

50-65 2-2 9/16 0,8* 0813 4008 058 0813 4017 058

58-75 2 1/4-2 15/16 0,8* 0813 4008 067 0813 4017 067

68-85 2 11/16-3 3/8 0,8* 0813 4008 077 0813 4017 077

77-95 7-3 3/4 0,8* 0813 4008 086 0813 4017 086
87-112 3 7/16-4 7/16 0,8* 0813 4008 100 0813 4017 100

* az S20 esetén 1,0

Méretadatok

Specifikációk

Biztonságos jellemzők

1. ábra A hullámos szalag a meghúzáskor maximális szorító erőt fejt ki a 
gumira a két peremnél. A szorítás hatására a gumi a középpont felé (befelé) 
és a szélek felé (kifelé) is vándorol. Mivel a két perem közötti gumidarabot 
csak kis mértékben érinti a meghúzás, a gumidarab képes megőrizni a 
rugalmasságát, és képes tömítőgyűrűként funkcionálni.

2. ábra A pánt melegedésekor a tömítőgyűrű kisimul. Lehűléskor ismét az 
eredeti alakját veszi fel, és így közel állandó tömítettséget biztosít. A Safe™ 
bilincs a kialakításánál fogva különösen ideális megoldás a viszonylag vastag 
fallal rendelkező puha tömlőkhöz. A viszonylag nagy rugalmasságú 
műanyag csövek esetében is jól alkalmazható.



ABA  TERMÉKKATALÓGUS22

SÍMA SZALAGÚ BILINCSEK

Tartós megoldás a gyors és biztonságos szorításhoz
Az ABA Mini Standard bilincs különösen a kisméretű, vékony falú 
tömlőkhöz ideális választás. Ez a kisméretű bilincs a csavar nélküli 
bilincseknél sokkal magasabb, kiváló szorítóerőt biztosít.

ABA MINI

S40S10 S20 S30 S50 S60

((W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

Előnyök összefoglalása
•	 A csavar nélküli bilincseknél sokkal magasabb, kiváló szorítóerő.
•	 A szalagon az ABA márkanév és a szalag mérete is megtalálható.

A szalaghoz tartozó házak és csavarok típusa

3

ABA Mini S10 kombinált hornyú 
csavar. 
•	 Előhorganyzott bilincs. A kombinált 

hornyú csavarok lehetővé teszik különféle 
szerelő szerszámok használatát.

ABA Mini S40 kereszthornyú csavar. 
•	 Tartós, kisméretű bilincs.   A rozsdamen-

tes acél kialakítás ideális megoldás a nagy 
kihívás jelentő környezetekhez.

1 	 Felhajtott szalagszélek

2 	 A szalag anyagából kialakított áthidalás,, amely pontosan 
illeszkedik a tömlő palástjára alá (a fokozott szilárdság érdekében 
profilozott).

3 	 Hatlapfejű kialakítás, amely flexibilis csavarhúzóval is meghúzható.

4 	 Az anya akkor is a helyén marad, ha a csavart eltávolítják.

1

2

4

Anyagok

Jellemző alkalmazási területek
•	 Kisméretű, vékonyfalú tömlők
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Méretadatok

Specifikációk

A BA M I N I
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Vastagság S10 S40
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (S mm) Cikkszám Cikkszám
9 7 1/4 0,5 0810 6101 007 0810 3002 007

8 5/16 0,5 0810 6101 008 0810 3002 008

9 3/8 0,5 0810 6101 009 0810 3002 009

10 3/8 0,5 0810 6101 010 0810 3002 010

11 7/16 0,5 0810 6101 011 0810 3002 011

12 1/2 0,5 0810 6101 012 0810 3002 012

13 1/2 0,5 0810 6101 013 0810 3002 013

14 9/16 0,5 0810 6101 014 0810 3002 014

15 9/16 0,5 0810 6101 015 0810 3002 015

16 5/8 0,5 0810 6101 016 0810 3002 016
17 11/16 0,5 0810 6101 017 0810 3002 017
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PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

1 	 Hihetetlen nyomatékú csavarszerkezet, tömítőnyomás és 
rezgésállóság

2 	 A belső bélés eltakarja a perforált menetet, ezáltal védi a puha 
tömlőket

3 	 Egyidejűleg nyolc csavarmenet kapcsolódik a szalaggal

4 	 7,9 mm-es, hatlapfejű csavar

1

2

BREEZE STANDARD HI-TORQUE

B R E E Z E  S TA N DA R D  H I -T O R Q U E 				  

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok

Hat lapfe jű 
csavar S40

 (B mm)  (D mm) (D hüvelyk) (mm) Cikkszám
304 
Rozsdamentes csavar

16  25-45 1-1 3/4 7,9 0156 6021 035
 32-54 1 1/4-2 1/8 0156 6021 043

 45-67 1 3/4-2 5/8 0156 6021 056

 57-79 2 1/4-3 1/8 0156 6021 068

 70-92 2 3/4-3 5/8 0156 6021 081

 83-105 3 1/4-4 1/8 0156 6021 094

 95-118 3 3/4-4 5/8 0156 6021 106

 108-130 4 1/4-5 1/8 0156 6021 119

 121-143 4 3/4-5 5/8 0156 6021 132

 133-156 5 1/4-6 1/8 0156 6021 144

 146-168 5 3/4-6 5/8 0156 6021 157

 159-181 6 1/4-7 1/8 0156 6021 170

 172-194 6 3/4-7 5/8 0156 6021 183

 184-206 7 1/4-8 1/8 0156 6021 195

 197-219 7 3/4-8 5/8 0156 6021 208
 210-232 8 1/4-9 1/8 0156 6021 221

Jellemző alkalmazási területek
•	 Közlekedési táblák, utcai táblák, 

hirdetőtáblák és kivilágított 
táblák felszerelése

•	 Nehéz üzemi tömítési 
alkalmazások

•	 Mezőgazdaság
•	 Vegyipar
•	 Élelmiszer-feldolgozás
•	 Folyadékszállítás

Közlekedési jelzőtáblák rögzítése
Jelenleg a világ legerősebb csigamenetes bilincse. Az F típusú csigamenetes 
bilincsekhez előírt SAE nyomatékkövetelmények több mint háromszorosát 
is képes teljesíteni. A közlekedési jelzőtáblákhoz tervezett magas nyomatékú 
bilincs teljes egészében rozsdamentes acélból készült komponensekből 
tevődik össze. 

A pánton található csigamenetes ház kialakításának köszönhetően a bilincs 
sokféle közlekedési jelzőtáblára felszerelhető. A biztonságos és megbízható 
felszereléshez javasolt meghúzási nyomaték 16 Nm (a megszakítási 
nyomaték több mint 20 Nm).

Előnyök összefoglalása
•	 Nagyon magas megszakítási nyomaték
•	 Négy szegecses házkialakítás 
•	 Megbízható, biztonságos felszerelés
•	 Nincsenek hegyes élek, amelyek sérülést okozhatnának a szerelőnek
•	 Két tábla is könnyedén felszerelhető egy oszlopra

Specifikációk

3

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×
(W4)

×

Méretadatok

4
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar
•	 Infrastruktúra

Állandó szorítású bilincs
Az állandó nyomatékú Breeze Constant-Torque standard (HKFK) bilincs 
valódi áttörést jelent a megfogási technológia terén. A Belleville-rugós 
szerkezet segítségével az állandó nyomatékú bilincs saját maga képes 
csökkenteni vagy növelni az átmérőjét az üzemi vagy környezeti hőmérsék-
let változásának megfelelően. Ez az egyedülálló kialakítás lehetővé teszi, 

1 	 Egyedi tervezésű, rozsdamentes acélból készült Belleville-rugók

2 	 A belső bélés minden típusú tömlőt véd a sérülésektől

1

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

BREEZE CONSTANT-TORQUE (STANDARD)

Előnyök összefoglalása
•	 Fokozott tömítési megbízhatóság széles hőmérséklettartományban
•	 Automatikus újrafeszítés a hőmérsékletváltozásoknak megfelelően
•	 Nagy teljesítmény 
•	 A belső bélés védi a tömlő anyagát a kidörzsölődéstől

2

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*
(W4)

×

hogy míg a hőmérséklet ingadozás következtében a gumi „kivándorol” a 
bilincs alól, a bilincs szorítóereje változatlan maradjon. A standard verzió a 
Breeze Aero termékre épül. A kisebb méretekben 8, a nagyobb méretekben 
10 Belleville-rugó jár hozzá, hogy a termék a nagy kihívást jelentő 
körülmények között is jobb teljesítményt tudjon nyújtani.

Specifikációk

Méretadatok

B R E E Z E  C O N S TA N T-T O R Q U E  (S TA N DA R D) 	

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok Bel levi l le-rugók S10 S40

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (Tányérrugók 
száma) Cikkszám Cikkszám

Karbon csavar 304 Rozsdamentes csavar
14,3 12-22 1/2-7/8 8 0362 6105 017 0362 6101 017

16-27 5/8-1 1/16 0362 6105 022 0362 6101 022

20-32 3/4-1 1/4 0362 6105 026 0362 6101 026

25-40 1-1 9/16 0362 6105 033 0362 6101 033

30-45 1 3/16-1 3/4 0362 6105 038 0362 6101 038

35-50 1 3/8-2 0362 6105 043 0362 6101 043

40-60 1 9/16-2 3/8 0362 6105 050 0362 6101 050

50-70 2-2 3/4 0362 6105 060 0362 6101 060

60-80 2 3/8-3 1/8 0362 6105 070 0362 6101 070

70-90 2 3/4-3 9/16 0362 6105 080 0362 6101 080

80-100 3 1/8-4 10 0362 6102 090

90-110 3 1/2-4 3/8 0362 6102 100

100-120 4-4 3/4 0362 6102 110

110-130 4 3/8-5 1/8 0362 6102 120

120-140 4 3/4-5 1/2 0362 6102 130

130-150 5 1/8-5 7/8 0362 6102 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6102 150

*Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabványok szerint a W2-vel lenne összehasonlítható
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek

•	 Ipar
•	 Infrastruktúra

Állandó szorító erejű bilincs
Az állandó nyomatékú Breeze Constant-Torque® nehéz üzemi (HKF) bilincs 
valódi áttörést jelent a szorítási technológia terén.  A Belleville-rugós 
szerkezet segítségével az állandó nyomatékú bilincs saját maga képes 
csökkenteni vagy növelni az átmérőjét az üzemi vagy környezeti hőmérsék-
let változásának megfelelően. Ez az egyedülálló kialakítás lehetővé teszi, 

1 	 Egyedi tervezésű, rozsdamentes acélból készült Belleville-rugók

2 	 A belső bélés minden típusú tömlőt véd a sérülésektől

3 	 10mm-es, hatlapfejű csavar

1

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

BREEZE CONSTANT-TORQUE (NEHÉZ ÜZEMI)

Előnyök összefoglalása
•	 Fokozott tömítési megbízhatóság széles hőmérséklettartományban
•	 Automatikus újrafeszítés a hőmérsékletváltozásoknak megfelelően
•	 Nagyon nagy teljesítmény 
•	 A J1508 SAE szabvány szerinti besorolás: „SLHD” típus
•	 A belső bélés védi a tömlő anyagát a kidörzsölődéstől

2

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*

hogy míg a hőmérséklet ingadozás következtében a gumi „kivándorol” a 
bilincs alól, a bilincs szorítóereje változatlan maradjon.  A 16 mm-es 
pántjának és 10 Belleville-rugójának köszönhetően ez a bilincs tökéletes 
megoldást kínál a hőmérsékletváltozásnak kitett, nehéz üzemi 
alkalmazásokhoz.

Specifikációk

0,91 REF

„D”

0,6200,028

Méretadatok

3

*Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabványok szerint a W2-vel hasonlítható össze.

B R E E Z E  C O N S TA N T-T O R Q U E  ( N E H É Z  Ü Z E M I )

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok Bel levi l le-rugók S10

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (Alátétek száma) Cikkszám
Karbon csavar

16 44-67 1 3/4-2 5/8 10 0156 8020 056

57-79 2 1/4-3 1/8 0156 8020 068

70-92 2 3/4-3 5/8 0156 8020 081

83-105 3 1/4-4 1/8 0156 8020 094

95-117 3 3/4-4 5/8 0156 8020 106

108-130 4 1/4-5 1/8 0156 8020 119

121-143 4 3/4-5 5/8 0156 8020 132

133-156 5 1/4-6 1/8 0156 8020 145
146-168 5 3/4-6 5/8 0156 8020 157
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Ipar
•	 Személyszállító járművek
•	 Haszongépjárművek
•	 Levegő- és vízvezetékek
•	 Hidraulikus vezetékek

Erős bilincs minden helyzetre
A Breeze Areo BG kiváló választás az olyan felhasználási területeken, ahol a 
szokottnál kicsit nagyobb teljesítményre van szükség. Tervezésénél fogva 
ideális megoldás a levegőt, vizet vagy hidraulikus közeget szállító, nagynyo-
mású vezetékek csatlakozásainak tömítéséhez. A BGV innovatív gyorski-
oldó megoldásával a bilincs sokkal gyorsabban rögzíthető.  A pánt belső 

1 	 Nagy szilárdságú, négy szegecses házkialakítás

2 	 8mm-es, hatlapfejű

3 	 A betétes szalag védi a tömlőt a sérülésektől

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

BREEZE AERO BG/BGV®

Előnyök összefoglalása
•	 Nagy teljesítmény
•	 Opcionálisan gyorscsatlakozó zárral is kérhető
•	 A belső bélés minden típusú tömlőt véd a sérülésektől 
•	 A J1508 SAE szabvány besorolás: „F” típus

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*
(W4)

×

meghosszabbítása amolyan belső bélésként védi a puha felületű (például 
szilikon stb.) tömlőket a pánt furatain keresztüli mozgatás során fellépő 
nyíró és extrudáló hatás okozta sérülésektől. 

*Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze

A pánthoz tartozó házak és csavarok típusa
Breeze Areo BG		
•	 A hatlapfejű csavarok lehetővé teszik 

különféle szerelő szerszámok használatát.

Breeze Areo BGV	 	
A gyorscsatlakozós zárszerkezet jelentősen 
lerövidíti a szerelési időt a csavar és a szalag 
közötti összeköttetés automatikus oldásával.

3

2

1



Méretadatok Specifikációk
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B R E E Z E  A E R O  B GV 
Szélesség Átfogási tartományok Átfogási tartományok S10 S40
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám Cikkszám

Karbon csavar 304 
Rozsdamentes csavar

14,3 25-40 1-1 9/16 0362 7001 033 0362 7010 033
30-45 1 3/16-1 3/4 0362 7001 038 0362 7010 038
35-50 1 3/8-2 0362 7001 043 0362 7010 043
40-60 1 9/16-2 3/8 0362 7001 050 0362 7010 050
50-70 2-2 3/4 0362 7001 060 0362 7010 060
60-80 2 3/8-3 1/8 0362 7001 070 0362 7010 070
70-90 2 3/4-3 9/16 0362 7001 080 0362 7010 080
80-100 3 1/8-4 0362 7001 090 0362 7010 090
90-110 3 1/2-4 3/8 0362 7001 100 0362 7010 100
100-120 4-4 3/4 0362 7001 110 0362 7010 110
110-130 4 3/8-5 1/8 0362 7001 120 0362 7010 120
120-140 4 3/4-5 1/2 0362 7001 130 0362 7010 130
130-150 5 1/8-5 7/8 0362 7001 140 0362 7010 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6001 150 0362 6010 150

B R E E Z E  A E R O  B G
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám

Karbon csavar
14,3 12-22 1/2-7/8 0362 7000 017

16-27 5/8-1 1/16 0362 7000 022
20-32 3/4-1 1/4 0362 7000 026
25-40 1-1 9/16 0362 7000 033
30-45 1 3/16-1 3/4 0362 7000 038
35-50 1 3/8-2 0362 7000 043
40-60 1 9/16-2 3/8 0362 7000 050
50-70 2-2 3/4 0362 7000 060
60-80 2 3/8-3 1/8 0362 7000 070
70-90 2 3/4-3 9/16 0362 7000 080
80-100 3 1/8-4 0362 7000 090
90-110 3 1/2-4 3/8 0362 7000 100
100-120 4-4 3/4 0362 7000 110
110-130 4 3/8-5 1/8 0362 7000 120
120-140 4 3/4-5 1/2 0362 7000 130
130-150 5 1/8-5 7/8 0362 7000 140
140-160 5 1/2-6 1/4 0362 6000 150



PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

1 	 Hatlapfejű csavar

2 	 Nehéz üzemi, négy szegecses kialakítás

3 	 Kúpos, ívelt, perforált hornyok: A perforációk között még több 
acélanyag található a szilárdság erősítése és a csigamenetes alkatrészek 
könnyebb összekapcsolódása érdekében

 

2

3

BREEZE AERO-SEAL

Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar

Az eredeti, perforált, rozsdamentes acélból készült, csigahajtásos bilincs
A nehéz üzemi, négyzáras kialakításnak köszönhetően sokkal nagyobb 
meghúzási nyomaték fejthető ki a szalag perforációira. Repülőgép-ipari és 
nehézipari alkalmazásokhoz.

Előnyök összefoglalása
•	 Nagyon magas megszakítási nyomaték
•	 Különféle csavarok a felhasználási módtól függően
•	 Erősebb teljesítmény

Szárnyas csavar
•	 Kizárólag S30 anyagban kapható 

Biztonságosan tömítő csavarfej
•	 Biztonságosan tömítő, galléros csavar.  	

Kizárólag S30 anyagban kapható

1

 (W1)

×*
 

(W2)

×
((W3)

×**
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
S10 S20 S30 S40 S50 S60

Anyagok

A szalaghoz tartozó házak és csavarok típusa

ABA  TERMÉKKATALÓGUS32

* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze.
** Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S30.



D

0,77 REF.

0,564

0,023

B R E E Z E  A E R O - S E A L
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok Hat lapfe jű csavar S10 S30 S40
 (mm)  (D mm) (D hüvelyk) (mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Szénacél  csavar 410 Rozsdamentes csavar* 304 Rozsdamentes csavar
14,2 11-20 7/16-13/16 7,9 0360 0000 016 0360 0020 016 0360 0030 016

13-23 1/2-15/16 0360 0000 018 0360 0020 018 0360 0030 018

14-27 9/16-1 1/16 0360 0000 021 0360 0020 021 0360 0030 021

17-32 11/16-1 1/4 0360 0000 025 0360 0020 025 0360 0030 025

21-38 13/16-1 1/2 0360 0000 030 0360 0020 030 0360 0030 030

21-44 13/16-1 3/4 0360 0000 033 0360 0020 033 0360 0030 033

27-51 1 1/16-2 0360 0000 039 0360 0020 039 0360 0030 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0360 0000 045 0360 0020 045 0360 0030 046

40-64 1 9/16-2 1/2 0360 0000 052 0360 0020 052 0360 0030 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0360 0000 058 0360 0020 058 0360 0030 058

52-76 2 1/16-3 0360 0000 064 0360 0020 064 0360 0030 064

59-83 2 5/16-3 1/4 0360 0000 071 0360 0020 071 0360 0030 071

65-89 2 9/16-3 1/2 0360 0000 077 0360 0020 077 0360 0030 077

71-95 2 13/16-3 3/4 0360 0000 083 0360 0020 083 0360 0030 083

78-102 3 1/16-4 0360 0000 090 0360 0020 090 0360 0030 090

84-108 3 5/16-4 1/4 0360 0000 096 0360 0020 096 0360 0030 096

91-114 3 9/16-4 1/2 0360 0010 103 0360 0020 103 0360 0030 103

48-127 1 7/8-5 0360 0000 088 0360 0020 088 0360 0030 088

64-140 2 1/2-5 1/2 0360 0000 102 0360 0020 102 0360 0030 102

79-152 3 1/8-6 0360 0000 116 0360 0020 116 0360 0030 116

92-165 3 5/8-6 1/2 0360 0000 129 0360 0020 129 0360 0030 129

105-178 4 1/8-7 0360 0000 142 0360 0020 142 0360 0030 142

143-216 5 5/8-8 1/2 0360 0000 180 0360 0020 180 0360 0030 180

181-254 7 1/8-10 0360 0000 218 0360 0020 218 0360 0030 218
238-311 9 3/8-12 1/4 0360 0000 275 0360 0020 275 0360 0030 275

* a 410 rozsdamentes acél hatlapfejű csavar szárnyas és védőgalléros kialakításban is kapható

Specifikációk

Méretadatok
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PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar
•	 Infrastruktúra

•	 Lakóépületek
•	 Levegő- és 

üzemanyag-vezetékek

BREEZE MINI

Könnyű és áramvonalas bilincs
Az áramvonalas kialakításnak köszönhetően a bilincs szűk vagy nehezen 
hozzáférhető helyekre is felszerelhető. Ez a bilincs mindössze 1,2–1,7 NM 
szerelési nyomatékkal magas fokú tömítőnyomást képez.

1 	 Az egyrészes ház szilárdságot és stabilitást biztosít

2 	 Kúpos, ívelt, perforált hornyok: A perforációk között még több 
acélanyag található a szilárdság erősítése és a csigamenetes alkatrészek 
könnyebb összekapcsolódása érdekében

1

3

2

B R E E Z E  M I N I

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok

Hat lapfe jű 
csavar S10 S30 S40

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám
Szénacél 
csavar

410 Rozsdamentes 
csavar

304 Rozsdamentes 
csavar

7,9 5,6-16 1/4-5/8 6,4 0360 0102 011 0360 0103 011 0360 0104 011

11-20 7/16-13/16 0360 0102 016 0360 0103 016 0360 0104 016

13-23 1/2-15/16 0360 0102 018 0360 0103 018 0360 0104 018

14-27 9/16-1 1/16 0360 0102 021 0360 0103 021 0360 0104 021

17-32 11/16-1 1/4 0360 0102 025 0360 0103 025 0360 0104 025

24-38 15/16-1 1/2 0360 0102 031 0360 0103 031 0360 0104 031

30-44 1 3/16-1 3/4 0360 0102 037 0360 0103 037 0360 0104 037

37-51 1 7/16-2 0360 0102 044 0360 0103 044 0360 0104 044

43-57 1 11/16-2 1/4 0360 0102 050 0360 0103 050 0360 0104 050
49-64 1 15/16-2 1/2 0360 0102 057 0360 0103 057 0360 0104 057

Specifikációk

Előnyök összefoglalása
•	 Szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is felszerelhető
•	 Nagy tömítőnyomás alacsony nyomatékkal
•	 Kis átmérőjű szerelvényekhez

0,39 REF

D

0,312

0,023

Méretadatok

* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze.
** Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S30.

 (W1)

×*
 

(W2)

×
((W3)

×**
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
S10 S20 S30 S40 S50 S60

Anyagok
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar

•	 Infrastruktúra

Általános célú bilincs
Általános célú autóipari és ipari bilincsek. Nagy szilárdságú, négy szegecses 
házkialakítás. Az összes SAE-követelményt túlteljesíti. A standard bilincsek 
összes felhasználási területén alkalmazható.

Előnyök összefoglalása
•	 A J1508 SAE szabvány szerinti besorolás: „F” típus

1 	 A négy szegecses ház szilárdságot és stabilitást biztosít

2 	 Kúpos, ívelt, perforált hornyok: A perforációk között még több 
acélanyag található a szilárdság erősítése és a csigamenetes alkatrészek 
könnyebb összekapcsolódása érdekében

3 	 12,7 mm-es, S40 rozsdamentes acélból készült szalag

1

3

2

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

BREEZE POWER-SEAL

 (W1)

×* 
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×
S10 S20 S30 S40 S50 S60

Anyagok

* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze.
** Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S30.
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P O W E R  S E A L

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok

Hat lapfe jű 
csavar S10 S30 S40 S50

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám Cikkszám
Horganyzot t , 
hat lapfe jű csavar

410 rozsdamentes acél 
csavar

304 rozsdamentes acél 
csavar

Minden a lkat rész  316 
rozsdamentes acélból  készül

12,7 11-20 7/16-13/16 7,9 0361 0114 016 0361 0116 016 0361 0117 016 0361 0115 016

13-23 1/2-15/16 0361 0114 018 0361 0116 018 0361 0117 018 0361 0115 018

14-27 9/16-1 1/16 0361 0114 021 0361 0116 021 0361 0117 021 0361 0115 021

17-32 11/16-1 1/4 0361 0114 025 0361 0116 025 0361 0117 025 0361 0115 025

21-38 13/16-1 1/2 0361 0114 030 0361 0116 030 0361 0117 030 0361 0115 030

21-44 13/16-1 3/4 0361 0114 033 0361 0116 033 0361 0117 033 0361 0115 033

27-51 1 1/16-2 0361 0114 039 0361 0116 039 0361 0117 039  0361 0115 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0361 0114 045 0361 0116 045 0361 0117 045 0361 0115 045

40-64 1 9/16-2 1/2 0361 0114 052 0361 0116 052 0361 0117 052 0361 0115 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0361 0114 058 0361 0116 053 0361 0117 058 0361 0115 058

52-76 2 1/16-3 0361 0114 053 0361 0116 058 0361 0117 064 0361 0115 053

59-83 2 5/16-3 1/4 0361 0114 059 0361 0116 059 0361 0117 071 0361 0115 059

65-89 2 9/16-3 1/2 0361 0114 065 0361 0116 065 0361 0117 077 0361 0115 065

71-95 2 13/16-3 3/4 0361 0114 072 0361 0116 072 0361 0117 083 0361 0115 072

78-102 3 1/16-4 0361 0114 083 0361 0116 083 0361 0117 090 0361 0115 083

84-108 3 5/16-4 1/4 0361 0114 084 0361 0116 084 0361 0117 096 0361 0115 084

91-114 3 9/16-4 1/2 0361 0114 091 0361 0116 088 0361 1097 102 0361 0115 091

48-127 1 7/8-5 0361 0114 088 0361 0116 091 0361 0117 088 0361 0115 088

64-140 2 1/2-5 1/2 0361 0114 102 0361 0116 102 0361 1093 127 0361 0115 102

79-152 3 1/8-6 0361 0114 116 0361 0116 116 0361 0117 116 0361 0115 116

92-165 3 5/8-6 1/2 0361 0114 129 0361 0116 129 0361 1090 152 0361 0115 129
105-178 4 1/8-7 0361 0114 141 0361 0116 142 0361 0117 142 0361 0115 142

Specifikációk

Méretadatok

0,023
0,58

0,500
13

0,67 REF
17
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek

•	 Ipar
•	 Infrastruktúra

Specifikációk

Toldós bilincs
A pánt belső meghosszabbítása amolyan belső bélésként védi a puha felületű 
(például szilikon stb.) tömlőket a pánt furatain keresztüli mozgatás során 
fellépő nyíró és extrudáló hatás okozta sérülésektől. A bélelt bilincsek 

1 	 Nagy szilárdságú, négy szegecses házkialakítás

2 	 7,9 mm-es, hatlapfejű csavar

3 	 A betétes szalag védi a tömlőt a sérülésektől

2

BREEZE BETÉT

Előnyök összefoglalása
•	 A belső bélés minden típusú tömlőt véd a sérülésektől
•	 A J1508 SAE szabvány besorolás: „F” típus

0,023 REF

0,564

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

3

B R E E Z E  B E T É T

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok S10 S30

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám Cikkszám

Szénacél  csavar 410 Rozsdamentes 
csavar

12,7 11-20 7/16-25/32 0361 0200 016 0361 0122 016

13-23 1/2-29/32 0361 0200 018 0361 0122 018

14-27 9/16-1 1/16 0361 0200 021 0361 0122 021

17-32 11/16-1 1/4 0361 0200 025 0361 0122 025

21-38 13/16-1 1/2 0361 0200 030 0361 0122 030

21-44 13/16-1 3/4 0361 0200 033 0361 0122 033

27-51 1/16-2 0361 0200 039 0361 0122 039

33-57 1 5/16-2 1/4 0361 0200 045 0361 0122 045

40-64 1 9/16-2 1/2 0361 0200 052 0361 0122 052

46-70 1 13/16-2 3/4 0361 0200 058 0361 0122 058

52-76 2 1/16-3 0361 0200 064 0361 0122 064

59-83 2 5/16-3 1/4 0361 0200 071 0361 0122 071

65-89 2 9/16-3 1/2 0361 0200 077 0361 0122 077

71-95 2 13/16-3 3/4 0361 0200 083 0361 0122 083

78-102 3 1/16-4 0361 0200 090 0361 0122 090

84-108 3 5/16-4 1/4 0361 0200 096 0361 0122 096

91-114 3 9/16-4 1/2 0361 0200 103 0361 0122 103

105-127 4 1/8-5 0361 0200 116 0361 0122 116
117-140 4 5/8-5 1/2 0361 0200 129 0361 0122 129

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×
(W3)

×**

maximális védelmet nyújtanak a puha tömlők számára, miközben valódi, 
koncentrikus tömítést biztosítanak.

Méretadatok

1

* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabványok szerint a W2-vel lenne összehasonlítható
** Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S30.
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar
•	 Infrastruktúra
•	 Barkács célokra

Karbantartási bilincskészlet egyetlen dobozban
A Breeze Make-A-Clamp egy olyan újrafelhasználható, teljes körű 
karbantartási bilincskészletet ad a felhasználónak, amelynek része egy 
rozsdamentes acélból készült, folytonos pánttekercs, valamint a 100%-ig 
rozsdamentes acélból készült, állítható csigamenetes rögzítőelemek. 
Nélkülözhetetlen tartozék mindazoknak, akiknek különféle méretű 
bilincsekre lehet szükségük.

1 	 4-részes, négy szegecses csavarfej 

2 	 Menetes közbetét

3 	 S40 sorozatú rozsdamentes acél szalag, biztonsági éllel

Nem kell mást tennie, mint a folytonos pánttekercsről levágni a felesleges 
részt, és így könnyedén előállíthat bármilyen méretű, 100%-ig rozsdamentes 
acélból készült csigahajtásos bilincset. Sokoldalúbb és hatékonyabb, mint a 
„rásajtolt/csatos” kötöző és átkötő termékek.

2

3

1

Előnyök összefoglalása
•	 Karbantartási „bilincskészlet” egyetlen dobozban
•	 Tetszőleges méretű, 100%-ig rozsdamentes acélból készült, csigahajtásos 

bilincset készíthet
•	 Sokoldalúság 
•	 Újrahasználható

BREEZE MAKE-A-CLAMP

PERFORÁLT SZALAGÚ BILINCSEK

Anyagok

(W2)

×
(W4)

  ××
S10 S20 S30 S40 S50 S60
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B R E E Z E  M A K E - A - C L A M P				  

Szélesség Rendel tetés Hat lapfe jű csavar Rögz í tőelemek és csavarház 
szere lvények S40

(mm) (mm) (mm) Cikkszám
12,7 Mini  kész let : 2,6 méter  sza lag, 3 csavarfe j  1 menetes közbetét 7 14,2 0364 0200 025

A kész let  tar ta lma: 30,5 méter  sza lag, 25 csavarfe j , 10 menetes közbetét 0364 0201 003
A kész let  tar ta lma: 15,2 méter  sza lag, 10 csavarfe j , 5 menetes közbetét 0364 0202 030
25 csavarfe jet  e lemet tar ta lmazó doboz 0364 0203 125
10 csavarfe jet  tar ta lmazó doboz 0364 0204 100
30,5 méter  sza lagot  és 10 menetes közbetétet  tar ta lmazó doboz 0364 0205 300
15,2 méter  sza lagot  és 50 menetes közbetétet  tar ta lmazó doboz 0364 0206 000
6"-os bemutató kész let , b i l inccsel 0364 0207 050
10 menetes közdarabot  tar ta lmazó doboz 0364 0208 000

Specifikációk
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Nehéz üzemi bilincsek
Nagyon erős, nehéz üzemi dupla szalagos bilincs. Extra nagy szorítóerőt 
biztosító, duplacsavaros változatban is kapható. Az „egycsavaros” és a 
„duplacsavaros” változat egyaránt kapható normál és 316/S50 rozsdamentes 
acél kivitelben.

CSUKLÓS-CSAPOS BILINCSEK

Jellemző alkalmazási területek
•	 Mezőgazdaság 
•	 Szennyvízelvezető rendszerek 

•	 Öntöző rendszerek
•	 Iszapszivattyúzás

ABA POWER BILINCS
1    Egycsavaros változat

2    Duplacsavaros változat

3    Nehéz üzemi, dupla szalagos bilincs 

4    Tömör forgócsapok

5    Hegesztési varratok

Előnyök összefoglalása
•	 Magas szakítónyomaték
•	 Kiváló szakítószilárdság

S10 S20 S30 S40 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

1

3

4

5

2

Anyagok

Egycsavaros változat
•	 Power bilincs – S10 (W1): Elektrolitikusan horganyzott
•	 Power bilincs – S50 (W5): Minden alkatrész SS 2343/AISI 316 rozsda-

mentes acélból készül.

Duplacsavaros változat az extra magas szorítóerőhöz.
•	 Power bilincs (dupla) – S10 (W1): Elektrolitikusan horganyzott
•	 Power bilincs (dupla) – S50 (W5): Minden alkatrész SS 2343/AISI 316 

rozsdamentes acélból készül.
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Méretadatok

De
l. 

Ø 
+

2 0
M

in
. á
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. (

Ø)
 

1

M 6×45 22,05

De
l. 

Ø +
2 0

(B)

22

A BA P O W E R  B I L I N C S ,  E GYC SAVA R O S
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10 S50
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám Cikkszám
20 34-40 1 5/16-1 9/16 0569 7002 040 0569 6001 040

39-45 1 9/16-1 3/4 0569 6002 045 0569 0001 045

44-50 1 3/4-2 0569 6002 050 0569 0001 050

49-55 1 15/16-2 3/16 0569 7002 055 0569 6001 055

54-60 2 1/8-2 3/8 0569 7002 060 0569 6001 060

59-65 2 5/16-2 9/16 0569 7002 065 0569 600 065

64-70 2 1/2-2 3/4 0569 7002 070 0569 6001 070

69-75 2 3/4-2 15/16 0569 7002 075 0569 6001 075

74-80 2 15/16-3 1/8 0569 6002 080 0569 0001 080

79-85 3 1/8-3 3/8 0569 7002 085 0569 6001 085

84-90 3 5/16-3 9/16 0569 7002 090 0569 6001 090

89-95 3 1/2-3 3/4 0569 7002 095 0569 6001 095

94-100 3 11/16-3 15/16 0569 6002 100 0569 0001 100

99-105 3 7/8-4 1/8 0569 7002 105 0569 6001 105

104-110 4 1/16-4 5/16 0569 7002 110 0569 6001 110

109-115 4 5/16-4 1/2 0569 7002 115 0569 6001 115

114-120 4 1/2-4 3/4 0569 6002 120 0569 0001 120

119-125 4 11/16-4 5/16 0569 7002 125 0569 6001 125

124-130 4 7/8-5 1/8 0569 6002 130 0569 0001 130

129-135 5 1/16-5 5/16 0569 7002 135 0569 6001 135

134-140 5 1/4-5 1/2 0569 7002 140 0569 6001 140

Specifikációk

A BA P O W E R  B I L I N C S ,  D U P L AC SAVA R O S 				  
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10 S50
(B mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám Cikkszám
20 32-40 1 1/4-1 9/16 0569 7003 040 0569 6004 040

40-50 1 9/16-2 0569 6003 050 0569 6004 050

45-55 1 3/4-2 3/16 0569 7003 055 0569 6004 055

50-60 2-2 3/8 0569 7003 060 0569 6004 060

55-65 2 3/16-2 9/16 0569 7003 065 0569 6004 065

60-70 2 3/8-2 3/4 0569 7003 070 0569 6004 070

65-75 2 9/16-2 15/16 0569 7003 075 0569 6004 075

70-80 2 3/4-3 1/8 0569 7003 080 0569 6004 080

75-85 2 15/16-3 3/8 0569 7003 085 0569 6004 085

80-90 3 1/8-3 9/16 0569 6003 090 0569 6004 090

85-95 3 3/8-3 3/4 0569 7003 095 0569 6004 095

90-100 3 9/16-3 15/16 0569 7003 100 0569 6004 100

95-105 3 3/4-4 1/8 0569 6003 105 0569 6004 105

100-110 3 15/16-4 5/16 0569 7003 110 0569 6004 110

105-115 4 1/8-4 1/2 0569 6003 115 0569 7004 115

110-120 4 5/16-4 3/4 0569 6003 120 0569 6004 120

115-125 4 1/2-4 15/16 0569 6003 125 0569 6004 125

120-130 4 3/4-5 1/8 0569 7003 130 0569 6004 130

125-135 4 15/16-5 5/16 0569 7003 135 0569 6004 135

130-140 5 1/8-5 1/2 0569 7003 140 0569 6004 140

135-145 5 5/16-5 11/16 0569 7003 145 0569 6004 145

140-150 5 1/2-5 15/16 0569 6003 150 0569 6004 150

145-155 5 11/16-6 1/8 0569 6003 155 0569 6004 155

150-160 5 15/16-6 5/16 0569 6003 160 0569 6004 160

155-165 6 1/8-6 1/2 0569 6003 165 0569 6004 165

160-170 6 5/16-6 11/16 0569 6003 170 0569 6004 170

165-175 6 1/2-6 7/8 0569 6003 175 0569 6004 175
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Jellemző alkalmazási területek
•	 Nagyméretű/erősített szerkezetű 

tömlőkhöz 
•	 Mezőgazdaság
•	 Öntöző rendszerek

•	 Szennyvízelvezető rendszerek
•	 Iszapszivattyúzás

Erősre méretezett tömlőbilincs
Nagyméretű és erős bilincs, amely biztonságos, mégis anyagkímélő kötést 
biztosít a masszív tömlőkön. A Robust saválló bilincs olyan területeken 
ideális választás, ahol magas fokú meghúzási erő szükséges, így például a 
mezőgazdaságban, öntöző rendszereknél, szennyvízelvezető rendszereknél, 
iszapszivattyúzó berendezéseknél stb. használt nagyméretű, erősített 
szerkezetű tömlőknél. Ideális választás, ha a nem túl kíméletes kezelés és a 
megterhelő körülmények ellenére tartósságra és biztonságos működésre van 
szükség.

1 	 A csavar beépített távtartóval készül – eggyel kevesebb alkatrész, 
amire külön oda kell figyelni

2 	 Áthidaló rész felhajtott szélekkel – védi a tömlőt magas meghúzási 
erő esetén 

3 	 Hatlapfejű csavar – a meghúzás hétköznapi szerszámokkal (pl. 
univerzális csavarkulccsal) is elvégezhető

Előnyök összefoglalása
•	 Magas meghúzási erő alkalmazása esetén is kíméletesen bánik a tömlővel
•	 Ellenáll az erős meghúzásnak, valamint az ismételt fel- és leszerelésnek  
•	 Biztonságos működés megterhelő körülmények között is

1
2

3

CSUKLÓS-CSAPOS BILINCSEK

ABA ROBUST SAVÁLLÓ

S10 S20 S40S30 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W3)

×
(W4)

×
(W5)

×
(W6)

×

Anyagok

Az áthidaló rész íves sugara, az alkatrészek és a pánt közötti egyenletes 
átmenet, valamint a sima alsó szalagfelület jó érintkezési felületet biztosít a 
tömlővel, és ezáltal megfelelő tömítést is nyújt. 
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Méretadatok

BSÁtmérő Ø +2
0

Specifikációk

A BA R O B U S T SAVÁ L L Ó

Szélesség Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok S Hat lapfe jű 

csavar S50

(B mm) (D mm) (D hüvelyk) (hüvelyk) (mm) Cikkszám
18 17-19 11/16-3/4 0,6 M5x35 0569 6013 019

20-22 13/16-7/8 M5x35 0569 6013 022

23-25 15/16-1 M5x35 0569 6013 025

26-28 1-1 1/8 M5x35 0569 6013 028

29-31 1 1/8-1 1/4 M5x35 0569 6013 031

20 32-35 1 1/4-1 3/8 1 M6x50 0569 7013 035

36-39 1 7/16- 1 9/16 M6x50 0569 7013 039

40-43 1 9/16- 1 11/16 M6x50 0569 7013 043

44-47 1 3/4-1 7/8 M6x50 0569 6013 047

48-51 1 7/8-2 M6x50 0569 6013 051

52-55 2 1/16-2 3/16 M6x50 0569 7013 055

56-59 2 3/16-2 5/16 M6x55 0569 7013 059

60-63 2 3/8-2 1/2 M6x55 0569 7013 063

25  64-67 2 1/2-2 5/8 1,2 M8x70 0569 6014 067

 68-73 2 11/16-2 7/8 M8x70 0569 7014 073

 74-79 2 15/16-3 1/8 M8x70 0569 7014 079

 80-85 3 1/8- 3 3/8 M8x70 0569 7014 085

 86-91 3 3/8-3 9/16 M8x70 0569 7014 091

 92-97 3 5/8-3 13/16 M8x70 0569 7014 097

 98-103 3 7/8- 4 1/16 M8x70 0569 7014 103

 104-112 4 1/16-4 7/16 M8x80 0569 6014 112

 113-121 4 7/16-4 3/4 M8x80 0569 7014 113

 122-130 4 13/16-5 1/8 M8x80 0569 7014 130

 131-139 5 3/16-5 1/2 M8x80 0569 6014 139

 140-148 5 1/2-5 13/16 M8x80 0569 7014 148

 149-161 5 7/8-6 5/16 1,5 M8x80 0569 7014 161

 162-174 6 3/8-6 7/8 M8x80 0569 6014 174

 175-187 6 7/8-7 3/8 M8x80 0569 6014 187

 188-200 7 3/8-7 7/8 M8x80
0569 6014 
200

 201-213 7 15/16-8 3/8 M8x80 0569 6014 213

 214-226 8 7/16-8 7/8 M8x80
0569 6014 
226

 227-239 8 15/16-9 7/16 M8x80
0569 6014 
239

 240-252 9 7/16-9 15/16 M8x80
0569 6014 
252
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CSUKLÓS-CSAPOS BILINCSEK

Jellemző alkalmazási területek
•	 Haszongépjárművek
•	 Személyszállító járművek
•	 Ipar
•	 Infrastruktúra

Hosszú távú tartósságra tervezve
Ezt a bilincset hosszú távú tartósságra tervezték, és a legszigorúbb minőségi 
szabványoknak megfelelően gyártják. Számos autóipari, ipari és tengerészeti 
területen felhasználható.

Előnyök összefoglalása
•	 Nagy szilárdságú kialakítás
•	 Rugós kialakítással is kapható, ha állandó feszességre van szüksége

1 	 Önzáró csavaranya.

2 	 A csavar szénacél és rozsdamentes kivitelben is kapható.

3 	 Lebegő áthidaló rész a 360º-os terhelhetőségért.

4 	 S40 rozsdamentes acél szalag, biztonsági éllel.

1 3

2

4

BREEZE T-CSAVAR

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×
* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. 		
   A DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze.
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B R E E Z E  T- C SAVA R 
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok* S40
(mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám
19 44,5-50,8 1 3/4-2 0363 0021 048

47,6-55,6 1 7/8-2 3/16 0363 0021 052
50,8-58,7 2-2 5/16 0363 0021 055
54-61,9 2 1/8-2 7/16 0363 0021 058
57,2-65,1 2 1/4-2 9/16 0363 0021 061
60,3-68,3 2 3/8-2 11/16 0363 0021 064
63,5-71,4 2 1/2-2 13/16 0363 0021 068
66,7-74,6 2 5/8-2 15/16 0363 0021 071
69,9-77,8 2 3/4-3 1/16 0363 0021 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0021 077
76,2-84,1 3-3 5/16 0363 0021 080
79,4-87,3 3 1/8-3 7/16 0363 0021 084
82,6-90,5 3 1/4-3 9/16 0363 0021 087
85,7-93,7 3 3/8-3 11/16 0363 0021 090
88,9-96,8 3 1/2-3 13/16 0363 0021 093
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0021 096
95,3-103,2 3 3/4-4 1/16 0363 0021 099
101,6-109,5 4-4 5/16 0363 0021 106
103,2-111,1 4 1/16-4 3/8 0363 0021 107
108-115,9 4 1/4-4 9/16 0363 0021 112
114,3-122,2 4 1/2-4 13/16 0363 0021 118
127-134,9 5-5 1/4 0363 0021 131
133,4-141,3 5 1/4-5 9/16 0363 0021 137
139,7-147,6 5 1/2-5 13/16 0363 0021 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0021 150
152,4-160,3 6-6 5/16 0363 0021 156
158,8-166,7 6 1/4-6 9/16 0363 0021 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0363 0021 169
171,5-179,4 6 3/4-7 1/16 0363 0021 175
177,8-185,7 7-7 5/16 0363 0021 182
184,2-192,1 7 1/4-7 9/16 0363 0021 188
190,5-198,4 7 1/2-7 13/16 0363 0021 195
196,9-204,8 7 3/4-8 1/16 0363 0021 201
215,9-223,8 8 1/2-8 13/16 0363 0021 220

Méretadatok

Külön kérésre más átmérővel is kapható

Specifikációk



ABA  TERMÉKKATALÓGUS48

Anyagok

S40 S50 S60S10 S20 S30

(W1)

×*×
* Korrózióállóság szerinti osztályozás. Szalag anyaga: S40/Csavar anyaga: S10. A 
DIN-szabvány szerint a W2-vel hasonlítható össze.

Nehéz üzemi, nagyméretű rugó
Ezt a bilincset hosszú távú tartósságra tervezték, és a legszigorúbb minőségi 
szabványoknak megfelelően gyártják. A nagy teljesítményre tervezett, 
rugóterheléses, T-csavaros bilincsek átfogó megoldást kínálnak a legtöbb 
alkalmazási területen.

Megfelelnek mindazon tartóssági, nyomatékbeli és minőségi előírásoknak, 
amelyeknek a normál T-csavaros bilincsek is. A rugós kialakításnak 
köszönhetően a termék képes állandó szorítóerőt fenntartani.

Jellemző alkalmazási területek
•	 Számos autóipari, ipari és tengerészeti területen felhasználható

BREEZE T-CSAVAR (RUGÓFESZÍTÉSES)
1 	 Nagyméretű rugó

2 	 Kisméretű rugó

3 	 Lebegő áthidaló rész a 360º-os terhelhetőségért

4 	 Egyrészes, S40 rozsdamentes acélból készült szalag

Előnyök összefoglalása
•	 Fokozott tömítési megbízhatóság széles hőmérséklettartományban
•	 Automatikus újrafeszítés a hőmérsékletváltozásoknak megfelelően
•	 Nagy szilárdságú kialakítás 
•	 A J1508 SAE szabvány szerinti besorolás: „SLTB” típus

1

ÁLLANDÓ SZORÍTÓ EREJŰ BILINCSEK

4

2

3
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Méretadatok

Specifikációk

B R E E Z E  K I S R U G Ó S  T- C SAVA R  ( N O R M Á L T E R H E L É S H E Z )
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10
(mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám
19 54-61,9 2 1/8-2 3/8 0363 0006 058

57,2-65,1 2 1/4-2 9/16 0363 0006 061
60,3-68,3 2 3/8-2 11/16 0363 0006 064
63,5-71,4 2 1/2-2 13/16 0363 0006 068
66,7-74,6 2 5/8-2 15/16 0363 0006 071
69,9-77,8 2 3/4-3 1/16 0363 0006 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0006 077
76,2-84,1 3-3 5/16 0363 0006 080
77,8-85,7 3 1/16-3 3/8 0363 0006 082
79,4-87,3 3 1/8-3 7/16 0363 0006 084
82,6-90,5 3 1/4-3 9/16 0363 0006 087
85,7-93,7 3 3/8-3 11/16 0363 0006 090
88,9-96,8 3 1/2-3 13/16 0363 0006 093
90,5-98,4 3 9/16-3 7/8 0363 0006 094
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0006 096
95,3-103,2 3 3/4-4 1/16 0363 0006 099
103,2-111,1 4 1/16-4 3/8 0363 0006 107
104,8-112,7 4 1/8-4 7/16 0363 0006 109
108-115,9 4 1/4-4 9/16 0363 0006 112
114,3-122,2 4 1/2-4 13/16 0363 0006 118
115,9-123,8 4 9/16-4 7/8 0363 0006 120
127-134,9 5-5 1/4 0363 0006 131
133,4-141,3 5 1/4-5 9/16 0363 0006 137
139,7-147,6 5 1/2-5 13/16 0363 0006 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0006 150
152,4-160,3 6-6 5/16 0363 0006 156
158,8-166,7 6 1/4-6 9/16 0363 0006 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0636 0006 169
177,8-185,7 7-7 5/16 0363 0006 182
184,2-192,1 7 1/4-7 9/16 0363 0006 188
190,5-198,4 7 1/2-7 13/16 0363 0006 195

B R E E Z E  R U G Ó T E R H E L É S E S  T- C SAVA R  ( N E H É Z  Ü Z E M I )
Szélesség Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10
(mm) (D mm) (D hüvelyk) Cikkszám
19 54-61,9 2 1/8-2 3/8 0363 0004 058

57,2-65,1 2 1/4-2 9/16 0363 0004 061
60,3-68,3 2 3/8-2 11/16 0363 0004 064
63,5-71,4 2 1/2-2 13/16 0363 0004 068
66,7-74,6 2 5/8-2 15/16 0363 0004 071
69,9-77,8 2 3/4-3 1/16 0363 0004 074
73-81 2 7/8-3 3/16 0363 0004 077
76,2-84,1 3-3 5/16 0363 0004 080
77,8-85,7 3 1/16-3 3/8 0363 0004 082
79,4-87,3 3 1/8-3 7/16 0363 0004 084
82,6-90,5 3 1/4-3 9/16 0363 0004 087
85,7-93,7 3 3/8-3 11/16 0363 0004 090
88,9-96,8 3 1/2-3 13/16 0363 0004 093
90,5-98,4 3 9/16-3 7/8 0363 0004 094
92,1-100 3 5/8-3 15/16 0363 0004 096
95,3-103,2 3 3/4-4 1/16 0363 0004 099
103,2-111,1 4 1/16-4 3/8 0363 0004 107
104,8-112,7 4 1/8-4 7/16 0363 0004 109
108-115,9 4 1/4-4 9/16 0363 0004 112
114,3-122,2 4 1/2-4 13/16 0363 0004 118
115,9-123,8 4 9/16-4 7/8 0363 0004 120
127-134,9 5-5 1/4 0363 0004 131
133,4-141,3 5 1/4-5 9/16 0363 0004 137
139,7-147,6 5 1/2-5 13/16 0363 0004 144
146,1-154 5 3/4-6 1/16 0363 0004 150
152,4-160,3 6-6 5/16 0363 0004 156
158,8-166,7 6 1/4-6 9/16 0363 0004 163
165,1-173 6 1/2-6 13/16 0363 0004 169
177,8-185,7 7-7 5/16 0363 0004 182
184,2-192,1 7 1/4-7 9/16 0363 0004 188
190,5-198,4 7 1/2-7 13/16 0363 0004 195
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FÉM KENGYELEK

SZERSZÁMTARTÓ KENGYELEK

1    Zárt típus

A zárt kengyelek minőségi rugóacélból 
készülnek. Habár az ipari felhasználók 
igényeihez mérten gyártják őket, gyakran 
használják őket barkács célokra is. A zárt típusú 
kengyel a legnépszerűbb kengyel a 
kínálatunkban.

Háromféle felületkiképzéssel kapható:
•	 Standard – horganyzott (5 µm)
•	 Fekete, nejlon bevonatú
•	 Fehér, nejlon bevonatú

A nejlon bevonat miatt
csökken a furatméret, így
megfelelő méretráhagyással kell számolni.

Jellemző alkalmazási területek
•	 DIY (barkács verzió)

Előnyök összefoglalása
•	 Jó minőségű rugóacél
•	 Egyszerű és megbízható

Anyagok
•	 Standard – horganyzott, 5 µm-es vastagsággal
•	 Fekete, nejlon bevonatú
•	 Fehér, nejlon bevonatú

2    Nyitott típus

A szerszámtartó kengyelek minőségi rugóacélból 
készülnek. A nyitott kialakításnak köszönhetően 
a kengyelbe könnyedén beilleszthető a rögzíteni 
kívánt elem, illetve abból könnyedén kihúzható.

Háromféle felületkiképzéssel kapható:
•	 Standard – horganyzott (5 µm)
•	 Fekete, nejlon bevonatú
•	 Fehér, nejlon bevonatú

A nejlon bevonat miatt csökken a furatméret, így 
megfelelő méretráhagyással kell számolni.

3    Szuper kengyelek

A szuper kengyelek olyan nehéz üzemi 
szerszámtartó kengyelek, amelyeket nagyobb 
méretű (legfeljebb 93 mm átmérőjű) termékek-
hez terveztek.

Háromféle felületkiképzéssel kaphatók: 
•	 Standard – horganyzott, 5 µm-es vastagsággal
•	 Fekete, nejlon bevonatú
•	 Fehér, nejlon bevonatú

A nejlon bevonat miatt csökken a furatméret, így 
megfelelő méretráhagyással kell számolni.

1 2 3
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T E R RY S Z U P E R  K A P O C S

Átmérőtartományok Átmérőtartományok Magasság Szélesség Szélesség Furat Nejlon bevonat (CS70 szénacél)
(D mm) (D hüvelyk) (H mm) (W mm) (B mm) (h mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Fekete Fehér Horganyzott
44-66 1 3/4-2 5/8 53,4 12,7 25,5 4,0 0816 6010 044 0816 6011 044 0816 6012 044

64-67 2 1/2-2 5/8 75,5 19,1 35,5 4,90 0816 6010 064 0816 6011 064 0816 6012 064

76-79 3-3 1/8 87,5 19,1 47,0 4,75 0816 6010 076 0816 6011 076 0816 6012 076

89-93 3 1/2-3 11/16 101,6 22,2 48,0 4,75 0816 6010 089 0816 6011 089 0816 6012 089

T E R RY N Y I T O T T K A P O C S

Átmérőtartományok Átmérőtartományok Magasság Szélesség Szélesség Furat Nejlon bevonat (CS70 szénacél)
(D mm) (D hüvelyk) (H mm) (W mm) (B mm) (h mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Fekete Fehér Horganyzott
 6-7 1/4-1/4 10,5 6,35 3,8 2,4 0816 5004 006 0816 5008 006

 10-12 3/8-1/2 13,3 6,35 4,3 2,4 0816 5004 010 0816 5006 010 0816 5008 010

 13-14 1/2-9/16 16,1 7,94 5,0 3,2 0816 5004 013 0816 5006 013 0816 5008 013

 16-19 5/8-3/4 20,5 7,94 6,5 3,2 0816 5004 016 0816 5006 016 0816 5008 016

 19-21 3/4-13/16 26,6 7,94 9,0 3,2 0816 5004 019 0816 5006 019 0816 5008 019

 25-27 1-1 1/16 30,0 9,52 10,2 3,2 0816 5004 025 0816 5006 025 0816 5008 025

 28-31 1 1/8-1 1/4 33,4 9,52 12,0 3,6 0816 5004 028 0816 5006 028 0816 5008 028

 32-34 1 1/4-1 5/16 39,0 11,11 12,0 3,2 0816 5004 032 0816 5006 032 0816 5008 032

 38-40 1 1/2-1 9/16 48,0 12,70 13,0 3,2 0816 5004 038 0816 5006 038 0816 5008 038

 51-54 2-2 1/8 61,3 12,70 19,5 *3,6 0816 5004 051 0816 5006 051 0816 5008 051

T E R RY Z Á RT K A P O C S 				  

Átmérőtartományok Átmérőtartományok Magasság Szélesség Szélesség Furat Nejlon bevonat (CS70 szénacél)
(D mm) (D hüvelyk) (H mm) (W mm) (B mm) (h mm) Cikkszám Cikkszám Cikkszám

Fekete Fehér Horganyzott
 6-7 1/4-1/4 15,3 6,35 12,9 2,4 0816 5005 006 0816 5009 006

 10-12 3/8-1/2 20,0 6,35 15,5 2,4 0816 5005 010 0816 5007 010 0816 5009 010

 13-14 1/2-9/16 26,4 7,94 20,1 3,2 0816 5005 013 0816 5007 013 0816 5009 013

 16-19 5/8-3/4 32,2 7,94 22,6 3,2 0816 5005 016 0816 5007 016 0816 5009 016

 19-21 3/4-13/16 36,4 7,94 25,3 3,2 0816 5005 019 0816 5007 019 0816 5009 019

 25-27 1-1 1/16 40,3 9,52 28,8 3,2 0816 5005 025 0816 5007 025 0816 5009 025

 28-31 1 1/8-1 1/4 48,7 9,52 34,1 3,6 0816 5005 028 0816 5007 028 0816 5009 028

 32-34 1 1/4-1 5/16 59,3 11,11 42,8 3,6 0816 5005 032 0816 5007 032 0816 5009 032

 38-40 1 1/2-1 9/16 67,0 12,70 49,5 4,0* 0816 5005 038 0816 5007 038 0816 5009 038

 51-54 2-2 1/8 80,2 12,70 53,0 4,0* 0816 5005 051 0816 5007 051 0816 5009 051

D

B

W

h

H

h

D

H

B

Méretek és specifikációk

D

h

H

B

W

W

* 2 furat

* 2 furat
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1 	 Önálló 2 	 Dupla 3 	 Tripla

FÉM KENGYELEK

Praktikus és biztonságos tartó a tollak és 
kisméretű szerszámok számára
•	 A kengyelek a zsebre vagy az egyenruhára is rögzíthetők
•	 A toll vagy kisméretű szerszám átmérőjéhez igazítható
•	 Rugóacélból készült tartó és nikkelezett kapocs
•	 Önálló, dupla vagy tripla tartórekesz

Specifikációk

T E R RY T O L L-  É S  C E R U Z A TA RT Ó  K E N GY E L

Átmérőtar tományok Átmérőtar tományok Magasság Szélesség Rugóacél  és n ikkel  bevonat
(D mm) (D hüvelyk) (H mm) (W mm) Cikkszám
7-15 1/4-9/16 40,0 11,0 0819 5000 001

7-15 1/4-9/16 40,0 25,5 0819 5000 002

7-15 1/4-9/16 40,0 40,0 0819 5000 003

TOLL- ÉS CERUZA TARTÓ KENGYELEK
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GUMIBETÉTES RÖGZÍTŐBILINCSEK

ABA  TERMÉKKATALÓGUS54

GUMIBETÉTES BILINCSEK
1 	 A gumi nemcsak a rezgés továbbterjedését akadályozza meg, de 

egyben a karcolások ellen is véd, illetve gondoskodik a szigetelésről.

2 	 Az SS családhoz tartozó bilincsek egyrészes, egyrétegű, tűzi 
horganyzott acélból készülnek.

3 	 A gumi profil EPDM anyagból készül.

Gumibetétes rögzítőbilincsek
A rögzítőbilincseket elsősorban csövek, csővezetékek és kábelek rögzítésére 
használják. A gumi nemcsak a rezgés továbbterjedését akadályozza meg, de 
egyben a karcolások ellen is véd, illetve gondoskodik a szigetelésről.

Előnyök összefoglalása
•	 A bilincsek kérésre más formákban is kaphatók
•	 Opcionálisan többféle anyag közül választhat

Anyagok

S10 S20 S40S30 S50 S60

(W1)

×
(W2)

×
(W4)

×
(W6)

×

Jellemző alkalmazási területek
A gumibetétes bilincseket az autóiparban, gépgyártásban, hidraulikus és 
pneumatikus szektorokban, feldolgozó iparágakban, hajógyártásban és a 
hűtéstechnológiai szektorban alkalmazzák.

2

1

3
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Méretadatok Specifikációk

ABA GUMIBETÉTES BILINCSEK (MS)
Szélesség Átmérők Átmérők S10
(B mm) (D mm)  (D hüvelyk) Cikkszám
12 3,2 1/8 0975 8112 003

4,8 3/16 0975 8112 005
6,4 1/4 0975 8112 006
7,9 5/16 0975 8112 008
9,5 3/8 0975 8112 010
11,1 7/16 0975 8112 011
12,7 1/2 0975 8112 013
14,3 9/16 0975 8112 014
15,9 5/8 0975 8112 016
17,5 11/16 0975 8112 018
19 3/4 0975 8112 019
20,6 13/16 0975 8112 021
22,2 7/8 0975 8112 022
23,8 15/16 0975 8112 024
25,4 1 0975 8112 025
27 1 1/16 0975 8112 027
28,6 1 1/8 0975 8112 029
30,2 1 3/16 0975 8112 030
31,8 1 1/4 0975 8112 032
33,3 1 5/16 0975 8112 033
34,9 1 3/8 0975 8112 035
36,5 1 7/16 0975 8112 036
38,1 1 1/2 0975 8112 038
41 1 5/8 0975 8112 041
44,5 1 3/4 0975 8112 045
47 1 7/8 0975 8112 047
51 2 0975 8112 051
54 2 1/8 0975 8112 054
60 2 3/8 0975 8112 060
65 2 9/16 0975 8112 065
74 2 15/16 0975 8112 074
110 4 5/16 0975 8112 110

* Kérésre rozsdamentes acél kivitelben is kapható

D
B

D
B

D
B
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MŰANYAG KÁBELKÖTÖZŐK

ALACSONY PROFILÚ KÁBELKÖTÖZŐ

Alacsony profilú, könnyen használható nejlon kábelkötözők
Az ABA kábelkötözők a kiváló szakítószilárdságot és a tartós minőséget 
kombinálják a piacon elérhető legalacsonyabb profillal. A rendkívül sokoldalú 
kötözők tökéletes megoldást kínálnak szinte bármilyen közepesen nehéz vagy 
nehéz üzemi felhasználási területen, ahol esztétikus és kiváló minőségű 
kábelkötözőkre van szükség. Ráadásul biztonságosabbak is a normál 
kötözőknél. Sima, szálkásodásmentes felületükön nincsenek sem sorják, sem 

tüskék, amelyek felsérthetnék a szerelő, a műszerész vagy a felhasználó kezét. 
Az ABA kábelkötöző a legnépszerűbb megoldás az olyan felhasználási 
területeken, ahol esztétikus, alacsony profilú kábelkötözőkre van szükség. A 
felhasználási terület rendkívül széles körű, az ipari felhasználástól kezdve a 
felsőkategóriás fogyasztási cikkekig.Natúr és fekete színben is kapható.

Jellemző alkalmazási területek
•	 Ipar
•	 Huzalkötegelés
•	 Gépjárműipar
•	 Tengerészet
•	 Számítógép-alkatrészek
•	 Kültéri fellépők

•	 Állványok és áruházi 
polcrendszerek

•	 Bemutató autók
•	 Kemping
•	 Kerékpározás
•	 Játszóterek

1    A jelenleg kapható legalacsonyabb profilú nejlon kábelkötöző

2    A rugalmasan kialakított fejrész könnyedén alkalmazkodik a 		
          csővezeték vagy  a vezetékköteg körvonalához

3    Nincsenek hegyes élek, amelyek sérülést okozhatnának a 
          felhasználónak

4    Bontásvédelmi pecek a kötöző fejrésze alatt

ABA ALACSONY PROFILÚ KÁBELKÖTÖZŐ (KÖZEPES TERHELÉSHEZ)
Szélesség Átmérők Átmérők Hosszúság Fejrész Nejlon 6/6
(B mm)" (D mm) (D hüvelyk) (L mm) (H mm) Cikkszám Cikkszám 

Fekete Természetes
4,52 30-50 1 3/16-2 177 8,37 0860 0510 177 0860 0520 177

30-80 1 3/16-3 1/8 280 8,37 0860 0520 280 0860 0510 280

30-110 1 3/16-4 5/16 350 8,37 0860 0520 350 0860 0510 350

Specifikációk

Előnyök összefoglalása
•	 Kivételes funkcionalitás, szilárdság és biztonság 
•	 A pontosan illeszkedő, elegáns külsővel rendelkező és biztonságos ABA 

kábelkötözők számos előnyt kínálnak a szerelők és a felhasználók 
számára egyaránt.

•	 Nagyon könnyű felszerelés. Nincs szükség speciális szerszámokra. Egy 
sima fogóval vagy bármilyen ipari célú szerszámmal használható. A 
kötözők kézzel is meghúzhatók. 

•	 A 6/6 minőségű nejlonból készült ABA kábelkötözők magas fokú 
ellenálló-képességgel rendelkeznek. 

•	 Az üzemi hőmérséklettartomány -40 °C-tól + 85 °C-ig terjed, így a 
termék sokféle környezetben használható.

Anyagok
•	 Alapanyag: 6/6 minőségű nejlon

4

1 2

3

ABA ALACSONY PROFILÚ KÁBELKÖTÖZŐ (NEHÉZ ÜZEMI)
Szélesség Átmérők Átmérők Hosszúság Fejrész Nejlon 6/6
(B mm)” (D mm) (D hüvelyk) (L mm) (H 

mm) Cikkszám Cikkszám 
Fekete Természetes

7,62 30-110 1 3/16-4 5/16 350 12,19 0860 0620 350 0860 0610 350
30-140 1 3/16-5 1/2 450 12,19 0860 0620 450 0860 0610 450

30-190 1 3/16-7 1/2 600 12,19 0860 0620 600 0860 0610 600

30-240 1 3/16-9 7/16 760 12,19 0860 0620 760 0860 0610 760

Méretadatok

B L B L

B L B L

D

H

B L

D

D D

B L B L

B L B L

D

H

B L

D

D D
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Készlettartó doboz a leggyakoribb bilincsméretekkel. 

A készlettartó doboz méretei
•	 123 x 456 x 78 cm
•	 9 kg

Készlettartó doboz a leggyakoribb bilincsméretekkel. 

A készlettartó doboz méretei
•	 123 x 456 x 78 cm
•	 9 kg

KÉSZLET: 270	

KÉSZLET: 120	

KÉSZLETEK

A BA K É S Z L E T 2 7 0  (A BA N O VA É S  A BA O R I G I N A L )
Átfogási 
tar tományok

Átfogási 
tar tományok S10 S40

Szélesség (mm) (hüvelyk) Mennyiség Cikkszám Cikkszám
NOVA 0819 0026 013 0819 0026 040

9  8 - 14 5/16 - 9/16 50
 11 - 17 7/16 - 11/16 50
 13 - 20 1/2 - 13/16 50

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 25
19 - 28 3/4-1 1/8 25

22 - 32 7/8-1 1/4 20

26 - 38 1-1 1/2 15

32 - 44 1 1/4-1 3/4 15

38 - 50 1 1/2-2 10
NA FLEXIDRIVER NA 1
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A BA K É S Z L E T 1 2 0  (A BA M I N I )
Átfogási  tar tományok Átfogási  tar tományok S10

Szélesség (mm) (hüvelyk) Mennyiség Cikkszám
9 8 5/16 15 0819 0026 014

9 3/8 15

10 3/8 30

11 7/16 10

12 1/2 30

13 1/2 10

14 9/16 5

15 9/16 5

FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ 1



Kínáló állvány a leggyakoribb bilincsméretekkel. 

Állvány méretei
•	 90 × 24 × 13,8 cm
•	 8,9 kg

Kínáló állvány a leggyakoribb bilincsméretekkel 

Állvány méretei
•	 65 × 15 × 23,4 cm
•	 4,7 kg

KÉSZLET: 335

KÉSZLET: 244	

KÍNÁLÓÁLLVÁNYOK

A BA K É S Z L E T 2 4 4  (A BA N O VA ,  A BA O R I G I N A L É S  A BA M I N I )
Átfogási tartományok Átfogási tartományok S10

Szélesség (mm) (hüvelyk) Mennyiség Cikkszám
NOVA

9  8 - 14 5/16 - 9/16 12 0819 0026 009
 11 - 17 7/16 - 11/16 12
 13 - 20 1/2 - 13/16 12

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 24
19 - 28 3/4-1 1/8 12

22 - 32 7/8-1 1/4 12

26 - 38 1-1 1/2 12

32 - 44 1 1/4-1 3/4 12

38 - 50 1 1/2-2 12

44 - 56 1 3/4-2 3/16 12
50 - 65 2-2 9/16 12

MINI

9 8 5/16 10
9 3/8 10

10 3/8 10

11 7/16 10

12 1/2 10

13 1/2 10

14 9/16 10

15 9/16 10

16 5/8 10
17 11/16 10

NA FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ NA 1

A BA K É S Z L E T 3 3 5  (A BA N O VA ,  A BA O R I G I N A L É S  A BA M I N I )

Átfogási tartományok Átfogási tartományok S10

Szélesség (mm) (hüvelyk) Mennyiség Cikkszám
NOVA

9  8 - 14 5/16 - 9/16 30 0819 0026 011
 11 - 17 7/16 - 11/16 30
 13 - 20 1/2 - 13/16 45

ORIGINAL

12  15 - 24 9/16 - 15/16 34
19 - 28 3/4-1 1/8 24

22 - 32 7/8-1 1/4 12

26 - 38 1-1 1/2 12

32 - 44 1 1/4-1 3/4 12

38 - 50 1 1/2-2 12

44 - 56 1 3/4-2 3/16 12
50 - 65 2-2 9/16 12

MINI

9 8 5/16 10
9 3/8 10

10 3/8 10

11 7/16 10

12 1/2 10

13 1/2 10

14 9/16 10

15 9/16 10

16 5/8 10
17 11/16 10

NA FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ NA 3
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•	 Cikkszám: 0860 0510 001  
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RÖGZÍTŐSZERSZÁM ALACSONY PROFILÚ KÁBELKÖTÖZŐHÖZ

ELTÁVOLÍTÓ SZERSZÁM ALACSONY PROFILÚ KÁBELKÖTÖZŐHÖZ

FOGÓ A ROZSDAMENTES ACÉLBÓL KÉSZÜLT KÁBELKÖTÖZŐHÖZ

FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ – 25 CM

FLEXIBILIS CSAVARHÚZÓ – 60 CM

NYOMATÉK CSAVARHÚZÓ

RÖGZÍTŐSZERSZÁMOK

•	 Cikkszám: 0860 0510 002 

•	 Cikkszám: 0000 0000 900

•	 Cikkszám: 0000 0000 901  

•	 Cikkszám: 0000 0000 902  

•	 Cikkszám: 0827 0305 407
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ÜGYFÉLKÖZPONTÚ HOZZÁÁLLÁS
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Az ABA prémium tömlő- és csőszorító 
és -csatlakoztató termékek vásárlójaként 
az alábbi előnyöket élvezheti:
•	 TS 16949:2000 tanúsítvánnyal 

rendelkező üzemekben készült első 
osztályú termékek. A legjobb minőségű 
acélok stabil folyamatokat tesznek 
lehetővé, valamint kiváló és egyenletes 
minőséget biztosítanak.

•	 Folyamatos tökéletesítés, hogy a 
termékek mindig túlszárnyalják az 
SS2298 norma szigorú követelményeit. 
Ez az Ön számára nagy törésállóságú és 
egyben nagy szorítóerejű termékeket 
biztosít. ABA Safeseal technológia 
– Önnek szóló garancia.

•	 Az ABA Original termékcsalád. 
Hegesztett vagy szegecselt házak nélküli 
bilincsek. Ehelyett csak egyetlen, erre a 
célra kifejlesztett cső, amelyet a precíziós 
folyamat során kell végső formájába 
sajtolni. Minden pánt sajtolt menettel 
rendelkezik, amelyeknek köszönhetően 
a szalag lapos alja szorosan illeszkedik a 
tömlő falához.

•	 A katalógus összes termékét azonnal és 
biztonságosan kiszállítjuk. A jelenlegi 
iparág elengedhetetlen összetevője.

•	 Műszaki tanácsadás számos különböző 
alkalmazáshoz, például szennyvízelve-
zető csatornákhoz, ivóvíz-vezetékekhez, 
üzemanyag-vezetékekhez, víz- és 
légtömlőkhöz stb. Ezen kívül tesztada-
tokkal szolgálunk saját csővezetékeire 
vagy tömlőire vonatkozóan – mindezt 
teljesen ingyen!

•	 Termékeink ISO14001 tanúsítvánnyal 
rendelkező üzemekben és teljes 
egészben újrahasznosítható anyagokból 
készülnek.

•	 A tartós formatervezésű csomagolás 
minden különböző ügyféligénynek 
megfelel. 

•	 Világszerte széles körben elismert 
kereskedők dolgoznak hatékony 
értékesítőkként.

•	 Forgalmazóink részére sokoldalú 
értékesítési promóciós anyagok és 
termékekkel kapcsolatos képzések.

Egy nemrég végzett piackutatás megerősí-
tette, hogy vásárolóink nagymértékben 
értékelik az ABA márkát és a márka által 
képviselt értéket. A megkérdezettek az 
ABA márkát jelölték meg a vásárlás 
legfontosabb feltételeként, amit szorosan 
követett a termékek és szolgáltatások 
minősége. A termék ára a harmadik helyen 
szerepelt – ez szintén fontos tényező.

Célunk a vásárlók középpontba 
helyezése – továbbra is olyan, fejlett 
megoldásokkal és szolgáltatásokkal 
gazdagított termékválaszték kifejlesztése, 
amelynek köszönhetően mindig az első 
helyen leszünk!

MINŐSÉGI TERMÉKEK ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOK

Mindez három betűben 
összegezve  –  ABA.



Az ABA bilincseket az ISO 14001 szabvány szerint gyártják. Az ISO 9000:2000 és az ISO TS 
16949 szabványok szerint folyamatosan figyelt, kiváló és konzisztens minőségüknek köszönhe-

tően a bilincsek többször is újrafelhasználhatók. 

Az Engineered Joining Technology vezetőjeként a NORMA vállalatcsoport és vele együtt az 
ABA márka kiváló versenyelőnyhöz jut azzal, hogy világszerte megannyi márkával és 

leányvállalattal együttdolgozik.

NORMA Sweden AB
Box 100, Visirgatan 1, SE-334 22 Anderstorp, Svédország

Tel: +46 371 58 88 00, Fax: +46 371 58 88 01, info@normagroup.com
www.normagroup.com

ABA – a NORMA vállalatcsoport márkája
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