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Cassetto a bloccaggio e sgancio rapido

Posizione chiusa

Posizione aperta

1

Sistema di bloccaggio per nastro continuo

Il cassetto QUICK LOCK  NORMACLAMP® da 9 e 12 mm viene utilizzato 
per la chiusura della reggetta  NORMACLAMP®.

Panoramica dei vantaggi

•	 Assemblaggio rapido, semplice e sicuro
•	 Consente di chiudere fascette di diversi diametri

Applicazioni

•	 Settore idraulico
•	 Condizionamento dell'aria
•	 Edilizia
•	 Installazione sanitari

1

Materiali Dati tecnici e informazioni per l'ordine

NORMACLAMP® CASSETTO QUICK LOCK

Larghezza 
banda Descrizione articolo

W2 (B)
Codice 
articolo

W4
Codice 
articolo

9 CASSETTO QUICK LOCK 9 0815 7121 007 0815 7131 007

12 CASSETTO QUICK LOCK 12 0815 6007 008
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3

3

2

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x x

*W2 (B): �Banda in acciaio inox (W3)
             Vite e cassetto in acciaio al carbonio zincato (W1)
             W2 (B) è una combinazione dei materiali W1 e W3

CASSETTO QUICK LOCK	  Fascette stringitubo a vite senza fine - Aggancio/ sgancio rapido


