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Sofort startklar mit den meist genutzten
FBS Grof3en in einer handlichen Box

Immer die richtige SchlauchschellengréfRe
far alle gangigen Fahrzeugtypen
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Einfache Nachbestellung dank schnell
erkennbarer Gro3en und Artikelnummern

Jede SchellengroBe in einem separaten

Fach mit Spezifikation im Deckel £ Kuhlsysteme o Kraftstoff- & Olsysteme
Die Federbandschellen sorgen durch ihren

dynamischen Mechanismus flr maximale
Dichtigkeit, auch bei Temperaturschwankungen

X:E( Allgemeine
Befestigungen

QR R

|

norma-aftermarket.com


https://shop.normagroup.com/de_de/norma-fbs-sortimentskasten-01127024001.html
https://shop.normagroup.com/de_de/norma-fbs-sortimentskasten-01127024001.html?utm_source=PDF&utm_medium=Sticker&utm_campaign=Sticker-AAM-DataSheet
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NORMA
SCHLAUCHSCHELLEN GROUP

NORMACLAMP® FBS Anwendungen

Die ideale Wahl fur Schlauch-/Stutzen-Systeme in Kihl- & Heizsystemen,
Kraftstoffentliftungssystemen, Luftansaug- und Ladeluftsystemen, fur
zyklische Temperaturbelastungen von -40°C bis zu 200°C.

Kaltgewalztes schmales Stahlband nach DIN EN 10132-4.
Die dynamischen Schellen passen sich automatisch an, wenn der
Schlauchdurchmesser aufgrund von Temperaturschwankungen variiert.

C75S Zink-Aluminium Organischer Decklack
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| PON | 12

Material
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Abgerundete Kanten

rosionsbestdndigkeit mit Salzspray-Tests

720 Stunden und mehr

Artikelnummer Beschreibung @ DN in mm | Stilickzahl
NORMACLAMP® FBS Sortimentsbox

0112 7024 001 FBS SW SORTIMENTSBOX - 1
Die Sortimentsbox enthdlt:

01127024 014 FBS 14/12 SW 14 10
0112 7024 016 FBS 16/12 SW 16 10
0112 7024 017 FBS 17/12 SW 17 10
0112 7024 019 FBS 19/12 SW 19 10
0112 7024 023 FBS 23/12 SW 23 10
0112 7024 027 FBS 27/12 SW 27 5
0112 7024 029 FBS 29/12 SW 29 5
0112 7024 032 FBS 32/12 SW 32 5)
0112 7024 040 FBS 40/12 SW 40 5
0112 7024 044 FBS 44/12 SW 44 5

Technische Vorteile

 Stopper definiert den maximalen
Offnungsdurchmesser und verhindert
Uberdehnung

& Uberlappung verhindert das
Quetschen des Schlauchs

& Ausschnitte unterstitzen gleichmdBige
Verteilung der Spannkraft ABA Mini NORMACLAMP® COBRA
Sortimentsbox 120 Sortimentsbox 500K
& Runde Bandkanten vermeiden .
Beschadigungen am Schlauch \" TecAlliance

Certified Data Supplier

Haben Sie weitere Fragen oder benétigen Sie eine personliche Beratung?
Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit lhnen! Hotline +49 6181 403 264

Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr uber unsere Produkte zu erfahren: norma-aftermarket.com

NORMA Group Holding GmbH | Edisonstrae 4 | 63477 Maintal | Deutschland | norma-aftermarket.com

Dieser Katalog ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfdltigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der standigen Produktverbesserungen, um den Bedurfnissen
der Benutzer und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher kénnen alle Modelle und Sets in diesem Dokument (Fotos, technische Daten, MaBe und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass
eine vorherige Ankiindigung notwendig ist und ohne Verpflichtung fiir uns, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Gerdte zu dndern. Die Empfehlungen fir Gebrauch und Sicherheit in diesem Dokument ersetzen keine bewdhrten Verfahren oder die
rechtlichen und regulatorischen Bestimmungen im Zusammenhang mit der Sicherheit. Verweise auf Normen, die ab dem 01/04/2016 eingefiihrt wurden, sind nicht vertraglich bindend.
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