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Schnell schlieBende Schelle

QUICKLOCK9S MM

o Quick-Lock-Gehduse

©® Glatte Bandinnenseite

e Glatte Bandkanten

NORMACLAMP®

Die NORMACLAMP® Quick-Lock 9 mm wird aus einem Endlos-Gewindeband mit glatten Kanten hergestellt, sodass Be-
schadigungen des Schlauches verhindert werden. Das Quick-Lock-Gehduse ermdglicht die einfache und schnelle Montage,
da das Band auf den richtigen Rohrdurchmesser eingestellt werden kann, bevor der Verschluss mit der Schraube gesichert

wird. Banddicke 0,6 mm bei Bandbreite 9 mm.

Vorteile auf einen Blick
@ Einfache und schnelle Montage
@ Sichere Verbindung mit dem Schlauch

O Flexibilitat

@ Spannbereich von 25-40 bis 60-1300 mm

Werkstoffe

wi W2 (B)* w3 w4 w5

X X

* W2 (B): Band aus Edelstahl (W3)
Schraube und Gehduse aus verzinktem Stahl (W1)
W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3

norma-connects.com

Anwendungen

e Wasserwirtschaft
Klimatechnik

e Bau

e Sanitdr

Drehmomente
Bandbreite Anzugsdrehmoment Anzugsgeschwindigkeit
9 2,5+0,5Nm Max. 50 RPM
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QUICKLOCK9 MM

Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP® QUICK LOCK 9 MM

w2 @) wa

: QUICK LOCK 25-45/9 25-45 1-13/4" 0815 6120 045

é QUICK LOCK 40-60/9 40-60 19/16-2 3/8" 0815 6120 060

< QUICK LOCK 60-90/9 60-90 2 3/8-39/16" 0815 6120 090

E QUICK LOCK 60-110/9 60-110 2 3/8-45/16" 08156120 110 08156130 110

(@) QUICK LOCK 60-135/9 60-135 2 3/8-55/16" 08156120 135 0815 6130 135

Z QUICK LOCK 60-145/9 60-145 2 3/8-5 11/16" 0815 6120 145 0815 6130 145
QUICK LOCK 60-170/9 60-170 2 3/8-6 11/16" 08156130 170
QUICK LOCK 60-175/9 60-175 2 3/8-6 7/8" 08156120 175
QUICK LOCK 60-215/9 60-215 2 3/8-87/16" 08156120 215 08156130 215
QUICK LOCK 60-270/9 60-270 2 3/8-10 5/8" 08156120 270 08156130 270
QUICK LOCK 60-325/9 60-325 2 3/8-12 13/16" 0815 6120 325 0815 6130 325
QUICK LOCK 60-380/9 60-380 2 3/8- 14 15/16" 0815 6120 380 0815 6130 380
QUICK LOCK 60-425/9 60-425 2 3/8-16 3/4" 0815 6120 425 0815 6130 425
QUICK LOCK 60-525/9 60-525 2 3/8-20 11/16" 0815 6120 525 0815 6130 525
QUICK LOCK 60-660/9 60-660 2 3/8-26" 0815 6120 660 0815 6130 660

Weitere Durchmesser auf Anfrage erhdltlich

Siehe Seiten 186 und 190
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QUICK LOCK 12 MM

o Quick-Lock-Gehduse

4 '. © Perforiertes Band

NORMACLAMP®

Die Schelle fur grof3e Schlauche

NORMACLAMP® Quick Lock 12 mm ist fiir das Quick-Lock-SchlieRen bzw. Offnen von Schléduchen mit groBen Durch-
messern ausgelegt und wird mit perforiertem Band geliefert. Die Schelle ist ideal fir groBe Schlauchdurchmesser tber
100 mm. Die Banddicke von 0,7 mm bei Bandbreite 12 mm garantiert eine sehr flexible Schelle.

Vorteile auf einen Blick Anwendungen

Wasserwirtschaft

@ Das Quick-Lock-Gehduse erleichtert die Montage

der Schelle e Klimatechnik
e Bau
@ Sichere Verbindung mit dem Schlauch e Sanitdr
) Flexibilitat
@ GroRRer Spannbereich
Werkstoffe Technische Daten und Bestellhinweise

w1 W2 (B)* w3 w4 W5 UICK LOCK 12 MM
X Spannbereiche W2 (B)
breite Artikel-Nr.
*W?2 (B): Band aus Edelstahl (W3) 12 QUICK LOCK 50-110/12  50-110 2-45/16" 0815 6020 080
Schraube und Gehduse aus verzinktem Stahl (W1) QUICK LOCK 50-130/12 50-130 2-51/8" 0815 6020 090
W2 (B) ist eine Kombination aus den Materialien W1 und W3 QUICK LOCK 50-145/12 50-145 2-511/16" 0815 6020 098
QUICK LOCK 50-165/12  50-165 2-61/2" 0815 6020 108
QUICK LOCK 50-175/12  50-175 2-67/8" 0815 6020 113
QUICK LOCK 50-215/12  50-215 2-87/16" 0815 6020 133
QUICK LOCK 50-280/12  50-280 A=l 0815 6020 165
QUICKLOCK 50-325/12  50-325 ~ 2-1213/16" 08156020 188
QUICK LOCK 50-370/12  50-370  2-149/16" 08156020 210
QUICK LOCK 50-425/12  50-425 2-16 3/4" 0815 6020 238
QUICK LOCK 60-525/12  60-525  2-2011/16" 08156020 293
QUICK LOCK 70-625/12  70-625 2-245/8" 0815 6020 348

Siehe Seite 186
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