NORMETTA®

Endlosband, glatt oder durchgehend geprdgt verfigbar

4 verschiedene Verschlusstypen fur die unterschiedlichsten
Anwendungen

239

Endlos-Spannbandsystem Anwendungen
Das NORMAFIX® NORMETTA® ist ein System bestehend e Bewdsserungssysteme
(§< aus einem Endlosband, das sich unterschiedlichen Objekten e Schienenfahrzeugindustrie
L in Form und GréRe anpassen kann. Als Verschluss stehen e Baumaschinen
<§t 4 verschiedene Typen zur Auswahl. Das System eignet sich e Pumpen und Filter
g besonders fir Befestigungs- und Reparaturzwecke unter e Riuckhalteanwendungen;
Z schwierigen und auRergewohnlichen Bedingungen. e Abdichtung von Rohren
bei Reparaturarbeiten
e Befestigung von
Vorteile auf einen Blick Schildern und Behdltern
e Halten und Binden von
@ Flexibel und vielseitig Rohren

@ Unter schwierigen Bedingungen montierbar
Produkt- und Verschlusstypen

Werkstoffe Das Endlosband ist in drei verschiedenen Ausfiihrungen
erhdltlich: glattes Band, gepréigtes Band oder perforiertes
w1 --- w5 Band. Je nach Ausfiihrung haben Sie eine unterschiedliche
Auswahl an Bandbreiten, MaterialqualitGten und Verschluss-
arten.
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Glattes Band

Gepragtes Band

Perforiertes Band
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NORMETTA® — VARIANTEN

Zur Verwendung mit Verschlusstyp NB-D W4 und NB-H W4.

RMAFIX® NORMETT/ LATTES BAND
Bandbrelte drke ge
-- Artlkel Nr.

05 NORMETTA GLATTES BAND 30M/9 W4 0560 8554 009
0,7 NORMETTA GLATTES BAND 30M/13 W4 30 0560 8553 013
0,7 NORMETTA GLATTES BAND 30M/16 W4 30 0560 8553 016
0,7 NORMETTA GLATTES BAND 30M/19 W4 30 0560 8553 019

Siehe Seiten 186 und 192

Zur Verwendung mit Verschlusstyp NB-G W3

RMAFIX® NORMETTA® GEPRAGTES BAND

Starke nge Zugfes gkeit
- Artlkel Nr.

NORMETTA GEPRAGTES BAND 30M/12 W3 2600 N 0560 8566 003

1A

Siehe Seite 192

Zur Verwendung mit Verschlusstyp NB-K W2.

RMAFIX® NORMETT/ ORIERTES BAND

Zugfestig-

.Bandbreite .St&rke Bezeichnung ; keit .\NZ .VV4

in mm in mm in N Artikel-Nr. Artikel-Nr.
0,6 NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/8 W2 0817 7020 001
0,6 NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/8 W4 25 790 N 0817 7022 001
0,6 NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/13 W4 25 850 N 0817 7022 002
0,6 NORMETTA PERFORIERTES BAND 25M/14 W2 25 850 N 0817 7020 002

1A

Siehe Seite 192
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NORMETTA® - VERSCHLUSSTYPEN

NB-D

NB-G

Verschlusstyp NB-D

Geeignet fir die Befestigung von Schildern und Behdltern an Rohren und Schlduchen,
sowie zum Zusammenbinden von Schlduchen. Fir Bénder: 9, 13, 16, 19 mm
Erforderliche Werkzeuge: Spann- und Abschneidwerkzeug, Hammer

NORMAFIX® NB-D

w4

Fiir Bandbreite in mm Bezeichnung Artikel-Nr.

NB-D/9 0560 8550 009
NB-D/13 0560 8550 013 g A
NB-D/16 0560 8550 016

NB-D/19 0560 8550 019 Siehe Seite 192

Verschlusstyp NB-G
Geeignet fir Anwendungen mit beengten Montagebedingungen.
Wiederverwendbar.

Fir geprdgte Bdnder.
Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher oder Steckschllissel SW7 und Blechschere

NORMAFIX® NB-G

w3
Artikel-Nr.

0560 8565 003

Fiir Bandbreite in mm Bezeichnung

NB-G/12
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NB-H

NB-K
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NORMETTA® - VERSCHLUSSTYPEN

Verschlusstyp NB-H
Ein verstellbarer Schnelllése-Verschluss fir eine schnelle und einfache Montage
und Demontage. Wiederverwendbar.

Far Bander: 16 und 19 mm

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher und Blechschere

NORMAFIX® NB-H

Fiir Bandbreite Maximaler Durch- w1
Beze g

in mm messer in mm Artikel-Nr.
124 NB-H/124 0560 8558 124
400 NB-H/400 0560 8558 400
800 NB-H/800 0560 8558 800

Verschlusstyp NB-K

Fir die Befestigung hdngender Bellftungsschlduche.
Fir Bander: 8, 13, 14 mm

Erforderliche Werkzeuge: Schraubendreher

NORMAFIX® NB-K

w2 w4
Artikel-Nr. Artikel-Nr.

Fiir Bandbreite

. Bezeichnung
in mm

_ NB-K/8 0817 7019 003 0817 7021 003
NG p——
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