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Verliersicherung
(wahlweise: unfen)
GUIDING ROLLS LOCKED
(OPTIONAL: DOWN)

Anlieferzustand:

' Schellen-@ >33
L CLaMP-g -3

1 Auszeichnung mift
Nenndurchmesser,

!%; (siehe Beispiel)
; NOMINAL DIAMETER
AND MATERIAL
(SEE EXAMPLE)
andkanten
hochgestellt

BANDEDGES TILTED

Sthraube buendig in Gewinderolle
eingedreht +3 / -1 Gewindegaenge

CONDITION ON DELIVERY:

BOLT FLUSH TO THREADED ROLL

+3 / -1 THREADS
Oberflaeche:
Teil 1T und Z: Galfan

Teil 3 bis 5: verzinkt und
nach DIN 50961 Fe//n 8 B

SURFACE:
ITEM 1 AND 2. GALFAN

blau chromatiert

[TEM 3 TO 50 ZINC PLATET AND BLUE CHROMATIZED

TO DIN 50961 Fe//Zn 8 B

Schellen-@ <=33

Spannbereich und Werkstoff

Teil-Nr.| Stueck Benennung W erkstoff Oberflaeche
/TEM-NO.| QTY. PART-NAME MATERIAL SURFACE
Schellenband (Bd. 0.8x18xL)
1 1 BAND 1.0934
Bruecke
2 1 BRIDGE 1.0934
Einhaengebolzen siehe Bemerkung
3 T |arc-BOLT CL5 /71,0718 SEE NOTES
L ’ Zylinderschraube M5x50 8.8
SOCKET HEAD CAP SCREW M5x50 ’
Gewindebolzen M5
> " | THREADED TRUNNION MS €45 /1.0718

ND /Zeichnungs-Nr. Spannbereich
DRAW ING NO.  |CLAMPING RANGE
26 0592 21871 026 25-217
28 0592 21871 028 27-29
CLAMP-& <33\\\\ 30 0592 21871 030 29-31
' 33 0592 21871 033 31-34
| 36 0592 21871 036 34-37
l 39 0592 21871 039 37-40
| L2 0592 21871 042 40-43
la | o] L5 0592 2181 045 L3-47
e 49 0592 21871 049 47-51
ul 53 0592 21871 053 51-55
57 0592 21871 057 55-59
61 0592 21871 067 59-63
66 0592 21871 066 63-68
71 0592 21871 071 68-73
76 0592 21871 076 73-78
- A - |Abmessungen von 0592 2181 045 bis 0592 2181 076 neu hinzu 01-603854 |05-11-28 |Lantsmann | A.Kamp
5 [ o7 ol At | | B |
Allgemeinfoleranz: Form- und Lagetoleranz: |Abmass fuer W inkel: Gewicht / WEIGHT: Volumen: Pruefkennzeichnung
GENERAL TOLERANCE:  |FORM AND POS. TOL.: DEVIATION FOR ANGLE: EZEF[EJL“A”;‘ED DS‘ZVFU%E[” VOLUME: TEST MARKING:
DIN 6930-m - - -

Projektions-Methode 1
1st ANGLE PROJECTION

DIN 6 G@

Material:

s. Stueckliste, SEE PART LIST

Material-No.: -

Oberflaeche: siehe Bemerkung

PART NAME:

HEAVY-OUTY HOSE CLAMP

W ITH MECHANICALLY LOCKED

SURF. QUAL.: see notes
RSS-Patentnummer: Massstab: Datum/0ATE [Name/NAME GBS M B18 GRC W1
PATENT NUMBER: STA%i Bearn./0RAWN 05-02-07 | Thiemer [Benennung:
- - : Gepr./CHECKED 05-02-07 | A.Kamp
] I - Gelenkbolzenschelle
NUHMH mit mechanischer Einhaengung
— GBS M B18 QRC W1
RASMUSSEN GMBH
. i i . INDEX
INE:  £310/01 Postfach 1149 @ 63461 Maintal Zeichnungs-Nr./ORAW ING-NO.. AN LI L

Ursprung/Anfrage:
ENQUIRY-No.:

9990008637

Schutzvermerk nach IS0 16016 beachten
CONSIDER AFTER PROTECTION NOTICE 1SO 16016

05972 2187 000
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Mit Pro/Engineer erstellf

/eichg.-Name:

05922181000

| Modell-Name:

05922181000

| Modell-Typ:  ASSEM




