HI-TORQUE CLAMP

Schraubengehéuse fiir einfaches Festziehen
Mitlaufender Halteclip fixiert iiberstehendes Band am Schellenkdrper
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Glatte, perforierte Bandinnenseite
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Schilderbefestigungsschelle

Die NORMACLAMP® Schilderbefestigungsschelle fiir hohes Anzugsmoment
wird aus Komponenten gefertigt, die vollstandig aus Edelstahl bestehen.
Die Konstruktion des Schneckengewindegehduses am Band ermdglicht
die Installation einer Vielzahl von Schildern. Die Schwerlastschellen sind

Sicherheitsverschluss hilt die Ausrichtung des Bandes aufrecht

wiederverwendbar. Ihre Konstruktion sorgt daftir, dass bei der Montage
keine scharfen Kanten hervorstehen, die den Installateur verletzen konnten.
Das empfohlene Anzugsmoment flir eine sichere und zuverldssige Montage
betrdgt 16 Nm, wobei das Bruchdrehmoment bei iber 20 Nm liegt.

Vorteile auf einen Blick | | Anwendungen
e Wiederverwendbar e |nstallation von Verkehrsschildern, StraBenschildern, Werbetafeln und
Sichere und verldssliche Montage Leuchtreklamen in z.B..
Kein Materialverlust bei der Montage e Schwerlastdichtanwendungen
Einfache Montage von zwei Schildern an einem Mast e Landwirtschaft

e Chemische Industrie

e | ebensmittelverarbeitung

e Flissigkeitstibertragung

e Marineindustrie

e Petrochemische Industrie

e \Werften

Werkstoffe | | Technische Daten und Bestellhinweise

NORMACLAMP® HI-TORQUE

Spannbereiche w4
X Bandbreite Bezeichnung inmm  in Zoll Artikel-Nr.
16 HI-TORQUE 32-67/16 32-67 11/4-25/8 05606610 050
HI-TORQUE 54-105/16  54-105 21/8-41/8 0560 6610 080
HI-TORQUE 102-156/16 102-156  4-61/8 0560 6610 129
HI-TORQUE 156-232/16  156-232 61/8-91/8 0560 6610 194
HI-TORQUE 229-384/16  229-384  9-151/8 0560 6610 307
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