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NORMACLAMP® CC

Extrem hohe Spannkraft durch Omega-Profil 
mit doppelten Dichtlinien

Geringes Gewicht, da die Federfunktion im 
Omega-Profil integriert ist

Gleichmäßige radiale Spannkraftverteilung

Best-in-Class-Schlauchschelle für konstant dichte 
Verbindungen bei Ladeluftanwendungen in LKWs

SCHLAUCHSCHELLEN

norma-aftermarket.de



  Mechanische Nietenverbindungen verhindern 
zuverlässig intrakristalline Korrosion 

   Geringe Leckrate durch hohe 
Flächenpressung, auch bei extremen 
Temperatur- und Druckbedingungen

Artikelnummer Bezeichnung Spannbereich (mm) Verpackungsmenge (Stk.)

0596 6001 072 CC 70–72 70–72 100

0596 6001 074 CC 72–74 72–74 100

0596 6001 076 CC 74–76 74–76 250

0596 6001 078 CC 76–78 76–78 250

0596 6001 080 CC 78–80 78–80 250

0596 6001 082 CC 80–82 80–82 250

0596 6001 084 CC 82–84 82–84 100

0596 6001 086 CC 84–86 84–86 100

0596 6001 088 CC 86–88 86–88 100

0596 6001 090 CC 88–90 88–90 100

0596 6001 092 CC 90–92 90–92 100

0596 6001 094 CC 92–94 92–94 100

0596 6000 096 CC 94–96 94–96 100

0596 6000 098 CC 96–98 96–98 100

0596 6000 100 CC 98–100 98–100 100

0596 6000 102 CC 100–102 100–102 100

0596 6000 104 CC 102–104 102–104 100

0596 6000 106 CC 104–106 104–106 100

0596 6001 108 CC 106–108 106–108 100

0596 6001 110 CC 108–110 108–110 100

0596 6000 112 CC 110–112 110–112 100

0596 6000 114 CC 112–114 112–114 100

0596 6000 116 CC 114–116 114–116 100

0596 6000 122 CC 120–122 120–122 100

0596 6000 124 CC 122–124 122–124 100

0596 6000 126 CC 124–126 124–126 100

0596 6000 134 CC 132–134 132–134 100

Anwendungen

CC-Schlauchschellen werden in LKWs verwendet, um luftdichte 
Verbindungen in Ladeluftanwendungen bei extrem hohen Temperatur- 
und Druckschwankungen herzustellen.

Die NORMACLAMP® CC ist Teil eines breiten Produktportfolios.  
Entdecken Sie mehr!

NORMACLAMP® CC

Werkstoffe

Gruppe W3

Eurocoupler

Weitere Vorteile

V QRC

Hinweis: 
D-D bezieht sich auf 
den Spannbereich.

SCHLAUCHSCHELLEN

Dieses Dokument ersetzt alle bisherigen Ausgaben. Kein Teil dieser Publikation darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung vervielfältigt werden. Die NORMA Group verfolgt eine Politik der ständigen Produktverbesserungen, um den Bedürfnissen 
der Anwender und den technologischen Entwicklungen gerecht zu werden. Daher können alle Modelle und Sets in dieser Datei (Fotos, technische Daten, Maße und Gewichte) aktualisiert oder ihre Produktion eingestellt werden, ohne dass eine 
vorherige Ankündigung notwendig ist und ohne dass eine Verpflichtung unsererseits besteht, zuvor verkaufte Werkzeuge oder Geräte zu ändern. Die Empfehlungen für Gebrauch und Sicherheit in dieser Datei ersetzen keine bewährten Verfahren 
oder die sicherheitsrelevanten rechtlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen. Verweise auf Normen, die ab dem 1. November 2019 eingeführt wurden, sind nicht vertraglich bindend.
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15
-2

-B
-5

-2
01

00
6-

D
E

Haben Sie weitere Fragen oder benötigen Sie eine persönliche Beratung?
Unser Automotive Aftermarket Team freut sich auf den Kontakt mit Ihnen! Hotline +49 6181 403 264
Oder besuchen Sie unsere Website, um mehr über unsere Produkte zu erfahren: norma-aftermarket.de


